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CAIET DE SARCINI %

» Amenajare spatii verzi ( ronturi stradale — 141 mp) strada A.L.Cuza, oras Streh
judetul Mehedinti”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi oferta de
cétre fiecare dintre ofertanti. Toate cerintele sunt minimale si obligatorii.
1. PREZENTAREA AUTORITATII CONTRACTANTE:

Unitatea Administrativ Teritorali Strehaia, localitatea Strehaia, strada Republicii nr. 124,
Jjudetul Mehedinti initiaz3 achiziia directi privind ,, Amenajare spatii verzi ( ronturi stradale
— 141 mp) strada A.L.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti”.

Cod CPV —45112710-5 Lucriri de arhitecturi a spatiilor verzi (Rev.2).
2. OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Prestatorul se obligd si asigure execufia lucrdrilor pentru obiectivul de investitii
»AInenajare spatii verzi ( ronturi stradale — 141 mp) strada A.I.Cuza, oras Strehaia, judetul
Mehedinti”, ce constau in:

* Amenajarea zonei de ldrgire a partii carosabile a strizii pe o lungime de cca. 136 m si o
latime medie de cca. 0,8 m cu o structuri rutierd, astfel:
- 4,0 cm strat de uzuri din beton asfaltic BA 16;
- 6,0 cm strat de legitura din beton asfaltic deschis BAD 22.4;
- 15,0 cm strat superior de fundatic din piatra sparti;
- 35,0 cm strat inferior de fundatie din balast;
- geotextil.
* Scurgerea apelor de suprafati se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5%
citre cele 4 gaigere proiectate ce vor fi racordate la ciminele existente,
3. TERMEN DE REALIZARE:
Lucrdrile vor fi executate in termen de 3 luni de la emiterea odinului de incepere a
lucrarilor.
4. DERULAREA CONTRACTULUI
a. Invederea executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii »»Amenajare spatii verzi
( ronturi stradale — 141 mp) strada Ad.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti”,
Executantul va executa lucririle cu respectarea strictd a proiectului tehnic si detaliilor de
executie aprobat de Achizitor.
Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei.




Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nici o aprobare,
consimfdmént sau absenfa unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligatiile sale. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese sau
compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane;

Lucrérile suplimentare fafd de cele contractate, considerate necesare de citre Executant,
nu pot fi demarate sau executate fird modificarea prin act aditional a contractului incheiat.

Executantul este responsabil de buna executie a lucrdrilor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane
necesare in vederea dndeplinirii obligatiilor contractuale.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiuniloe sau aliniamentul oricirei parti a lucrdrilor, Executantul are obligatia si rectifice
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa.

Executantul este obligat de a rispunde, in mod clar si explicit, si de a efectua
modificarile/completirile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucririlor si/sau decontirii acestora, conform legii;

Executantul garanteazi ci la data receptiei, lucrarea executati va avea cel putin
caracteristicile tehnice si calitatea solicitatd de Achizitor, va corespunde reglementirilor tehnice
in vigoare §i nu va fi afectatd de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire.

Pe parcursul executiei lucririlor, sau al remedierii deficientelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, executantul are obligatia:

v" De a asigura securitatea persoanelor a ciror prezenta pe santier este autorizati;

v' De a procura si de intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, Ingradire, alarmi §i pazi, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de citre achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrérilor sau al asigurarii confortul riveranilor;

v" De a lua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de
mediu emis, pe si in afara santierului $i pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocat persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucruy;

v" De a asigura calitatea corespunzdtoare a tuturor materialelor puse in opera, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de
a nu modifica solutiile tehnice si tehnologice, ori de a inlocui materiale si
echipamente cu altele de o calitate diferiti fatd de prevederile proiectului. In orice
situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,
echipamente dau materiale decit cu aprobarea prealabild a Achizitorului, in
conditiile legii.

v" De a nu restrictiona utilizarea ciilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor
si trecerilor publice sau private care deservesc proprietitile aflate in posesia sau
proprietatea Achizitorului sau a oricirei alte persoane, cu exceptia zonei previzute
pentru organizare de santier.

De a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;
De a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii si materiale aflate in surplus.
Executatntul are dreptul de a menfine pe santier pani la semnarea procesului
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verbal de receptie la terminarea lucririlor numai acele materiale, echipamente,
utilaje, instalatii sau lucrdri provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale;

v' De a aduna si de a indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle
provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare;

v’ De a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrdri comunicate si care au ficut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sd nu factureze aceste lucriri
decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestdnd remedierea respectivelor lucriri;

v' De a conserva lucririle executate in ipoteza sistarii lucririlor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

v" De a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depésiri a temenelor
convenite, oricare ar fi cauza respectivei intrzieri;

v' De a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de
valoare sau antichititi, monumente istorice, orice alte articole de interes
arheologic.

Executantul este responsabil pentru metinerea in buni stare a lucrdrilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi si fie puse in opera, de la data primirii
ordonului de incepere a lucrarilor si pand la data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor si predarea — primirea obiectivului realizat.

Executantul va lua toate misurile necesare pentru pastrarea curidteniei carosabilului si
céilor de acces.

Executantul are obligatia de a utiliza drumurile si podurile ce comunicd sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si costrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oriciruia dintre asociatii/subordonatii sii.

Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
incdrcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, si fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai ciilor utilizate, in misura in care este posibil, astfel incét si nu
producd deteriorri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

Executantul rispunde pentru viciile ascunse ale lucrérii, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;

Executantul garanteazi ci a realizat instructajul personalului ce urmeazi si execute
lucrdri pe viitorul amplasament, necesar desfasurdrii in bune conditii a activititii sale i a luat
toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile
si normele de securitate si sanitate in muncd, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie
necesard pentru indeplinirea contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
indeplinire a contractului.

Controlul pe faze determinante se realizeazi de citre autoritétile competente, conform
prevederilor legale.

Executantul are obligatia de a efectua lucririle care devin ascunse, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, precum si a reglementirilor de lucriri in vigoare.

b. Modul de monitorizare a procesului de implementare a contractului

Monitorizarea si implementarea contractuluj se va face conform unui grafic de executie,
pe fiecare categorie de lucriri.



Lucrérile executate trebuie si fie dovedite ca atare prin situatii de lucrdri depuse,
verificate §i acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucriri se confirma in
termen de 15 zile calculate de la data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupi
acceptarea situatiilor de lucrari de citre dirigintele de santier si Achizitor.

¢. Finalizarea §i receptia lucrdrilor

La finalizarea lucririlor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorul ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie,
depunand situatiile de lucriri finale si comunicind valoarea finala a lucririi.

d. Evaluare si indicatori de performantd

La finalul contractului, autoritatea contractanti evalueazi performanta de ansamblu a
contractului in legéturd cu executarea contractului. Pentru realizarea acestor evaludri se vor lua in
considerare executia lucrarilor fari neconformitati si intocmirea cartii constructiei completi.

Contractul va fi considerat incheiat, cand procesul verbal de receptie finali va fi semnat
de comisia de receptie. Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie.

3. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUIL

Oricare dintre parti poate convoca intrunirea unei infilniri cu scopul evaluirii si
reducerii/evitirii riscurilor. Oricare dintre pérti poate solicita ca, la astfel de intalniri, si participe
si alte persoane, in vederea reducerii si evitdrii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii
acordului din partea celeilalte parti.

Tntalnirile de lucru desfagurate Tn vederea reducerii si evitirii riscurilor au ca scop:

v’ Gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;

v’ Gisirea unor solutii st msuri compensatorii pentru factorii afectati;

v' Luarea de decizii cu privire la actiunile care trebuie intreprinse cu respectarea
contractului;

v’ Stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inliturate.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,

identificate de achizitor in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

> Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor, etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
achizitor sau executant, dupi caz;
Apartitia unor eventuale dificultdti de colaborare §i comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: executant, autoritétile competente, achizitor, etc.
Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitia achizitorului,
neindentificate pana in momentu] initierii acestei proceduri;
Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucririlor prin contractul ce rezulta din
aceastd procedur;
Apartitia de solicitiri specifice ale autorititilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitoo, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decét parametrii
propusi de executant;
Adaugarea de activititi/solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
Datele i informatiile comunicate de citre achizitor nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini;
Pentru aceste riscuri, achizitorul nu va accepta solicitdri ulterioare de reevaluare a
condifiilor din propunerea financiari si/sau tehnicd, respectiv de modificiri Ia contract, daca
oferta executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
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6. PRETUL CONTRACTULUI

Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantd intr-un termen de cel mult 20
zile calendaristice de la data receptiei serviciilor prestate, in baza facturii insotite de procesul-
verbal de receptie.

Valoarea estimata a contractului de lucriri este 70.842,76 lei fira TVA.

7.GARANTIA DE PARTICIPARE

Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 71 lei. Echivalenta in valuta
a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii
invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu
prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul
viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO94TREZ4645006XXX000250 deschis la
Trezoreria Strehaia. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu
perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei
de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fird TVA.
Garantia de bund executie se va constitui printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie
bancara, asigurare) emis, in conditiile legii, de o institutie de credit sau de o societate de
asigurdri, si depus de executant, In original, la sediul achizitorului, si devine anex la contract.

Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului in termen
de 5 zile de la data semndrii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.

Achizitorul va elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daci nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) Restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor
executate, pe baza procesului — verbal de receptie finala.

Garantia lucrdrilor este distincta de garantia de buni executie a contractului.

9. GARANTIA LUCRARILOR

Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si pand la receptia final. in perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei
date de achizitor, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si
altor defecte a ciror cauzi este nerespectarea clauzelor contractuale.

Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucririle
de modificare, reconstructie i remediere a viciilor §i a altor defecte a ciror cauzi este
nerespectarea clauzelor contractuale, in termenul specificat de achizitor , pe cheltuiala proprie, n
cazul in care ele sunt necesare datorita:

- utilizdrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului;

- unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parfi
a lucrarilor;

- neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.




- In toate cazurile, executantul este obligat ca in perioada de garantie si intervind asupra
lucrdrilor si si remedieze deficientele in termen de maxim 5 zile de la notificarea

efectuati de beneficiar.

DIRECTOR COMISIA:
Mihutescu Ghe. Eufimie Miuleasa Mircea

Arif Ahmed Li\Qu

Buricea Mircea

Buricea Liliana
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 477/ 06.08.2020
Dr. ing. Ciprian COSTESCU

Autorizatie nr. 9443/2014

Tel/Fax: 0256/240491

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta As, B2, D a proiectului:
“AMENAJARE SPATII VERZI (RONDURI STRADALE — 141 MP) STRADAA.I.CUZA,
ORAS STREHAIA, JUDETUL MEHEDINTI"
Faza P.T.E. si P.A.C. care face obiectul proiectului nr. 48/ 2020

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L.

- proiectant de specialitate: S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L.

- beneficiar: ORAS STREHAIA

- amplasament: LOC. STREHAIA, JUDETUL MEHEDINTI

- data prezentdrii proiectului la verificare: 06.08.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Obiectul de investitii este amplasat in intravilanul orasului Strehaia, judetul Mehedinti pe str.

Alexandru Ioan Cuza, sector cuprins intre strada Eroilor si la circa 70,0 m de intersectia cu drumul natioanl

DN 6.

S-a analizat in aceastd faza de proiectare largirea partii carosabile a str. A.I. Cuza, astfel incat sa

raspundd necesitatii traficului actual si de perspectivé, elementele privind scurgerea apelor pluviale si
amenajarea spatiilor verzi, astfel se vor rezolva urmatoarele aspecte:

amenajarea rondurilor stradale pe o suprafata de cca. 160,0 mp, prin urmétoarele lucréri:

- decopertarea stratului vegetal;

- finisarea terenului;

- amenajarea spatiilor verzi prin insamantare.

amenajarea zonei de largire a partii carosabile a strézii pe o lungime de cca. 136,0 m si o latime
medie de cca. 0,8 m cu o structura rutierd astfel:

- 4,0 cm strat de uzurd din beton asfaltic B.A. 16.

- 6,0 cm strat de legdturd din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundatie din piatra spartd;

- 35,0 cm strat inferior de fundatie din balast;

- geotextil,;

scurgerea apelor de suprafatd se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2,5% catre cele
4 gaigere proiectate ce vor fi racordate la caminele existente prin tub PVC dn160.

Carosabilul strazii va fi incadrat cu borduri din beton de 20 x 25 cm pe o lungime de 140,0 m, iar

trotuarele vor fi incadrate cu borduri din beton de 10 x 15 cm pe o lungime de 190,0 m, asezate pe o
fundatie din beton C25/30.

Lucrarile prevdzute nu modificd defavorabil mediul inconjurdtor, poluarea in atmosfers, iar

zgomotele i vibratiile se vor diminua.

stampileazs.

3. Observatii
Nu este cazul
4. Documente ce se prezinta la verificare:
- memoriu tehnic;
- breviar de calcul;
- program de control;
- caiete de sarcini;
- piese desenate 1n care se prezintd solutiile constructive.
5. Concluzii:
In urma verificarii se considerd ci proiectul este corespunzitor-si re se semneazd §i se

Am primit,



Timisoara, Str. Electronicii, nr.23, ap.9, et.2
CUI: 33089072; J35/1069/2014

Tel: 0765609783, 0766416221

email: abrouteproiect@yahoo.com

FOAIE DE CAPAT

DENUMIRE OBIECTIV:  Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp)
strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judeful Mehedinti

FAZA: Proiect tehnic de executie
AMPLASAMENT: oras Strehaia, JUD. MEHEDINTI
BENEFICIAR: ORASUL STREHAIA

PROIECTANT: S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L.,Timigoara
PROIECT NR.: 48/ 2020
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COLECTIV DE ELABORARE

Sef de proiect: ing. Razvan ANDREI ", A
7

/
Proiectat: ing. Razvan ANDREI / é/

ing. Beniamin BUTUTOI \@



Amenajare spatfii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,
oras Strehaia, judeful Mehedinti

BORDEROU

PIESE SCRISE:

Foaie de capat

Colectiv de elaborare

Borderou

Memoriu tehnic general. Memorii tehnice pe specialitati
Program de control al calitatii lucrarilor

Program de urmarire a comportarii in timp a constructiei

Declaratie de conformitate

@ N o 0k w0 N =

Caiete de sarcini

9. Lista cu cantitati de lucrari — Formularele F1, F2, F3
10.Extrase de resurse C6 — C9

11. Grafic de realizare a investitiei — Formular F6

12. Antemasuratoare

PIESE DESENATE:

1. Plan de incadrare in zona Plansa nr. 1
2. Plan de ansamblu Plansa nr. 2
3. Plan de situatie Plansa nr. 3
4. Sectiune transversala tip Plangsa nr. 4

5. Detaliu guri de scurgere Plansanr. 5



Amenajare spaltii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,
oras Strehaia, judetul Mehedinti

PROIECTANT:

NR. 48/ 2020

PROIECT TEHNIC DE EXEcuﬁ ":35’

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de invstitii

1.2. Amplasamentul

Obiectul de investiti este amplasat in intravilanul orasului Strehaia, judetful
Mehedinti.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Nu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite

ORASUL STREHAIA

1.5. Investitorul

ORASUL STREHAIA

1.6. Beneficiarul investitiei

ORASUL STREHAIA

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L., T|M1I$OARA



Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,
oras Strehaia, judetul Mehedinti

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitdti ale amplasamentului, cuprinzand:

a) Descrierea amplasamentului:

Strehaia este un oras in judetul Mehedinti, Oltenia, Romania, format din localitatile
componente Ciochiuta, Comanda, Hurducesti, Lunca  Banului, Slatinicu ~ Mare, Slatinicu
Mic si Strehaia (resedinta), si din satele Menti, Motruleni si Stancesti. Strehaia este situata
la 25 km de Filiasi pe malul raului Motru in partea de nord—est a Piemontului Balacitei (sau
Platforma Strehaiei), la 140-160 m altitudine, pe terasele inferioare de confluenta a raului

Husnita cu Motrul.

Fig.1 Amplasamentul localitatii Strehaia in judetul Mehedinti

Conform recensdmantului efectuat in 2011, populatia orasului Strehaia se ridica la
10.506 locuitori, in scadere fata de recensdmantul anterior din 2002, cénd se inregistrasera
11.846 de locuitori Majoritatea locuitorilor sunt romani (80,93%), cu o minoritate de romi
(11,15%). Pentru 7,82% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (91,16%). Pentru 7,82% din
populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala.

Zona supusa modernizarii din prezenta documentatie (str. Alexandru loan Cuza) face
parte din reteaua stradald a localitatii Strehaia si asigurd conectivitatea directa la drumul
national DN 6 si DN 67A.
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Sectorul de strada proiectat se suprapune peste drumul national DN 67A la poz. km
23+450 stanga si dreapta.

b) Topografia

Traseul obiectivului proiectat se desfasoarad intr-o zond de campie, drept urmare
acesta nu prezinta in plan o complexitate ridicata, iar in profil longitudinal declivitatile sunt
medii.

c¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Clima este temperat continentald cu influente mediteraneene. Temperatura se
incadreaza intre izoterma de 10°C si izoterma de 11°C. Temperatura minimé ~33,8°C a fost
inregistratéd pe data de 25 lanuarie 1938 iar maxima +43,5°C la 20 August 1946. in medie se
inregistreaza 55 de zile cu temperaturi sub 0°C si 30 de zile cu temperaturi peste 30° .

Conform STAS 1709/1-90 si prevederile cuprinse in Normativul PD 177-2001,
drumurile supuse prezentei documentatii se inscriu in zona de timp climateric |, cu indicele
de umiditate I, =-20 ... O.

Din punct de vedere al precipitatiilor, zona drumurilor nu este afectata de posibile
deversari de ap& provenite din precipitatii, totodata zona drumurilor nu este inundabila. Sub
regim hidrologic, santurile existente si cele proiecate sunt dimensionate corespunzator si
asigurd colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona drumurilor. Sub aspect pluviometric
in zona, valoarea medie a precipitatiilor anuale este cuprinsa intre 600 si 650 I/mp.

Masele de aer dominante, in timpul primaverii si verii, sunt cele temperate, de
provenientd oceanica, care aduc precipitafii semnificative. in mod frecvent, chiar in timpul
iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducand ploi si z&pezi insemnate, mai rar
valuri de frig.

Regimul vanturilor este determinat in primul rand de caracterul, succesiunea ca
si frecventa sistemelor barice si a proceselor circulatiei atmosferice.

Ca urmare in zona studiata sunt predominante vanturile atat cele de vest cat si cele
de est. Predominant este austrul (vantul mare), frecvent in toate anotimpurile dar cu cea mai
mare intensitate vara, localnicii il mai numesc si 'vantul de la deal'.

Media anuala a frecventei calmului este de 38,3%. Luna cu cea mai mare
frecventa a calmului este decembrie 47,3%, iar cea mai mica este luna mai 30,3%.

Adancimea de inghet in zona cercetata este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054
-77.
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Valoarea minima a indicelui de inghet, conform STAS 1709 / 1 - 90, este Imax™° = 460,
iar valorile medii se pot considera lmes®3° = 370, Imeq®3° = 320.

Adancimea de inghet in terenul de fundare, Z, a fost calculatd in functie de tipul
pamantului, indicele de inghet, conditiile hidrogeologice (DEFAVORABILE), conform STAS
1709/1 — 90, pentru tipul de pamint P5 — argile prafoase nisipoase, categorie din care fac
parte pamanturile din zona.

Conditiile hidrologice ale amplasamentului se considera DEFAVORABILE, iar regimul
hidrologic considerat este 2b conform STAS 1709/2-90.

d) Geologia, seismicitatea

Orasul Strehaia este situat in sud-vestul térii in judetul Mehedinti, zona de interferenta
a Podisului Getic cu Campia inaltd a Balacitei in lunca comund a Motrului si Husnitei la
cofluenta acestora. O parte a orasului este amplasatéd pe terasa a ll-a a réului Motru la o
altitudine de 130-150m. Fundamentul pe care s-a alcatuit baza sedimentard a Piemontului
Getic in zona Strehaia este format din sisturi cristaline, calcare paleozoice si calcare jurasice.

Acestuia i se suprapune depozite sedimentare de varsta tortoniané cu o grosime de
88m. In Sarmatian are loc o sedimentare groaséd (1000m) cu conglomerate. Depozitele
pliocene alcatuite din argile au o grosime de 600 m. Dacianul, cea mai veche formatiune care
apare in zona Strehaia este formata din nisipuri si argile. Sub dacian se aflad formatiunile
ponitianului (150m grosime) ce au la baza o granulatie grosiera pana la pietrisuri. Depunerile
din levantin cu grosime intre 60-200m in care se desfasoaré pietrele de modelare a reliefului.
Levantinul este reprezentat prin argile si marne cenusii in alternantd cu nisipuri marunte
argiloase. In partea superioard sunt prezente pietrisurile si nisipurile argiloase care araté
schimbari in partea de transport a retelei hidrografice. Relieful se caracterizeaza prin larga
desfasurare a luncilor dominate in stdnga de dealul Ceranganului cu o altitudine de 350m iar
indreapta de dealul Slatinicului 300m. Numeroasele izvoare de la baza terasei Husnitei
creaza terenuri cu exces de umiditate.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze
stabilitatea prin fenomene de alunecare, amplasamentul drumurilor r situdndu-se in zona de
campie, deal.

Seismicitatea zonei

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1-2013 pentru orasul

Strehaia valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,15 g, pentru
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cutremure cu interval mediu de recurenta IMR = 225 ani, iar valoarea perioadei de control
(de colf) a spectrului de raspuns este Tc = 0,7 secunde.

e) Devierile si protejdrile de utilitati afectate

Nu este cazul.

Pentru a evita situafii neprevazute, beneficiarul va avea in vedere ca pana la
momentul inceperii lucrarilor de executie la prezentul obiectiv de investitii, s& nu permita
amplasarea unor utilitati in zona lucrarilor proiectate.

in zona se regasesc retelele electrice amplasate pe stalpi de medie tensiune. Stéalpii
sunt amplasati in afara partii carosabile nefiind necesara relocarea de retele.

f) Sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii

Nu este cazul.

Eventualele utilitati necesare pe parcursul executiei lucrarilor vor fi asigurate prin grija
beneficiarului.

g) Caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Nu este cazul.

h) Caile de acces provizorii;

Nu este cazul. Accesul utilajelor si a masinilor de constructie se realizeaza pe
drumurile existente nefiind necesara realizarea de drumuri alternative, provizorii.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Ca si monumente istorice in zona proiectata avem Manastirea Strehaia, cod LMI:
MH-11-a-A-10406 ce se afla la o distanta de circa 100,0 m de zona proiectata.

Din punct de vedere al ariilor protejate din zona localitatii cuprinse in prezenta
documentatie, se precizeaza ca acestea nu intrd sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei

si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Obiectivul ce face obiectivul prezentei documentatii se afla in administrarea orasului
Strehaia din judetul Mehedinti si este amplasat in oragul Strehaia, pe str. A.l. Cuza (DN
67A) de la cca. 70 m din intersectia cu DN 6, pana la intersectia cu str. Eroilor.
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In momentul de fatd zona nu este amenajatd, existand doar un acostament de
pamant unde apa stagneaza, iar zonele verzi nu sunt amenajate.

Urmare celor prezentate mai sus se impune proiectarea si realizarea unor lucrari de
amenajare a zonei, asigurandu-se astfel o crestere a viabilitatii si sigurantei in exploatare
precum si cresterea calitatii vietii a locuitorilor din zona.

in conformitate cu HG Nr. 766-21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii, anexa nr. 2 a Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta ,D” — constructji
de importanta Redusa.

In conformitate cu prevederile Ordinului MT Nr. 49/1998 pentru aprobarea ,Normelor
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati urbane”, strada investigata este
de categoria lll-a.

Obiectivul supus modernizarii se afla in proprietatea orasului Strehaia si se regasesc
in Anexa nr. 4 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Strehaia,
cuprins in Hotdrarea nr. 786/2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la

Hotararea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului

Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti.

B s o, &

Fig. 1 - Situatia existenta str. A.l. Cuza
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Suprafata terenului ce urmeaza a fi ocupatd de amenajarea zonei se afla in
proprietatea Orasului Strehaia, conform Inventarului bunurilor care apartin orasului Strehaia.
Suprafata totald modernizatd prin realizarea lucrarilor cuprinse in cadrul acestui proiect,
este de aproximativ 300 mp.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Avand in vedere starea actuald a zonei care face obiectul prezentei documentatii, s-a
analizat In aceasta faza de proiectare, amenajarea rondurilor stradale precum si largirea
partii carosabile a strazii A.l. Cuza.

Zona supusa modernizarii din prezenta documentatie (str. Alexandru loan Cuza) face
parte din reteaua stradald a localitatii Strehaia si asigurd conectivitatea directa la drumul
national DN 6 si DN 67A.

Obiectul prezentei documentatii consta in amenajarea rondurilor stradale precum si
largirea partii carosabile a strazii A.l. Cuza.

Se apreciaza ca amenajarea lucrarilor are o importanta semnificativa si din punct de
vedere socio-economic, iar realizarea lucrarii va imbunatati considerabil starea tehnica si
implicit confortul si siguranta circulatiei rutiere si pietonale.

De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora prin reducerea prafului si a noxelor
eliminate in atmosferd, eliminarea apelor pluviale din zona strazii si a trotuarelor.

c) Trasarea lucrarilor;

Proiectarea lucrarilor, s-a realizat avand la baza planul de situatie general in Sistem
de coordonate Stereografic 1970.

Trasarea lucrdrilor se va face cu un echipament adecvat, pe baza prezentei
documentatjii conform planului de situatie proiectat si a schitelor de reperaj, in concordanta
cu normativele in vigoare.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Nu este cazul.

e) organizarea de santier.

Pentru aceastd investitie se vor efectua lucrari pentru amenajarea lucrarilor de
organizare de santier. In functie de natura juridicd a terenului, amplasarea organizdrii de
santier va fii stabilitd de beneficiar impreuna cu antreprenorul general si va cuprinde dotarile
necesare lucrarilor de organizare de santier, dupa cum urmeaza:

» panou identificare lucrare;
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» birou sef punct lucru /container tip birou;

» pichet PSI care va contine :

- galeti din tabla, vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia “galeata de incendiu ” (2 buc.);
- lopeti cu coada (2 buc.);

- topoare tarnacop cu coada (2 buc.);

- cangi cu coada (2 buc.);

- rangi de fier (2 buc.);

- scara imperechere din trei segmente (1 buc.);

- lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

- stingatoare portabile.

> in incinta organizarii de santier va fi prevazut 2 WC-uri pentru personalul
constructorului;

> gard din plasa imprejmuire a santierului prevazut cu poarta acces;

» spatiu pentru depozitarea materialelor;

> spatiu pentru parcarea utilajelor;

» platforma balastata;

Terenul pe care se va amplasa organizarea de santier va fi pus la dispozifia

acces astfel incat persoanele straine sa nu aiba acces.

Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALI
a) Memoriu de arhitectura - contine descrierea lucraril
precizarea echiparii si dotarii specifice functiunii
Nu este cazul
b) Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de constructii
Avand in vedere starea actuald a zonei care face obiectul prezentei documentatii, s-
a analizat in aceasta faza de proiectare largirea partii carosabile a str. A.l. Cuza, astfel incat
sa raspunda necesitatii traficului actual si de perspectiva, elementele privind scurgerea
apelor pluviale si amenajarea spatiilor verzi, astfel se vor rezolva urmatoarele aspecte:
e amenajarea rondurilor stradale pe o suprafata de cca. 160,0 mp, prin urmatoarele

lucrari:



Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.Il.Cuza,
oras Strehaia, judetul Mehedinti

- decopertarea stratului vegetal,
- finisarea terenului;
- amenajarea spatiilor verzi prin insamantare.
e amenajarea zonei de largire a partii carosabile a strazii pe o lungime de cca. 136,0 m

si o latime medie de cca. 0,8 m cu o structura rutiera astfel:

- 4,0 cm strat de uzuré din beton asfaltic B.A. 16. ‘ O
- 6,0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis B.A - 5 W ,/\ )i h\

- 15,0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;
- 35,0 cm strat inferior de fundatie din balast;

- geotextil; dd )
gé ;26 g?ﬁ/larglre
parte carosabila. Se va reface si trotuarul existent de pe parte\:;;;strazn pe o
suprafata de cca. 10,0 mp, cu 10 cm beton de ciment C25/30 si un strat din balast de 15,0
cm.
e scurgerea apelor de suprafatd se va realiza prin intermediul pantelor transversale de

2,5% catre cele 4 gaigere proiectate ce vor racordate la caminele existente prin tub

PVC dn160.

Carosabilul strazii va fi incadrat cu borduri din beton de 20 x 25 cm pe o lungime de
140,0 m, iar trotuarele vor fi incadrate cu borduri din beton de 10 x 15 cm pe o lungime de
190,0 m, asezate pe o fundatie din beton C25/30 conform plansei cu sectiunea transversala
tip.

Protectia muncii

Constructorul va respecta toate normele legale de protectia muncii, siguranta
circulatiei si PSI, acordand o deosebitad atentie “Masurile si indicatile generale de protectia
muncii siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor PSI” pe tot timpul executiei si exploatarii
lucrarilor proiectate. Nu se va incepe nici o activitate pe santier pana nu sunt verificate toate
conditiile de respectare a normelor de tehnica securitatii muncii.

in vederea executdrii lucrarilor se va face instruirea intregului personal, a
muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctual de lucru, pentru respectarea
strictd a normelor si instructiunilor de protectia muncii prevazute in urmatoarele acte
normative:

1. Legea nr.319/2006, cu privire la securitatea si sdnatatea in munca,
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2. “Norme metodologice de protectia muncii”

3. “Primul ajutor la locul accidentului”

4. “Norme specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor
si podurilor’, NSPM 79;

5. “Norme de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace P.S.1.7,
aprobate cu Ordinul nr.12/1980 M.T. art. 16,17 cap.V si “Dispozitii generale P.S.1.-001”
publicate in Monitorul oficial nr.78 din 22.02.2000;

6. Instructiuni de semnalizare “Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei in vederea executarii de lucrari in zona drumului public’ aprobate cu Ordinul
nr.1112/411 al M.1.- M.T. /octombrie 2000;

7. “Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea prin purtare si cu mijloace
nemecanizate si depozitarea materialelor * NSSM 57,

8. “Norme specifice de securitatea muncii pentru transporturi rutiere* NSSM 23

9. Toate actele normative privind protectia muncii care apar la data executiei

lucrarilor.

dotarii specifice functiunii

Nu este cazul.

lill. BREVIARUL DE CAL

Dimensionarea structurii rutiere proiectata - <
N RS ~\
Dimensionarea se bazeaza pe criteriul deformatiei admiéfbﬂé’ﬁ%‘l

irfibrcamintei sub

actiunea traficului, {indnd seama de caracteristicile acestuia si de capéatatea portanta a
straturilor componente si a terenului de fundatie, in conformitate cu normativul PD 177 -
2000.

Structura rutierd dimensionata ce se aplica pe zona de largire a partii carosabile a
str. A.l. Cuza din orasul Strehaia este urmatoarea:

- 4,0 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16.

- 6,0 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

- 35,0 cm strat inferior de fundatie din balast;

- geotextil;
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Parametrii problemei sunt:

Sarcina: 57,50 kN;

Presiunea pneului: 0,625 Mpa;

Raza cercului: 17,11 cm.
Stratul 1: Modulul E = 3600 MPa, Coeficientul lui Poisson O = 0,350, Grosimea =4 cm;
Stratul 2: Modulul E = 3000 MPa, Coeficientul lui Poisson [ = 0,350, Grosimea =6 cm;
Stratul 3: Modulul E = 500 MPa, Coeficientul lui Poisson 0 = 0,270, Grosimea = 15 cm;
Stratul 4: Modulul E = 300 MPa, Coeficientul lui Poisson 00 = 0,270, Grosimea = 35 cm;
Stratul 5: Modulul E = 70 MPa, Coeficientul lui Poisson O = 0,350 Grosimea = semifinit.

Rezultatele obtinute cu ajutorul programului CALDEROM 2000 sunt date in tabelul

urmator:;
. . . Deformatii
Rem)  |zem) | oG ey | (microdeformatiy | verticale
p (microdeformatii)
.0 -10.00 .669E+00 : -.281E+03
.0 10.00 -.982E-02 189E+03 - 741E+03
.0 -25.00 .795E-01 199E+03 -.392E+03
.0 25.00 .251E-01 199E+03 -.555E+03
.0 -60.00 .551E-01 158E+03 -187E+03
.0 60.00 .286E-02 158E+03 404 .
Calculul numarului de osii standard de 115 kN in anul 2030:
Nr Coeficient | Nr. de osii
Categoria ve.hiculelor Coef evol | Coefevol |de standard
vehiculelor (n ) (szozo) (szo3o) echivalare | de 115 kN
12005 (fe) in 2030
Vehicule cu 1.3
5 osi 40 0 1.90 0.30 20
Vehicule cu 1.4
3 osii 25 0 1.90 0.44 18
Vehicule cu 15
mai mult de 12 0 ' 2.00 1.61 34
3 osii
Autobuze 10 0 1.3 1.70 0.64 8
Remorci 63 0 1.5 2.00 0.06 7
TOTAL 87
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Traficul de calcul: Ne = 365 * 106 * 10 ani * 0,50 * 87 = 0,159 m.o.s.

1) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibild la baza straturilor
bituminoase:

RDO = Ne¢/Nadm

Nadm = 24,5 x 108 x 3% (m.0.S.)

Nadm = 24,5 x 108 x 3.97=2 25 m.o.s.

RDO = 0,159 /2,25 = 0,071

RDO = 0,071 < RDOagm = 1,00

2) Criteriul deformatiei specifice de compresiune admisibila la nivelul patului

drumului:
€2 = €zadm
€zadm = 600 x N¢028 = 600 x 0,15902% = 1004 (microdeformatii)
€z = 404 microdeformatii < €zaam = 1004 microdeformatii.

Dimensionarea la inghet — dezghet

Calculul se va efectua pentru grosimea minima a structurii rutiere folosita in
prezentul proiect tehnic, si anume pentru grosimea de 60,0 cm.

Se calculeaza adancimea de inghet in complexul rutier cu relatia urmatoare:

Zae=2Z+ 072

in care: Z este adancimea de inghet in terenul de fundare.

0Z = Hst — He

Hst — grosimea structurii rutiere;

He — grosimea echivalenta de calcul la inghet a structurii rutiere.

Astfel:

Z =70 cm (conform STAS 1709/1-90),

Hst = 60,0 cm;

He = Z hict
i=1

hi este grosimea stratului rutier luat in calcul, in cm;
ct — coeficient de echivalare a capacitatii de transmitere a caldurii specifice fiecarui
material din alcatuirea structurii rutiere luate in calcul;
n — numarul de straturi din materiale rezistente la inghet-dezghet.
12
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0Z = Hst — He = 60,0 — 48,35 = 11,65 cm
Zo=2Z+0Z=70,0+11,65=81,65cm

N\ T
3-4'{% R4
n Complexul r tié?‘:

NR. { {)‘4~f$ %

. . . . . AN neR oA
asigurare la patrunderea inghetului K, are o valoare mai mar@,\.g‘;a,agé‘g\/grqéyé/a( minima
stabilita in tabel de 0,50.

in consecintd, structura rutiera adoptatéd este verificatd la actiunea de finghet -

dezghet.

intocmit,
ing. Razvan ANDREI
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PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
LA FAZE DE CONTROL SI LA FAZE DETERMINANTE

Proiect nr. 48/ 2020

Investitia:
"Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,

orag Strehaia, judetul Mehedinti"

Categoria de importanta: D - constructii de importanta Redusa
BENEFICIAR: ORASUL STREHAIA e
PROIECTANT: S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L., Timisoara <>
EXECUTANT: ..oeeeevvvvnsnnsssnsscsmnessssnmnssssnnsnsans 2X

in conformitate cu urméatoarele legi si normative:
- Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995;

aferente;

- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de veri
de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completat
aplicare MLPAT nr. 77/N/1996;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin HGR
nr. 272/1994;

- Ordinul 1370/2014 pentru ,Procedura privind controlul statului in fazele de
executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor”;

- HG 343/2017 referitor la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

Se stabileste de comun acord prezentul program de control al calitatii lucrarilor.

V. ’gi,\@?béﬁiz;éﬁehnicé
Ul dndrtmétorul de

Nr. FAZA DE LUCRARE SUPUSA PARTICIPALA | POCUMENTDE
crt. CONTROLULUI CONTROL CONTROLULUI
1. |Predare amplasament B.E.P. P.V.P.A.
2. |Montare borduri din beton B.E. P.V.R.
3. |Montare guri de scurgere B.E. P.V.R.
4. |Executia stratului din balast B.E: P.V.R.
5. |Executia stratului din piatra sparta B.E.P.. P.V.R. + F.D.
6. |Executia stratului de legaturd B.A.D.22,4 B..E. P.V.R.
7. |Executia stratului de uzura B.A.16 B.,E. P.V.R.
8. |Receptie la terminarea lucrarilor B.,E.,P.L P.V.R.T.L.
9. |Receptie finala B.,E.,P.,l P.V.R.

Notatii:

B — beneficiar si/sau diriginte de santier
E — executant
P — proiectant

| — inspector de specialitate — Inspectia de Stat in Constructii

P.V. — proces verbal

P.V.P.A. — proces verbal predare amplasament

1




P.V.L.A. — proces verbal pentru lucrari ascunse

P.V.R.T.L. — proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
P.V.R. — proces verbal de receptie

F.D. — faza determinanta

Beneficiar spre acceptare la organismul teritorial al 1.J.C. MEHEDI
lucrarilor.

fazele de control si la fazele determlnante
- La receptie, la terminarea lucrarilor un exemplar din prez fgL!PBb\GRAM se va
anexa la cartea constructiei. Neeinet )‘ -3
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BENEFICIAR PROIECTANT CONSTRUCTOR INSPECTORATUL JUDETEAN iN
ORASUL S.C. AB ROUTE CONSTRUCTII MEHEDINTI
STREHAIA PROIECT S.R.L




PROGRAMUL DE URMARIRE
iN TIMP A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR

Proiect nr. 48/ 2020

Investitia:
"Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,
oras Strehaia, judetul Mehedinti"

Categoria de importanta: D - constructii de importanta Redusa
BENEFICIAR: ORASUL STREHAIA
PROIECTANT: S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L., Timisoara
EXECUTANT : ...ceviseeerensssvsssvannnsssssnnenes
Programul de urmdrire a comportdrii in timp a constructiilor: document
tehnic elaborat de proiectant in vederea urmdririi comportdrii in timp a cladirii
cuprinzand modul, periodicitatea si punctele in care este necesar sa fie exercitata
urmarirea.
1. PREVEDERI GENERALE. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea criteriilor si modalitatilor de
elaborare a programului privind urmarirea in timp a comportarii constructiilor din
punct de vedere al cerintelor functionale, astfel incat acestea sa fie asigurate pe
intreaga durata de viata a constructiei.
1.2. in contextul acestei lucrari, in cadrul cerintelor functionale sunt incluse
cerintele esentiale stabilite prin Legea 10/95 privind calitatea in constructii, astfel.

- B (siguranta in exploatare), C (siguranta la foc), D (igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului), E (izolarea termica si hidrofuga,
economia de energie), F (protectia la zgomot)'

- Aspectele referitoare la siguranta si stabilitatea elementelor nestructurale a
fost inclusd la siguranta in exploatare, intrucéat deteriorarea/distrugerea
elementelor sau ansamblelor ce intrd in alcatuirea constructiei poate conduce la
accidente, ranire, lovire etc
1.3. Cerintele din Legea 10/95 sunt similare cu prevederile din Directiva

Comunitatii Europene Nr.89/106-CEE, gruparea criteriilor de performanta facandu-se
diferit, conform tabelului urmator:
A. Rezistenta si stabilitate 1. Rezistentd mecanica si stabilitate
B. Siguranta in exploatare 2. Siguranta la foc
C. Siguranta la foc 3. Igiena, sanatate si mediu
D.Igiena, sanatatea 4. Securitatea in exploatare
oamenilor, refacerea
si protectia mediului

E. Izolarea termica si 5. Protectia impotriva
hidrofuga, economia zgomotului
de energie

F. Protectia la zgomot 6. Economia de energie si izolarea termica



1.4. Activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor este tratata
detaliat in Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilzarea constructiilor, aprobati prin Hotararea de Guvern nr. 766/1997 si
Normativul privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor, indicativ P 130/1999.

1.5. Prezenta metodologie se adreseaza, functie de atributiile stabilite prin lege:

- elaboratorilor documentatiilor incluse In cartea tehnicd a constructiei,
respectiv: proiectantilor, executantilor, furnizorilor de produse de constructji;

- investitorilor, beneficiarilor constructiei, respectiv utilizatorilor i
administratorilor in calitate de Iimputerniciti ai investitorului sau utilizatorului;

- organismelor administratiei publice centrale sau locale cu atributii de

control pe durata de viata a constructiei.

1.6. Cartea Tehnicd a Constructiei, elaboratd in conformitate cu HGR
nr.273/1994, va include in capitolul D programul de urmarire in timp a constructiei cu
intervale de control si de interventie pentru repararea/remediereal/inlocuirea  unor
materiale sau produse de constructii, in cazul unor constructii la care cartea
tehnicd a acestora nu a fost elaborata sau a fost deterioratéd/distrusa, pe baza unor
expertize tehnice se va elabora programul de urmarire in timp, in functie de nivelele
rezultate din expertiza tehnica si reglementarile tehnice in vigoare. in cazul producerii
unor evenimente sau a unor modificéri spatiale/de destinatie, programul de urmarire
se va adecva noilor conditii sau, dupa caz, se va elabora Proiectul de urmarire
speciala.

1.7. Responsabilitatea privind elaborarea programului de urmarire in timp a
comportarii constructiilor o detine proiectantul constructiei.

1.8. Responsabilitatea privind activitatea de urmarire in timp a comportarii
constructiilor o detine proprietarul constructiei sau, prin contract, utilizatorul.

1.9. Asigurarea desfagurarii acestei activitdfi conform prevederilor din Cartea
Tehnica a constructiei si reglementarilor tehnice se va face de persoana fizica sau
juridica responsabila cu urmarirea in timp, direct sau apeland la personal specializat.

1.10. Urmarirea in timp a comportdrii constructiilor in raport cu cerintele
functionale impune doua etape:

- diagnosticarea starii constructiei comparativ cu cea stabilita inifial de

proiectant, luandu-se in considerare si aspectele legate de posibile modificari

cauzate de conditiile de mediu interior/exterior sau activitafii utilizatorilor;

- propunerea de interventie asupra constructiei sau elementelor ei

componente prin lucrari de intretinere, reparatii, inlocuiri.

1.11. Prezenta metodologie se referd la constructiile din categoria ,C" de
importantd.in cazul constructiilor din categoria ,A" si ,B" de importanta se vor stabili
programe speciale in functie de destinatia acestora si defectele deteriorarii/distrugerii
asupra ocupantilor sau mediului.

2. URMARIREA iN TIMP A COMPORTARI CONSTRUCTILOR PE
CRITERIUL DURATEI DE VIATA
2.1. Aceastd metod3 stabileste perioade precise de vizitare si control a starii
constructiei. Aspectele constatate determind precis programul de intretinere,
reparare si inlocuire a componentelor corespunzator nivelelor de performanta ale
acestora stabilite prin proiectul inifial.

2.2.Criteriul duratei de viatd este adecvat in conditii de exploatare normala

pentru:



- lucrarile de constructii si instalatii pentru care exista reglementari
tehnice sau instructiuni ale producatorilor pentru urmarire si intretinere
periodica;

- elemente cu fiabilitate satisfacatoare stabilita pe baza experientei in
timp;

- elemente la care indicatiile furnizorului prin agrementul tehnic sau alte
reglementari tehnice in vigoare stabilesc precis repararealinlocuirea periodica,
indiferent de starea lor fizica;

- urmarire curenta.

Data fiind posibilitatea ca dupa o anumita perioada sa apara defectiuni la
echipamente sau la aparaturd, este necesar a se urmari suplimentar mentinerea
parametrilor din proiect, respectiv funciionarea in regim normal cu respectarea
perioadelor de:

- revizie tehnicd a instalatiilor efectuatd periodic, in functie de tipul
instalatiei;

- reparatie curenta la unele elemente ale instalatiilor care pot afecta buna
functionare a intregii instalatii sau a unei parii a acesteia,

3. URMARIREA iN TIMP A COMPORTARI CONSTRUCTILOR iN
EXPLOATARE

Urmérirea curentd a comportérii in timp a constructiilor: actiune
sistematica de observare, examinare, si investigare a modului in care raspund
constructiile in decursul utilizarii lor, sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a
conditiilor de exploatare si a interactiunii acestora cu mediul inconjurator si cu
activitatile utilizatorilor.

Urmadrirea extinsa a comportarii in timp a constructiilor: are ca obiect o
examinare detaliatd din punct de vedere al rezistentei, stabilitafii si
durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor
constructiei, a zonelor reparate si consolidate anterior, precum si in cazuri
speciale ale terenului si zonele adiacente. Aceasta activitate se efectueaza in
cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiilor cum ar fi.
deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;
dupa evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, foc, explozii,
alunecari de teren etc.) si care afecteaza utilizarea construciiilor in conditii de
siguranta: schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei
respective.

Urméarirea speciald a comportérii constructiilor: activitatea de
urmarire a comportarii constructilor constand in masurarea, inregistrarea,
prelucrarea si interpretarea sistematicd a valorilor parametrilor ce definesc
masura in care constructile isi mentin ceriniele de rezistentd, stabilitate,
durabilitate si functionalitate stabilite prin proiecte. Aceastd urmarire speciald se
instituie la:

- constructiile noi de importan{a deosebitd sau exceptionala, stabilita prin
proiect;

- constructile in exploatare cu evolutie periculoasd, recomandata
de rezultatele unei expertize tehnice sau a unei urmariri extinse;

- cererea proprietarului, a ISC sau a organismelor recunoscute de
acesta pe domenii de specialitate.



Urmarirea curentd a comportarii in timp este o actiune sistematica de
observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si
reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor
mediului inconjurator.

Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta
a starii tehnice a constructiei in vederea adoptarii decizie[de reparatii, in scopl
stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare
pentru aducerea constructiei la conditiile tehnice corespunzatoare.

Urmarirea curentd sau supravegherea tehnica se aplica pe toata perioada de
existenta fizica a constructiei.

Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuald directd si daca este
cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

Interventiile in timp asupra constructiilor au drept scop:

— mentinerea cerintelor de exploatare normala a constructiei,

— asigurarea functionalitatii si sigurantei in exploatare a construciiei, cat

si a retelelor de utilitati suspendate de acestea, daca este cazul,

— modificarea functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.

Lucrarile de interventie in timp asupra constructiilor se fac pe baza datelor
furnizate de activitatea de urmarire si se impart in 4 categorii:

1. Lucrari de intretinere curenta;

- se executd permanent pentru mentinerea curateniei, esteticii, asigurarea

scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica

amploare la drumuri, lucrdri de artd, de sigurantd rutierd si cladirilor anexe
aferente drumuirilor;

2. Lucrari de intretinere periodica;

- sunt acele lucrari care se executa periodic si planificat in scopul compensarii

partiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrdrilor de arta, de

siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente drumurilor.

3. Lucrari de reparatii curente;
- Lucrérile de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul
compensarii partiale sau totale a capacitafii portante si uzurii produse
drumurilor, podurilor si anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile
normale de exploatare si de siguranta a circulatiei rutiere
4. Lucrari de reparatii capitale.
- Lucrérile de reparatii capitale sunt cele care se executa periodic in scopul
compensdrii totale a uzurii fizice si morale sau a ridicarii caracteristicilor
tehnice ale drumurilor, podurilor si anexelor acestora la nivelul impus de
cresterea traficului rutier si in raport cu cerintele categoriei din care face parte
drumul tindnd seama atat de conditiile prezente cat si cele de perspectiva. in
cap. E al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrari.

Organizarea si executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a
drumurilor, se fac de regula prin unitati proprii ale administratiilor de drumuri respectiv
in regie proprie sau prin contract cu unitdti de executie atestate tehnic pentru acest
gen de lucrari urmare analizei de oferte sau licitatie.

Executarea lucrarilor si serviciilor de intretinere curenta a drumurilor, a
podurilor si a anexelor acestora, se face in limita fondurilor aprobate anual potrivit



prevederilor legale si a prioritatilor stabilite pe baza documentatiilor tehnico -
economice.

Executia lucrarilor de intretinere periodica si reparatii la drumuri, poduri si
accesoriile acestora se face prin unitati de profil, atestate tehnic, pe baza de contract
incheiat intre administratorul drumului si antreprenori conform procedurilor legale in
vigoare.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa in regie se face de catre
personalul tehnic de specialitate al administratiilor de drumuri.

Urmarirea lucrarilor si serviciilor ce se executa prin terii se va face de catre
personalul tehnic apartinand administratorului, atestat pentru activitatea de dirigentie
sau consultantd, sau de firme specializate de profil angajate prin contract.
intretinere comuna tuturor drumurilor:

Intretinerea platformei drumului cuprinde : curdtarea platformei drumului de

noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri

(podmol, stanci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdusirilor, a unor tasari

locale, aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau

mecanizata, tdierea damburilor, completarea cu pamaéant, cu balast etc.,,
nivelarea la cota, curdtirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale;
taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu;
intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale,
eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din
categoria celor din care acestea au fost executate initial etc.

Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea
efectelor inundatiilor cuprinde :

- intretinerea santurilor si a rigolelor: curatirea santurilor, a rigolelor, a

canalelor si a podetelor; executarea sanfurilor de acostament si a santurilor de

garda, a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea), pentru indepartarea apelor

din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea santurilor, rigolelor, a

santurilor de garda, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a

tasarilor si a crapaturilor ,refacerea rostuiri la santurile sirigolele pavate ;

- intretinerea drenurilor: curaiarea si repararea caminelor de vizitare, a

puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri, completarea capacelor

caminelor la puturile de aerisire; verificarea functionarii drenurilor (conform
instructiei) si curatarea cunetelor;

- prevenirea efectelor inundatiilor: intrefinerea lucrarilor de corectii ale

torentilor si de amenajare a vailor contra eroziunilor; intrefinerea lucrarilor de

aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape; completarea
terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor provocate de topirea zapezilor;
aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, sanfuri de garda,
amenajari ale torentilor si ale canalelor de evacuare pana la 200 m lungime;
stocuri de materiale, echipamente si dispozitive pentru interventii in caz de
inundatii, variante locale de deviere a circulafiei ca urmare a efectelor
inundatiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente, si
mijloace de prima interventie in caz de inundatii;

intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulaiei rutiere si de informare

cuprinde:



- intretinerea semnalizarii verticale: indreptarea, intretinerea, spalarea si
vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulatie, a stélpilor si a altor mijloace
de dirijare a circulatiei, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru
semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalelor si a
consolelor; remontarea acestora.
- intretinerea semnalizarii orizontale: completarea sau refacerea izolata a
marcajelor pe partea carosabila, corectii ale marcajelor;
- intretinerea si montarea indicatoarelor de km si hm: vopsirea si scrierea,
spalarea sau indreptarea indicatoarelor de km si hm, montarea acestora;
- intretinerea parapetelor direcfionale : intrefinerea parapetelor metalice, de
zidarie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cota,
completarea elementelor necesare, revopsire, spalare periodica, proteciii
anticorosive etc.
- intretinerea gardurilor de protectie: intrefinerea si repararea gardurilor de
protectie, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, varuire
sau vopsire.
- varuirea plantatiilor si a accesoriilor: varuirea plantatiilor si a accesoriilor
(coronamente, garduri, borne, efc.);
*)- intretinerea zonei drumului: curdtarea pariii carosabile de materiale
lunecoase (vopsele, bitumuri, materiale rezultate din accidente de circulatie,
etc.), tdierea ramurilor pentru asigurarea vizibilitatii si a gabaritului
*)-informari privind starea drumurilor: informari operative, la toate nivelurile,
privind conditiile de circulatie pe timp de vara sau in caz de calamitaii etc.;
Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
- intretinerea drumurilor: revizii curente si interventii operative, executate de echipe
mobile; curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor,
santurilor, locurilor de parcare, fantanilor si a spatiilor verzi, strangerea
materialului In grémezi si transportul in afara zonei drumului; curatarea trotuarelor
si a casiurilor, precum si repararea sau completarea elementelor lipsa; demontarea
panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor in afara
zonei drumului;
- cosirea vegetatiei ierboase: cosirea vegetatiei ierboase in zona (acostamente,
santuri, taluzuri, banda mediana), taierea buruienilor, a lastarigului, a drajonilor gi a
maracinilor, curdtarea plantatiei de ramuri uscate etc.
intretinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil si intretineri locale,
asigurarea scurgerii apelor, etc.
Prevederi generale privind durata normala de functionare a drumurilor publice
A. Durata normald de functionare a unui drum este durata de utilizare in conditii
normale de exploatare, exprimata in ani, de la darea in circulatie a drumului, ca nou,
si panad la introducerea sa in prima reparatie capitald sau intre doua reparatii
capitale.
B. Durata normald de functionare scursa de la darea in circulatie a drumului ca nou,
si pana la prima reparatie capitald este durata initiala de functionare.
C. Durata normald de functionare (initiald sau intre doud reparatii capitale se
stabileste in raport cu intensitatea medie zilnicd anuald a traficului in perspectiva
exprimata in vehicule fizice, si de tipul sistemului rutier realizat.



C. stabileste in functie de intensitatea medie zilnica anuala a traficului in perspectiva,
exprimata in vehicule fizice, de
D. Durata initiala de functionare sau intre doua reparatii capitale, se stabileste
considerandu-se ca prin proiectare se prevad toate elementele si constructiile
aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de circulatie a drumului.

E. La alegerea sistemelor rutiere si dimensionarea acestora, elemente care
determina in mod direct durata normala de functionare a drumurilor, se va tine
seama de normele si reglementarile tehnice de proiectare specifice.

F. Duratele normale de functionare a diverselor sisteme rutiere stabilite in raport cu
elementele mentionate mai sus, pot fi reduse, dupa caz, daca dupa darea in
circulatie (ca nou sau dupa efectuarea unor reparatii capitale) au intervenit cresteri
ale traficului sau modificari in structura acestora altele decat cele avute in vedere la
dimensionarea sistemelor rutiere respective. in acest caz se vor executa lucrari de
reparatii capitale la drumurile respective inainte de expirarea duratei normale de
functionare.

G. Se considera ca durata normala de functionare este expirata si in situatiile in care
drumurile publice au capacitatea de trafic depasita necesitand largiri, benzi
suplimentare de circulatie sau modernizari chiar daca din punct de vedere al
sistemelor rutiere executate, durata de functionare a acestora nu a expirat.

H.(1) Durata initiala de functionare sau intre doua reparatii capitale va putea fi
prelungita in cazul in care starea tehnica a sistemelor rutiere existente si capacitatea
portanta a drumului se mentin in limite admisibile prevazute de reglementarile
tehnice In vigoare la data expirarii duratei normale de functionare;

(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de functionare se
determina prin observatii si masuratori directe ale traficului si capacitatii portante ale
sistemelor rutiere cat si a determinarii capacitatii de circulatie in raport cu evolutia
traficul rutier.

I. Pentru mentinerea starii de viabilitate a drumului, in intervalul duratei normale de
functionare (initiald sau intre doua reparatii capitale), se executa lucrari de intretinere
si reparatii curente.

NOTA :
a). Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta si anuala
va intocmi rapoarte care vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi
incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.
b). Se va convoca in mod excepiional, o inspectare extinsa asupra
constructiei, urmata, daca este cazul, de o expertiza tehnica in cazul unor
evenimente deosebite, cum sunt:

- cutremure cu grad de seismicitate mai mari de 7 (SR 11100/1-93);

- explozii;

- dupa efectuarea unui transport greu autorizat sau neautorizat;

- constatarea unor degradari grave;

- inundatii, viituri.

PROIECTANT,
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Noi, S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L. cu sediul in Timisoara, Str.
Electronicii nr. 23, cu numarul de finmatriculare la Registrul Comertului
J35/1069/2014, declaram pe proprie rdspundere, ca serviciul prestat catre
beneficiarul:
ORASUL STREHAIA
la proiect nr. 48/ 2020
"Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza,
oras Strehaia, judetul Mehedinti"
- Faza P.T.E. -
la care se refera aceastd declaratie, elaborat de colectivul de drumuri este in
conformitate cu normativele si STAS-urile in vigoare, dintre care mentionam
urmatoarele:
- Ordinul nr.119/2014 al Ministerului Sanatatii privind Normele de igiena;
- STAS 2900-89 Latimea drumurilor;
- STAS 863-85 Elemente geometrice ale traseului;
- STAS 1598/1-89 Incadrarea imbracdmintilor la lucrari de constructii noi si
modernizari de drumuri;
- STAS 1598/2-9 Incadrarea imbricamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere
existente;
- STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezhet la lucrari de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier;
- STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet;
- STAS 10796/1-77 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si
evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare;
- STAS 10796/2-79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor- rigole,
santuri si casiuri;
- STAS 10144/1-90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare;
- STAS 10144/2-91 Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de cicligti. Prescriptii de
proiectare;
- SR 10144/4-1995 Amenajarea intersectiilor pe strazi.Clasificare si prescriptii de
proiectare;



- ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor;

- PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide;

- P 19-2003 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pt. strazi:

- STAS 9824/3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice
proiectate;

- STAS 2914-84 Lucréari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate;

- STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate;

- SR ENV 13282 Lianti hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate;

- SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic;

- SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
in lucrari de inginerie civila si in constructia de drumuri

- SR EN 12620 Agregate pentru beton;

- STAS 5088-75 Lucrari de arta. Hidroizolatji. Prescriptii de proiectare si executie;

- AND 605-2016 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice executate la cald. Conditji
tehnice privind proiectare, prepararea si punerea in opera;

- SR EN 13108-1 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice;

- SR 8877 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri;

- SR 1848/1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri si amplasare;

- SR 1848/2-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Prescriptii generale;

- SR 1848/3-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.
Scriere, mod de alcatuire;

- SR 1848/7-2015 Semnalizare rutierd. Marcaje rutiera;

- SR EN 1824-2012 Produse pentru marcarea rutiera. incercari rutiere;

- Alte standarde referitoare la lucrari specifice obiectivului de investitie.

S.C. AB ROUTE PROIECT S.R.L.
SEF PROIECT
Ing. Razvan ANDR
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CAIET DE SARCINI B T
FUNDATII DE BALAST SI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMaE "~ '

CAPITOLUL I
GENERALITATI

Art.1 Obiect si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executla si tia straturilor de
fundatie din balast sau balast amestec optimal pentru largirea partii carosabile pg® r. Al Q!;',Zﬁﬂi@ 9;a$L51§;f
Strehaia. B, I—"a &,

Ele cuprind conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialele »d@nsﬁ}#@jb\‘mﬁs’/
prevazute in SR EN 13242 si de stratul de fundatie realizat conform STAS 6400/84. e

Art.2 Prevederi generale

2.1. Stratul de fundatie din balast optimal se realizeaza intr-un strat avand o grosime de 35,0 cm,
conform proiectului tehnic.

2.2. Antreprenorul este obligat s& asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare
pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prim colaborare cu un laborator
autorizat,efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea ,Beneficiarului®, verificari suplimentare
fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. Tn cazul Tn care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, ,Beneficiarul’ va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

v

CAPITOLUL Ii:
MATERIALE

Art.3 Agregate naturale

3.1. Pentru executia stratului de fundatie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu
granula maxima de 63 mm.

3.2. Balastul trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa
contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

3.3. In conformitate cu prevederile SR EN 13242, balastul si balastul amestec optimal, pentru a fi
folosite Tn stratul de fundatie, trebuie sa indeplineasca caracteristicile calitative aratate Tn tabelul 1.

Tabel 1
CONDITII DE ADMISIBILITATE
I
CARACTERISTICI AMESTEC | FUNDATII LA VERIFICARE
OPTIM RUTIERE INGHET+DESGHET - CONFORM
STRAT DE FORMA-
Sort 0-63 0-63 0-63 -
;}ontmut de fractiuni STAS 1913/5
sub 0,02 mm max. 3 max. 3 max. 3
sub 0,2 mm 4-10 3-18 3-33
0-1 mm 12-22 4-38 4-53
0-4 mm 26-38 16-57 16-72
0-8 mm 35-50 25-70 25-80
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0-16 mm 48-65 37-82 37-86 STAS
0-25 mm 60-75 50-90 50-90 933/1:2002
0-50 mm 85-92 80-98 80-98
0-63 mm 100 100 100
Granulozitate conform figurii
Coeficient de
neuniformitate (Un) - 15 15
min
Echivalent de nisip STAS
(EN)min 30 30 30 13450-2003
Uzura cu masina tip 30 50 50 13242-2003
Los Angeles

3.4. Balastul amestec se poate obfiine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie
direct din balast, daca indeplineste conditiile din tabelul 1.
3.5. Limitele de granulozitate total in cazul balastului amestec optimal sunt aratate 7n tabelul 2.

Tabel 2
Py T —— - - - —
DOMENIU DE MITA Treceri in % din greutate pgg s;tritﬁ] sau ciururile cu dimensiuni
GRANULOZITATE 0.02 02 3 ) 8 55 53
0-63 inferioara 0 4 12 28 35 60 100
superioara 3 10 22 38 50 75 100

3.6. Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, in depozite
intermediare, pentru a se asigura omogenitatea si constan{a calitdiii acestuia. Aprovizionarea la locul de
punere in opera se va face numai dupa efectuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica daca
agregatele din depozite indeplinesc cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa aprobarea Inginerului.

3.7. Laboratorul Antreprenorului va fine evidenia calitatii balastului sau balastului amestec optimal
astfel:

- Intr-un dosar vor fi cuprinse toate cettificatele de calitate emise de Furnizor;

- Tntr-un registru cu rezuitatele determinarilor efectuate de laborator.

3.8. Depozitarea agregatelor se va face in depozite deschise, dimensionate in functie de
cantitatea necesara si de esalonarea lucrarilor.

3.9. Tn cazul in care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea si depozitarea
acestora se va face astfel incat sa se evite amestecarea materialelor aprovizionate din surse diferite.

3.10. In cazul in care la verificarea calititi balastului sau a balastului amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 acesta se corecteaza cu
sorturile granulometrice deficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative.

Art.4. Apa

Apa necesara compactarii stratului de balast sau balast amestec optimal poate s& provina din
reteaua publica sau din alte surse, dar in acest caz din urma nu trebuie sa contina nici un fel de particule
in suspensie .

Art.5. Controlul calitdtii balastului sau balastului amestec optimal inainte de realizarea
stratului de fundatie

Controlul calitatii se face de catre Antreprenor, prin laboratorul sau, in conformitate cu prevederile
cuprinse n tabelul 3.

Tabel 3
[ Actiunea, procesul de ] Frecventa minima ] Metoda de |
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verificare, sau caracteristici . La locul de punere in determinare
e La aprovizionare .
ce se verificd opera conform
1 | Examinarea datelor La fiecare lot - -
inscrise pe certificatul de aprovizionat
calitate sau certificatul de
garantie
2 | Determinarea O proba la fiecare - STAS
granulometrica. lot aprovizionat, de 933/1:2002
Echivalentul de nisip. 500 t, pentru fiecare STAS
Neomogenitatea sursa (daca este 13450-2003
balastului. cazul, pentru 13242-2003
fiecare sort)
3 | Umiditate - O proba pe schimb (si
sort) inainte de
inceperea lucrarilor si STAS
ori de céate ori se 933/3:2202
observa o schimbare
cauzata de conditii
meteorologice
4 | Rezisten{a la uzura cu O proba la fiecare -
. . . STAS
masina de tip Los fot a;f)irowzmnat 13450-2003
Angeles pentru fiecare sursa
(sort)la fiecare 5000 13242-2003
t

CAPITOLUL Hi1:
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

Art.6 Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau balastului amestec optimal se stabilesc
de cétre un laborator de specialitate acreditat nainte de inceperea lucrarilor de executie.

Prin Tncercarea Proctor modificata, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M.= greutatea volumic in stare uscaté, maxima exprimata in g/fcm?®

Wopt P.M. = umiditatea optimé de compactare, exprimata in %.

Art.7 Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determind da laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:

du ef = greutatea volumica, in stare uscatd, efectiva, exprimata Tn g/cm3

Wef = umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % Tn vederea stabilirii gradului de
compactare gc.

gc.= —({il—'—q—'—xIOO
du max .PM
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aratat la art.

13.

CAPITOLUL IV:
PUNEREA iN OPERA A BALASTULUI
Art.8 Masuri preliminare
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8.1. La executia stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai
dupd receptionarea iucrarilor de terasamente, sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare punerii
in opera a balastului sau balastului amestec optimal.

8.3. inainte de asternerea balastului se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din fundatji:
drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole si racordurile
stratului de fundatie la acestea, precum si late lucrari prevazute n acest scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul la
autostrazi sau la lucrari la care drenarea apelor este prevazuta a se face printr-un strat drenant continuu,
se va asigura Tn prealabil posibilitatea evacuérii apelor in orice punct al traseului, la cel putin 15 cm
deasupra santului sau fn cazul rambleelor deasupra terenului.

8.5. In cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua masuri de a nu se
amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de strada in functie de sursa folosita, acestea fiind
consemnate Tn registrul de santier.

Art.9 Experimentarea punerii in operd a balastului sau a balastului amestec optimal

9.1. Tnainte de nceperea lucrarilor, Antreprenorul este obligat s& efectueze o experimentare pe
un tronson de proba in lungime de minimum 30 m si o latime de cel pufin 3,40 m (dublul 1&timii utilajului
de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei
atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, precum si reglarea utilajelor de raspéandire, pentru realizarea grosimii din
proiect si pentru o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de probd pe tronsonul experimental se va face in prezenta Inginerului,
efectuand controlul compactarii prin incercari de laborator, stabilite de comun acord si efectuate de un
laborator de specialitate.

In cazul in care gradul de compactare prevézut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui s3
realizeze o noua incercare, dupa modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste Tncercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de balast pus Tn opera;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare si

- intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare = Q/S

Q = volumul de balast pus n operd, in unitatea de timp (ora, zi, schimb), exprimat in mc;

S = suprafata compactata in intervalul de timp dat, exprimata in m2.

In cazul folosirii de utilaje de acelasi tip, in tandem, suprafetele compactate de fiecare utilaj se
cumuleaza.

9.3. Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate,va servi ca sector de
referinta pentru restul lucrarii.

Caracteristicile obtinute pe acest tronson se vor consemna in registru de santier, pentru a servi la
urmarirea calitatii lucrérilor ce se vor executa.

Art.10 Punerea in opera a balastului sau a balastului amestec optimal

10.1. Pe terasamentul recepiionat se asterne si se niveleazad balastul sau balastul amestec
optimal Tntr-unul sau mai multe straturi, in functie de grosimea prevazuta n proiect si de grosimea optima
de compactare stabilitd pe tronsonul experimental.

Asternerea si nivelarea se face la sablon, cu respectarea Iatimilor si pantelor prevézute in proiect.

10.2. Cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste
de laboratorul de santier {inand seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma evitandu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundafie din balast sau balast amestec optimal se face cu
atelierul de compactare stabilit pe sectorul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza
utilajelor de compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

4
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mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si apoi se compacteaza din nou.

10.4. Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe ntreaga laiime a platformei,
acostamentele se completeaza si se compacteazd odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent Tncadrat de acostamente, asigurandu-se totodatd si masurile de evacuare a apelor, conform
pct.8.3.

10.5. Denivelérile care se produc in timpul compactérii straturilor de fundatie, sau care raman
dupa compactare, se corecteaza cu materialele de aport si se recompacteaza. Suprafetele cu denivelari

10.8. Este interzisa folosirea balastului inghetat.
10.7. Este interzisa asternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zapadé sau cu pojghita
de gheata.
Art.11 Controlul calititii compactirii balastului sau a balastului amestec optimal
11.1. In timpul executjei stratului de fundatie din balast sau balast amestec optimal se vor face,
pentru verificarea compactarii, incercérile si determinarile aratate n tabelul 4.

Tabel 4
Nr DETERMINAREA, PROCESUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
c rt VERIFICARE SAU CARACTERISTICA, LOCUL DE PUNERE IN VERIFICARE
’ CARE SE VERIFICA OPERA CONFORM
1 | Incercarea Proctor modificata - STAS1
913/13
2 | Determinarea umiditatii de compactare | zilnic, dar cel putin un test la
i corelatia umiditatii fiecare 250 m de banda de STAS
¥ ecare 933/3:2002
circulatie
3 | Determinarea umiditatii stratului Minim 3 probe la o suprafata )
compactat de 2000 mp pe strat
4 | Verificarea relatiei intensitatii de .
Zilnic -
compactare Q/S
5 | Determinarea gradului de compactare Zilnic, Tn minim 3 puncte STAS
prin determinarea greutatii volumice in pentru suprafete <2000 mp si 1913/15
stare uscata minim 5 puncte pentru STAS
suprafete >2000 mp pe strat 12288
6 | Determinarea capacitétii portante la In céte doua puncte fn
nivelul superior al stratului de fundatie profiluri fransversale la .
. Normativ
distante de 10 m unul de altul
N CD 31
pentru fiecare banda cu
latimeade 7,5 m

in ce priveste capacitatea portanta la nivelul superior al stratului superior al stratului de balast,

acesta se determind prin masurdtori cu deflectometrul cu péarghie, conform Normativului pentru
determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitétii portante a drumurilor cu structuri rutiere
suple si semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmatoarele evidente privind calitatea stratului executat:
- compozitia granulometrica a balastului utilizat;
- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat
(umiditatea optima, densitatea maxima uscatd),
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditatea, densitatea, capacitatea portanta).

CAPITOLUL. V:
CONDITHl TEHNICE, REGULI $I METODE DE VERIFICARE
Art.12 Elemente geometrice
12.1. Grosimea stratului de fundatie din balast sau sin balast amestec optimal este de 35,0 cm,
conform proiectului tehnic.



Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti

|

Abaterea limita la grosime poate fi de maximum + 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la
fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundaiie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de strada
prezentat receptiei.

12.2. Létimea stratului de fundaiie din balast sau balast amestec optimal este prevazuta in
proiect.

Abaterile limita la [&time pot fi + 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilurilor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversald a fundaiiei de balast sau balast amestec optimal este cea a
fmbracamintii sub care se executd, prevazutad in proiect. Deniveiarile admisibile sunt cu * 0,5 cm diferite
de cele admisibile pentru Tmbracamintea respectiva si se masoara la fiecare 25 m distanta.

12.4. Declivitatile Tn profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limita la cotele fundatiei din balast, fata de cotele din proiect pot fi de + 10 mm.

Art.13 Conditji de compactare

Straturile de fundatie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate pana la realizarea
urmatoarelor grade de compactare, minime din densitatea Tn stare uscatd maxima determinatd prin
fncercarea Proctor modificatd conform STAS 1913/13:

- pentru drumurile de clasa tehnica |, ll si lli:

e 100 %, in cel putin 95 % din punctele de masurare;

® 98 %, Tn cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrdzi si/in in toate
punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica Il si lll;
- pentru drumurile din clasele tehnice IV si V:

e 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare;
® 95 %, in toate punctele de masurare.

Capacitatea portantad la nivelul superior al stratului de fundatie se considerad realizatd daca
valorile deflexiunilor masurate nu depasesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate Tn tabelul 5 (conform
CD 31).

Tabel 5
Grosimea Valorile deflexiunilor admisibile
stratului de Stratul superior al terasamentelor alcatuit din:
fundatie din Strat de . A .
balast sau forma Pamant de tipul
balast Nisip
amestecat prafos Praf nisipos, praf Argila prafoasa, Argila
optional h(cm) Conform Nisip argilos nisipos nisipoasa, Argilé prafoasa
STAS 12.253 . . ; C
argilos praf argilos (P4) nisipoasa (P5)
(P3)

10 185 323 371 411

15 163 284 327 366

20 144 252 290 325

25 129 226 261 292

30 118 206 238 266

35 109 190 219 245

40 101 176 204 227

45 95 165 190 213

50 89 156 179 201

Nota: Balastul din stratul de fundatie trebuie s& ,indeplineascd condifiile de admisibilitate din SR
EN 13242 si STAS 6400.

Masuratorile de capacitate portantd se vor efectua in conformitate cu prevederile Normativului
CD 31.
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Interpretarea masuratorilor cu deflectometrul cu parghie tip Benkelman efectuate in scopul
calitatii executiei lucrarilor de fundatii se va face prin examinarea modului de variatie la suprafata stratului
de fundatie, a valorii deflexiunii corespunzatoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115
KN) si a valorii coeficientului de variatie (Cv).

Uniformitatea executiei este satisfacétoare dacd, la nivelul superior al stratului de fundatje,
valoarea coeficientului de variafie este sub 35 %.

Art.14 Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei de fundatie se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel:

- in profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de = 2,0 cm.

- in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilurilor aratate in proiect si nu pot fi
mai mari de = 1,0 cm.

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevézute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI:
RECEPTIA LUCRARILOR

Art.15 Recepiia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta, stabilitd In proiect, se efectueaza conform Regutamentului privind
controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul
statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd Tn Buletinul Constructjilor
volum 4/1986, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate si toate
verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verifica Tndeplinirea conditilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul executiei
de cétre organele de control.

n urma acestei receptii se incheie ,Proces verbal” in registrul de lucrari ascunse.

Art.16 Receptia preliminara, la terminarea lucréarilor

Receptia preliminard se face odatd cu recepiia preliminard a fintregii lucrar, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
343/2017.

Art. 17 Receptia finala

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va
face in conditiile prevederilor Regutamentului aprobat cu HG 343/2017.

DOCUMENTE DE REFERINTA
I. ACTE NORMATIVE

Ordin éomun MT/MI -Norme metodologice privind conditiile

nr. 411/1112/2000 publicat de Tnchidere a circulatiei si de instruire

in MO 397/24.08.2000 a restrictiilor de circulatie Tn vederea executarii de lucrari
n zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului,

NGPM/1996 -Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 -Norme privind exploatarea si Tntretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordinul Ml nr. 775/ 1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea
cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/ 1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari
de intrefinere, reparare si exploatare a drumurilor i
podurilor.



l

Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti

Il. REGLEMENTARI TEHNICE
CD 31

lll. STANDARDE

SR EN 12620
SR EN 13242
SR EN 932
SR EN 933
SR EN 1097
SR EN 1744
SR EN 1367
STAS 13450
STAS 1913/5
STAS 1913/13
STAS 1913/15

STAS 6400

STAS 12288

-Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

- Agregate pentru beton

- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic
pentru utilizare Tn lucrari de inginerie civila si in
constructia de drumuri

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor
mecanice si fizice ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor chimice
ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor termice
si de alterabilitate ale agregatelor

-Agregate pentru balast de cale ferata.

-Teren de fundare. Determinarea granulozitatji.

-Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. incercarea Proctor.

-Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.

-Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie.
Conditii tehnice generale de calitate.

-Lucrari de drumuri. Determinarea densitatji straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

INTOCMIT,
ing. Razvan ANDREI
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CAIET DE SARCINI
FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI/SAU
DE PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

CAPITOLUL I:
GENERALITATI

Art.1 Obiect si domeniul de aplicare
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind execuj
fundatie din piatra spartd sau piatra spartéd amestec optimal pentru Iarglrea partu carosablle pe stry AJ,
Cuza din orasul Strehaia. AR / 5
El cuprinde conditiile tehnice prevazute in SR EN 13242 care trebmé sa{fﬁe pnd@phmté’ de
materialele folosite si in STAS 6400. S i :
Art.2 Prevederi generale
2.1. Fundatia din piatrd spartd se realizeaza intr-un singur strat a carui grosime este de 15,0

cm.

2.2. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de forma sau realizarea unor
masuri de Tmbunatétire a protectiei patului, iar acesta este constituit din paménturi coezive, stratul de
fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 se va realiza in mod obligatoriu pe un substrat de
fundatie care poate fi:

- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dupa cilindrare.

Cand stratul inferior al fundatiei rutiere este alcatuit din balast, asa cum se prevede la pct. 2.2.,
acesta preia si functia de substrat drenant, asigurdndu-se conditiile necesare privind grosimea, calitatea
de drenarea si masurile de evacuare a apei.

2.3. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de
sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea Inginerului, verificari suplimentare fata
de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.5. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

CAPITOLUL II:
MATERIALE

Art.3 Agregate naturale

3.1. Pentru executia fundatiilor din piatra sparta se utilizeazé urmatoarele agregate:

a) Pentru fundatia din piatra spartéd mare, 40-80:

- balast 0-63 mm in stratul inferior;

- piatra sparta 40-80 mm in stratul superior;

- split 16-25 mm pentru impanarea stratului superior;

- nisip grauntos sau savura 0-8 mm ca material de protectie.

b) Pentru fundatie din piatrd spartd amestec optimal 0-63 mm:

- nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, in cazul cadnd pamantul din patul drumului este
coeziv si nu se prevede executia unui strat de forma sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant;

- piatra spartad amestec optimal 0-63 mm.

Nisipul grduntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeazéd cand stratul este de
macadam sau de beton de ciment.

3.2. Agregatele trebuie sd provina din roci stabile, adica neaiterabile la aer, apa sau inghet. Se
interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie s indeplineasca conditiile de
admisibilitate aratate in tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie sa contind corpuri straine vizibile (bulgéri de
pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

NISIP - conditii de admisibilitate conform SR EN 933

1
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Tabel 1
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate pentru:
Strat izolant Strat de protectie
Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, 14 -
%max. 5
- continut de fractiuni sub 0,02 mm , 5 dsp<5 d4sf<5 -
Y%max. dssp
- conditii de filtru invers
Coeficient de permeabilitate (k),cm/s,min 6x1073 -
BALAST - conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR EN 933
Tabel 2
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate pentru:
Sort (ochiuri patrate) 0-63
Continut de fractiuni , %max.:
- sub 0,02 mm 3
- 0..63mm 100
Granulozitate Conform figurii 1
Coeficient de uniformitate(Un) ,min 15
Echivalent de nisip (EN) ,min 30
Uzura cu masina Los Angeles (LA) ,%min 50
PIATRA SPARTA - conditii de admisibilitate conform SR EN 933
Tabel 3

Conditii de admisibilitate

Sort Savur Piatra sparta(split) Piatra spartd mare
Caracteristica a
0-8 | 816 | 16-25 | 25-40 | 40-63 63-80
Continut de granule:
- rAmAn pe ciurul superior S > S >
(dmax) ,%max.
- trec prin ciurul inferior R 10 10 10
(dmax) ,%max.
Continut de granule alterate,
moi, friabile, poroase si - 10 10 -
vacuolare, % max.
Forma granulelor:
- coeficient de forma, % max. i 35 35 35
Coeficient de impuritati:
-corpuri straine, % max. 1 1 1 1
- fractiuni sub 0,1 mm, % max. - 3 nu este cazul

Conditii de admisibilitate

Sort Savur Piatrad sparta(split) Piatra spartd mare
Caracteristica a
0-8 | 816 | 16-25 | 25-40 | 4063 | 63-80
Uzura cu magina tip Los - 30 corespunzétor clasei
Angeles , % max. rocii conform tabelelor
2si3din SR EN 1097
Rezistenta la acliunea repetata - 6 3 nu este
a sulfatului de sodiu cazul

(NA2804),5 cicluri, % max.
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Figura 1
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Figural - Zona granulometrica prescrisa pentru balastul din stratul inferior de fundatie.

3.4. Piatra spartd amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-
25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasoare, dacd se indeplineste conditile din tabelul 4 si

granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.

Amestecul pe santier se realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator cu

patru compartimente.

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - conditii de admisibilitate

Tabel 4
CARACTERISTICI Conditii de admisibilitate
Sort 0-40 0-63
Continut de fractiuni , %max.:
- sub 0,02 mm 3 2
-sub 0,2 mm 3..14 2...14
-0...8 mm 42..65 35...55
-16...40 mm 20...40 -
-25...63 mm - 20...40
Granulozitate Sa se inscrie intre limitele din tabelul 5 si
conform figurii 2
Echivalent de nisip(doar in cazul nisipului
natural) 30
(EN),min
Uzura cu masina tip Los Angeies 30
(LA)%, max.
Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de 6 pentru split
sodiu (NA2SQ4),5 cicluri, % max. 3 pentru piatra spartd mare 40-63
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL - granulozitate
Tabel 5
. Treceri in % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni
Domeniu de o .
granulozitate Limita de...in mm
0,02 | 01 0,2 1 4 8 16 25 40 63
0..40 infer. 0 2 3 12 28 42 60 75 90 -
super. 3 10 14 30 50 65 80 90 | 100 -
0...63 infer. 0 1 2 8 20 31 48 60 75 90




L Amenajare spatlii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judeful Mehedinti ]

[ |super. | 3 | 10 [ 14 [ 27 [ 42 [ 55 [ 70 | 80 | 90 | 100 |

Conditile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si
continutul de impuritati pentru piatra spartd amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 3 (pentru piatra
spartd).

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp in depozitul santierului pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calitatii acestora.

Aprovizionarea agregatelor la locul punerii in operd se va face numai dupa ce analizele de
laborator au aratat cd acestea au calitatea corespunzétoare.

3.6. In timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitarii, agregatele trebuie ferite de
impurificari. Depozitarea se face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si pastrate in conditii care
sé le fereasca de Tmprastiere, impurificare sau amestecare.

3.7. Controlul calitatii agregatelor de catre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
din tabelul 6.

3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calitatii agregatelor astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;

- ntr-un registru (registru pentru incercari agregate) rezultatele determinarilor efectuate de
laboratorul santierului.

Art.4 Apa

Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provinad din reteaua publicd sau alte
surse, dar in acest din urméa caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule in suspensie.

Art.5 Controlul calitfii agregatelor inainte de realizarea straturilor de fundatie

Controlul calitétii se face de céatre Antreprenor prin laboratorul sau in conformitate cu prevederile
cuprinse in tabelul 6.

Tabel 6
ACTIUNEA ,PROCEDEUL DE FRECVENTA MINIMA METODE DE
VERIFICARE SAU DETERMINARE
CARACTERISTICILE CARE . alocul de |
SE VERIFICA la aprovizionare punerev in
opera
Examinarea datelor inscrise in
. . La fiecare lot
certificatul de calitate sau aprovizionat - i
certificatul de garantie. P
Corpuri straine: - . Ori de céate
- argila bucati n cazulin care se ori apar
o . observa prezenta lor. . SR EN 933
- argila aderenta factori de
- continut de carbune impurificare

Continutul de granule <
alterate,moi,friabile,poroase si © probd la max. 50.0 me - SR EN 1744

pentru fiecare sursa.
vacuolare.

O proba la max. 500 mec -

Granulozitatea sorturilor. N SR EN 933
pentru fiecare sursa.
Forma granulelor pentru piatra O proba la max. 500 t
sparta.. ) pentru ﬁecarfz sort si - SR EN 933
Coeficient de forma. fiecare sursa.
Echivalentul de nisip (EN numai | O proba la max. 500 mc
N N SR EN 933
la produse de balastiera). pentru fiecare sursa. -
Rezistenta la actiunea repetata «
a sulfatului de sodiu (NA,SO4),5 | O Proba la max. 500 me ; SR EN 1744
C pentru fiecare sursa.
cicluri.
Rezustenjga la sfar‘amva re pnrj “ O proba la max. 500 mc
compresiune la piatra sparta n entru fiecare sort de -
stare naturald la presiune P SR EN 1097

piatrd sparta si sursa.

normala.

4
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O proba la max. 500 mc
Uzura cu masina tip Los Angeles | pentru fiecare sort si -

« SR EN 1097
fiecare sursa.
Site cu ochiuri patrate 0SR EN 933-2, mm
(do=0.80 &>
© ]Dd .02 0.1 82 063 0.8 5 4 .38 .96 20 25 59_30 S 8 ©
vl s 3 [CI:]
[0} 20 [+
E 3 A (e E
L e g 40 ©
T s el o0 50‘3
5e 40 4 60 3%
e o = = 1%
g 18 3’_/_/,/—‘ /’b;/:,/ e 90 X
; LT [ 0z 0631 125 3555 q 16 20 @531 4050 63 80
Site cu ochiuri patrate o, mm Site cu ochiuri rotunde @, mm
(d@=1.25 O)

Zona granulometrica a amestecului optimal de piatra sparta 0-40

Site cu ochiuri patrate gSR EN 933-2, mm

(do=0.80 &>

10 (.02 .y a2z 06308 3 A 38 96 20 2531 4054, g
8 5 ! dl §
[ £ 20 @
E 2 13l &
- e 4 Q@
5w — & - s O
e [N
OE P2 76 Jl;:

20 80
8 0 P i 90 &
O ¢ 1 b2 3631 155 B 5 5 16 20 2531 4050 63 80"

. - . -
Site cu ochiuri patrate o, mm -l Site cu ochiuri rotunde @, mm
) -
(d@=1.25 O)

Zona granulometrica a amestecului optimal de piatra sparta 0-63

Figura 2 - Zone granulometrice pentru piatra sparta amestec optimal

CAPITOLUL IHI:
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE
FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTA
AMESTEC OPTIMAL

Art.6 Caracteristici optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatra
spartd se stabilesc de catre un laborator de specialitate acreditat inainte de inceperea lucrarilor de
executie.

Prin Tncercarea Proctor modificatd, conform STAS 1913/13 se stabileste:

du max.P.M. - greutatea volumica in stare uscatd, maximé exprimata in g/lem?®

Wopt P.M. - umiditatea optimé de compactare, exprimata in %

Art.7 Caracteristicile efective de compactare

7.1. Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului pe probe
prelevate din lucrare si anume:

duer - greutatea volumicd in stare uscata efectivd, exprimata in g/cm®

5
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Wef - umiditatea efectivd de compactare, exprimatd in % in vederea stabilirii gradului de
compactare, gc.

gc = duef/ dumax. P.M.*100

7.2. La executia stratului de fundatie se va urmari realizarea gradului de compactare aritat la
art. 13.

CAPITOLUL IV:
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATII

Art.8 Masuri preliminare

8.1. La executia straturilor de fundatie se va trece numai dupa receptionarea lucrérilor de
terasamente sau de strat de forma, in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru realizarea
acestor lucrari.

8.2. Inainte de inceperea lucrarilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii in opera a straturilor de fundatie.

8.3. Inainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vora executa lucrarile pentru
drenarea apelor din fundatie — drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament
sau sub rigole si racordérile stratului de fundatie la acestea — precum si alte lucrari prevazute in acest
scop in proiect.

8.4. In cazul straturilor de fundatie prevazute pe intreaga platforma a drumului, cum este cazul
la autostrazi sau la lucrdrile la care drenarea apelor este previzuti a se face printr-un strat drenant
continuu, se va asigura in prealabil posibilitatea evacudrii apelor in afara suprafetelor de lucru, in orice
punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului in cazul rambleelor.

8.5. In cazul in care sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatra sparta se vor
lua masuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de strada in lucru, functie de
sursa folosita, acestea fiind consemnate in registrul de santier.

Art.9 Experimentarea executiei straturilor de fundatie

9.1. Tnainte de inceperea lucrarilor Antreprenorul este obligat sd efectueze experimentarea
executarii straturilor de fundatie.

Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie — strat de fundatie din piatra
spartd mare 63-80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatra spartd amestec optimal 0-
63.

In cazul fundatiei din piatra spartd mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru stratul
inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatra spartd mare.

Tn toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de proba in lungime de min. 30 m cu
latimea de cel putin 3,50 m (dublu latimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, in conditii de executie curenta pe santier, a componentei
atelierului de compactare si modului de actionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare
cerut prin caietul de sarcini, daca grosimea prevézuta in proiect se poate executa intr-un singur strat sau
doua si reglarea utilajelor de raspandire, pentru realizarea grosimii respective cu o suprafatare corecta.

9.2. Compactarea de proba pe tronsoanele experimentate se va face in prezenta Inginerului,
efectudnd controlul compactarii prin incercari de laborator sau pe teren, dupa cum este cazul, stabilite
de comun acord.

in cazul in care gradul de compactare prevazut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui sa
realizeze o noud fincercare, dupd modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de
compactare folosit.

Aceste incercari au drept scop stabilirea parametrilor compactarii si anume:

- grosimea maxima a stratului de fundatie ce poate fi executat pe santier;

- conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor de compactare
si intensitatea de compactare a utilajului).

9.3. Intensitatea de compactare = Q/S
Q - volumul materialului pus Tn operd, in unitatea de timp (ore, zi, schimb) exprimat in mc;

S — suprafata compactata in intervalul de schimb dat, exprimata in mp.

in cazul cand se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de fiecare

utilaj se acumuleaza.
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9.4. In cazul fundatiei din piatrd sparta mare 63-80, se mai urmareste stabilirea corectd a
atelierului de compactare, compus din rufouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii, a
numdrului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscata pana la fixarea pietrei sparte 63-
80 si in continuare a numdrului minim de treceri, dupd asternerea n doua reprize a splitului de impéanare
16-25, pana la obtinerea inclestarii optime.

Compactarea in acest caz se considera terminaté daca rofile ruloului nu mai lasa nici un fel de
urmé pe suprafata fundatiei de piatra sparta, iar alte pietre cu dimensiuni de cca. 40 mm aruncate in faia
ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfardmate, fard ca stratul de fundatie sa sufere
dislocari sau deformari.

9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinia
pentru restul lucrarilor.

Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna intr-un registru de santier
pentru a servi la urmarirea calitaii lucrarilor ce se vor executa.

Art.10 Executia straturilor de fundatie

A. FUNDATII DIN PIATRA SPARTA MARE 63-80 PE UN STRAT DE BALAST

a. Executia stratului inferior din balast

10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaza balastul, Intr-un singur strat, avand
grosimea rezultata pe tronsonul experimental astfel ca dupa compactare sé se obtind 35,0 cm.

Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute in
proiect.

10.2. Cantitatea necesard de apad pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier {indnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire.

Stropirea va fi uniforma, evitdndu-se supraumezirea locala.

10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectandu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia si
intensitatea Q/S de compactare.

10.4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga ia{ime a plaiformei,
acostamentele se completeazd si se compacteaza odatd cu stratul de fundatie, astfel ca stratul de
fundatie sa fie permanent incadrat de acostamente, asiguréndu-se totodata si masurile de evacuare a
apelor, conform pct. 8.3.

10.5. Denivelarile care se produc in timpul compactarii stratului de fundatie sau care raman
dupd compactare, se corecteaza cu material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se completeaza, se reniveleazd si apoi se
recompacteaza din nou.

10.8. Este interzis executia stratului de fundatie cu balast inghetat.

10.7. Este interzisd de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de zapada
sau cu pojghita de gheata.

b. Executia stratului superior din piatra spartd mare 63-80

10.8. Piatra spartd mare se asterne, numai dupd receptia stratului inferior de balast, care,
prealabil asternerii, va fi umezit.

10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaza la uscat in reprize. Pané la inclestarea pietrei
sparte, compactarea se executa cu cilindri compresori netezi de 6 t dupa care operatiunea se continua
cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numérul de treceri a atelierului de compactare
este cel stabilit pe tronsonul experimental.

10.10. Dupa terminarea cilindrdrii, piatra spartd se impaneazd cu split 16-25, care se
compacteaza si apoi urmeaza umplerea prin innoroiere a golurilor ramase dupa impanare, cu savura 0-
8 sau cu nisip.

10.11. Pana la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatrd sparta mare
astfel executat, se acopera cu material de protectie (nisip graunfos sau savura).

in cazul cand stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face umplerea
golurilor si protectia stratului de fundatie din piatra spartd mare.

B.STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pdmanturi coezive si pe care nu se prevad
in proiecte Tmbunétatiri ale patului sau realizarea de straturi forma, se va executa in prealabil un substrat
de nisip de 7 cm.
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Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea latimilor si pantelor prevazute
n proiect pentru stratul de fundatie.

Nisipul asternut se umecteaza prin stropire si se cilindreaza.

10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spartd amestec optimal se asterne cu un repartizor-
finisor de asfalt, cu o eventuald completare a cantitdtii de api, corespunzitoare umiditafii optime de
compactare.

Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea latimilor si pantelor prevazute n proiect.

10.14. Cantitatea necesard de apa pentru asigurarea umiditdtii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tindnd seama de umiditatea agregatului si se adauga prin stropire
uniforma evitdndu-se supraumezirea locala.

10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul
experimental, respectdndu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de compactare,
tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.

10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga iatime a platformei,
acostamentele se completeazd si compacteaza odatd cu stratul de fundatie, astfel ca acesta sa fie
permanent incadrat de acostamente, asigurandu-se totodatd si mésurile de evacuare a apelor conform
pct. 8.3.

10.17. Denivelarile care se produc in timpul compactarii sau care rdaméan dupd compactarea
straturilor de fundatie din piatrd spartd mare sau din piatrd spartd amestec optimal se corecteaza cu
material de aport si se recompacteaza.

Suprafetele cu deniveldri mai mari de 4 cm se decapeaza dupa contururi regulate, pe toata
grosimea stratului, se completeaza cu acelasi tip de material, se reniveleaza si apoi se cilindreaza din
nou.

10.18. Este interzisa execulia stratului de fundatie cu piatra spartd amestec optimal inghetata.

10.19. Este interzisd de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul acoperit
cu un strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

Art.11 Controlul calitatii compactarii straturilor de fundatie

11.1. In timpul executiei stratului de fundatie din balast si piatrd spartd mare 63-80, sau din
piatrd spartd amestec optimal, se vor face verificarile si determinarile aratate in tabelul 7, cu frecventa
mentionata in acelasi tabel.

In ce priveste capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie, acesta se
determina prin masuratori cu deflectometrul cu pérghie, conform Normativului pentru determinarea prin
deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide,
indicativ CD 31.

11.2. Laboratorul Antreprenorului va f{ine urmatoarele evidenie privind calitatea stratului
executat:

- compozitia granulometrica a agregatelor;

- caracteristicile optime de compactare, obtinute prin metoda Proctor modificat

(umiditatea optima, densitatea maxima uscata);

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditatea, densitatea, capacitatea portanta).

Tabel 7
Nr. DETERMINAREA,PROCEDEUL DE FRECVENTE MINIME LA METODE DE
Crt. VERIFICARE SAU LOCUL DE PUNERE IN VERIFICARE
CARCTERISTICILE CARE SE LUCRU CONFORM
VERIFICA
1. Incercarea Proctor modificata

- strat balast -
- strat piatra spartd amestec optimal.
2. Determinarea umiditatii:

- strat balast

STAS 19131

Minim 3 probe la o suprafata

o ~ . de 2000 mp de strat STAS 1913/1
- strat piatra spartd amestec optimal.
3. Determinarea grosimii stratului Minim 3 probe la o suprafata )
compactat: de 2000 mp de strat

8



Amenajare spatii verzi (ronduri stradale —~ 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judeful Mehedinti

- toate tipurile de straturi.
4. Verificarea realizarii intensitatii de
compactare Q/S: Zilnic -
- toate tipurile.
5. Determinarea gradului de compactare
prin determinarea greutéatii volumice Minim 3 pct. ptr. suprafete
pe teren: <2000 mp si minim 5 pct. pt. | STAS 1913/15
- strat balast suprafete >2000 mp strat STAS 12288
- strat piatra sparntad amestec optimal
6. Vermca.rea compactarii prin .mcercarea minim 3 vmcercan lao STAS 6400
cu p.s. in fata compresorului. suprafatd de 2000 mp
7. in céte doud puncte situate
Determinarea capacitatii portante la in profiluri transversale la
nivelul superior al stratului de fundatie: | distante de 10 mi unul de Normativ
- toate tipurile de straturi de fundatie. altul pt. fiecare banda cu CD 31
latime de 7,5 m.

CAPITOLUL V :
CONDITII TEHNICE, REGULH $1 METODE DE VERIFICARE

Art.12 Elemente geometrice

12.1. Grosimea stratului de fundatie din piatra sparta este de 15,0 cm.

Abaterea limita ta grosime poate fi de maximum £ 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strapunge stratul, la
fiecare 200 m de strada executata sau la 1500 mp suprafatd de strada.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de strada
prezentat recepiiei.

12.2. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta in proiect.

Abaterile limita la l1&time pot fi£ 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face in dreptul profilurilor transversale ale proiectului.

12.3. Panta transversald a fundatiei este cea a imbracamintii sub care se executa, prevazuta in
proiect. Abaterile limita la panta este + 4 %, in valoare absoluta si va fi masuratd la fiecare 25 m.

12.4. Declivitatile in profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale imbracamintilor sub care se
executa.

Abaterile limita la cotele fundatiei, fafa de cotele din proiect pot fi de £ 10 mm.

Art.13 Conditii de compactare

13.1. Straturile de fundatie din piatrd spartd mare 63-80 trebuie compactate pana la realizarea
fnclestdrii maxime a agregatelor, care se probeaza prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi
naturd petrografica, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu dimensiunea de circa 40
mm, aruncata in fata utilajului cu care se executd compactarea.

Compactarea se considerd corespunzatoare daca piatra spartd respectiva este strivita fara ca
stratul sa sufere dislocari sau deformari. .

13.2. Straturile de fundatie din piatrd spartd amestec optimal trebuie compactate pana la
realizarea urmétoarelor grade de compactare minime din densitatea in stare uscatd maxima determinata
prin Tncercerea Proctor modificata, conform STAS 1913/13:

pentru drumurile de clasa tehnica I, Il si lil:

*100 %, in cel putin 95 % din punctele de masurare;

*98 %, Tn cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrazi si/in in toate
punctele de masurare la drumurile de clasa tehnica I si lll;

pentru drumurile din clasele tehnice IV si V:

*98 %, in cel puiin 93 % din punctele de masurare;

*95 %, in toate punctele de masurare.

13.3. Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca
valorile deformatiitor elastice masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile, care este
de 250 sutimi de mm.
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Art.14 Caracieristicile suprafefei stratului de fundagie

Verificarea denivelarilor suprafetei de fundatie se efectueaza cu ajutorul latei de 3,00 m lungime
astfel:

- Tn profil longitudinal, masuratorile se efectueaza in axul fiecérei benzi de circulatie si nu pot fi
mai mari de * 2,0 cm fata de cotele proiectate.

- In profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilurilor aratate

- in proiect si deniveldrile admise pot fi de maximum x 1,0 cm, fata de cotele proiectate.

in cazul aparitiei deniveldrilor mai mari decat cele prevazute in prezentul caiet de sarcini se va
face corectarea suprafetei fundatiei.

CAPITOLUL VI:
RECEPTIA LUCRARILOR

Art.15 Recepiia pe faza determinanta

Receptia pe faza determinanta, stabilitd in proiect, se efectueazd conform Regulamentului
privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind
controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul
Constructiilor volum 4/1996, atunci cand toate lucrarile prevazute in documentatii sunt complet terminate
si toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 si 14.

Comisia de receptie examineaza lucrarile si verificd Tndeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiect si caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe parcursul
execuiiei de catre organele de control.

Tn urma acestei receptii se incheie ,Proces verbal” in registrul de lucréri ascunse.

Art.16 Receptia preliminard, la terminarea lucrarilor

Receptia preliminard se face odatd cu receptia preliminard a intregii lucrdri, conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
343/2017.

Art.17 Recepiia finald

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie pentru intreaga lucrare si se va
face in conditiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 343/2017.

DOCUMENTE DE REFERINTA
. ACTE NORMATIVE

Ordin comun MT/MI - Norme metodologice privind conditiile

nr. 411/1112/2000 publicat de Tnchidere a circulatiei si de instruire

in MO 397/24.08.2000 a restrictiilor de circulatie in vederea executérii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea si Intretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordinul Ml nr. 775/ 1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea
cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/ 1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari
de Intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si
podurilor.

ll. REGLEMENTARI TEHNICE
CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si
deflectometrie a capacitétii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide

iil. STANDARDE
SR EN 12620 - Agregate pentru beton
SR EN 13242 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic

pentru utilizare n lucrari de inginerie civila siin
constructia de drumuri
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SR EN 932

SR EN 933

SR EN 1097

SR EN 1744

SR EN 1367

STAS 1913/1
STAS 1913/13

STAS 1913/15

STAS 4606

STAS 6400

STAS 12288

- Incerciri pentru determinarea caracteristicilor
generale ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor
geometrice ale agregatelor

- Incercéri pentru determinarea caracteristicilor
mecanice si fizice ale agregatelor

- Incercari pentru determinarea caracteristicilor chimice
ale agregatelor

- Incercéri pentru determinarea caracteristicilor termice
si de alterabilitate ale agregatelor

- Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de
compactare. incercarea Proctor.

- Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice pe
teren.

- Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu
lianti minerali. Metode de incercare.

- Lucrari de drumuri. Straturi de bazé si de fundatie.
Conditji tehnice generale de calitate.

- Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor
rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

INTOCMIT,
ing. Razvan ANDREI
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CAIET DE SARCINI =
iIMBRACAMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, ~cCH ! Cyp |
EXECUTATE LA CALD s
ORA 4 <
CAPITOLUL I:
GENERALITATI 443

Art.1. Obiect-definitji
1. Prezentul caiet de sarcml coni_;me spemﬁca;nle tehnice privind |mbracam|n§| inoase rutlere

cuprinde condli;ule tehnice de calitate prevazute in AND 605 si SR EN 13108, care trebu $“\afa<fe \dephr('i’@&?a{ y Y
prepararea, transportul, punerea in opera si controlul calitatii materialelor si straturilor exe \ TOR
2. Caietul de sarcini se aplica pentru largirea partii carosabile pe str. A.l. Cuza din orag Q hala,
3. Tipul de imbracaminte bituminoasa cilindrata la cald stabilita prin proiectul tehnic este B.A. 16
pentru stratul de uzuré in grosime de 4,0 cm si B.A.D. 22,4 pentru stratul de legétura in grosime de 6,0 cm.
4. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu se aplica imbracamintilor executate din mixturi cu nisipuri
bituminoase sau executate cu mixturi asfaltice recuperate.
Art.2. Definirea tipurilor de mixturi asfaltice
2.1. Imbracamintile rutiere bituminoase cilindrate sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate executate
la cald, fiind alcatuite, in general, din doua straturi si anume:
Art. 2. -

(1) Prezentul normativ se aplica la proiectarea, constructia, modernizarea, reabilitarea, repararea si
intretinerea tuturor claselor tehnice ale drumurilor/categoriilor tehnice ale strazilor si a altor zone
realizate cu mixturi asfaltice lacald.

(2) Cerintele din prezentul normativ se aplica pentru toate mixturile asfaltice care intra in componenta
structuriirutiere.

(3) Straturile de mixturi asfaltice pentru partea carosabild a podurilor, pasajelor si viaductelor se vor
executa in conformitate cu prevederile tehnice privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase
pentru calea pe pod.
Art. 3. -
Modul de abordare a acestor specificatii tehnice pentru mixturile asfaltice realizate este cel mentionat n
seria SR EN 13108, primordial3 fiind realizarea performantelor mentionate in prezentul normativ.
Art. 4. -
Mixturile asfaltice utilizate la executia straturilor rutiere vor indeplini conditiile de calitate din prezentul
normativ. Tipul mixturii se va stabili in funclie de clasele tehnice ale drumurilor/categoriile tehnice ale
strazilor si zona climatica.
Art. 5. -
Compozitia si performantele mixturilor asfaltice se stabilesc, se studiaza, se evalueaza si se verifica in
laboratoare autorizate/acreditate.
Art. 6. -
La executia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utiliza mixturi asfaltice ce
respecta cerintele din prezentul normativ si sunt fn concordanté cu cerintele standardelor din seria SR EN
13108 n vigoare.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii si terminologie

Art. 7. -
Mixtura asfaltica preparata la cald este un material de constructie realizat printr-un proces tehnologic ce
presupune incalzirea agregatelor naturale si a bitumului, malaxarea amestecului, transportul i punerea in
opera, prin compactare la cald.
Art. 8. -
Mixturile asfaltice prezentate in acest normativ se utilizeaz& pentru stratul de uzurd (rulare), stratul de
legétura (binder), precum si pentru stratul de baza.
Art. 9. -

(1) Tmbracamintile bituminoase cilindrate sunt alcatuite, in general, din douastraturi:

= stratul superior, denumit strat de uzura(rulare);

= stratul inferior, denumit strat de legatura(binder).
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(2) Tmbracamintile bituminoase cilindrate pot fi executate ntr-un singur strat, respectiv stratul de uzura
(rulare), in cazuri justificatetehnic.

Art. 10. -

Stratul de baza din mixturi asfaltice este un strat ce intrd in componenta structurilor rutiere Si peste care se

aplica Tmbracamintile bituminoase.
Art. 11, -
Denumirea, simbolul si notarea mixturilor asfaltice prezentate in tabelul 1 sunt in conformitate cu
cerintele seriei de standarde SR EN 13108.

Tabelul 1 - Sinteza mixturilor asfaltice fabricate ih Romania

AB

[]

Notare conform Clasa
seriei de standarde tehnicd a |Tipul de mixtura n
Nr. | Denumire  si|Notare*) | SR EN 13108 - Utilizare drumuluifc | functie de
crt. simbol versiunea ategoriateh |dimensiunea
engleza nica a |maxima a granulei,
(francezad)*) strazii I
01 2 3 4 5 6
Beton asfaltigBA & rulj AC (EB) @ rui. Strat dellll, IV, V/ i,
1 |cu criblura liant liant rulare/uzurd v 811,216
BA &
Beton  asfaltig
2 lcu pietrig BAPC @ | AC (EB) ® rul. Strat del IV, VIV 811,216
concasat BAPQ rul. liant | liant rulare/uzurd
d
Mixtura
3 |asfaltica MAS ® | SMA @ rul. liant Strat dell, I, M, IV/1, 11 11,216
stabilizata rul. liant rulare/uzura 1, v
MAS ¢
Mixtura
4 lasfaltica MAP © |PA (ED, BBD) ® Strat dei I, N, I/ 1, #,|16
poroasa rul. liant | rul. liant rulare/uzura ]|
MAP ¢
Beton  asfaltic
5 |(deschis cy BAD® [AC (EB) @ leg. Strat de | I, I, 1, 1V, V(22,4
criblura BAD leg. liant | liant legatura I, 1L,
o]
Beton  asfaltig
deschis cuy BADPC |AC (EB) @ leg. Strat de |, IV, V/ 1
6 |pietris concasat] @ leg. |liant legatura i, v 22,4
BADPC ¢ liant
Beton asfaltiq BADPS
7 |deschis cu & leg. |AC (EB) @ leg. Strat de VIV 22,4
pietris sortal liant liant legatura
BADPS ¢
Anrobat
bituminos cu| AB® Strat de
8 [criblura pentru| baza AC (EB) 9 baza baza IO, 1V, V22,4 31,5
strat de baza| liant liant LI LV
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Anrobat
bituminos cu {ABPC & [AC (EB) @& bazal Strat de [ill, IV, V/ H,
9 Ipietris bazali liant baza I, v 224315
concasat ant
ABPC ®
Anrobat ABPS ¢
10 pituminos  cu| bazdli |AC (EB) ® baza, Strat de VAV 31,5
pietris sortat ant liant baza
ABPS &

*)Notarea va fi urmaté de date referitoare la eventuali aditivi.
“JBA 8 nu se utilizeaza ca strat de rulare/uzurd in zona carosabild a drumurilor nationale.
Exemple de notare a mixturilor asfaltice:
Simbol: BADPS 22,4
Notare: BADPS 22,4 leg. 50/70 cu aditiv de adezivitate - beton asfaltic deschis cu pietris sortat cu
granula maxima de 22,4 mm, pentru strat de legaturd, cu bitum 50/70 si cu aditiv pentru adezivitate
Simbol: MAS 11,2
Notare: MAS 11,2 rul. 50/70 cu aditivi de adezivitate, fibre si granule polimer - mixtura asfaltica
stabilizatd cu granufa maxima de 11,2, pentru strat de uzurd cu bitum 50/70 si cu aditivi pentru
adezivitate, fibre si granule polimer
Simbol; MAP 16
Notare: MAP 16 rul. PMB 45/80 - mixturd asfaltich poroasa cu granula maxima de 16 pentru strat de
uzura cu bitum modificat 45/80
Art. 12, -
Pentru executia straturilor de uzurd (rulare), conform tabelului 2, se vor avea in vedere urmatoarele
tipuri de mixturi asfaltice, Tn functie de clasa tehnicd a drumului/categoria tehnica a strazii:

= beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietris concasat, conform SR EN13108-1;

- mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum si aditivi de
stabilizare - conform SR EN13108-5;

= mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei si
reducerea nivelului de zgomot - conform SR EN13108-7.

Tabelul 2 - Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura(rulare)
Nr. [Clasa tehnica a Categoriate Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea

crt. | drumului hnica a maxima a granulei de
strazii cel mult 16 mm
1 [ I, Mixtura asfaltica stabilizata

Mixtura asfaltica poroasé

Mixtura asfalticd stabilizata

2 it i Beton asfaltic cu criblura
Mixtura asfaltica poroasa
Mixtura asfalticd stabilizata
3 v v - - <
Beton asfaltic cu criblura
Beton asfaltic cu pietris concasat
4 \Y - Beton asfaltic cu criblura

Beton asfaltic cu pietris concasat

Art. 13, -
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Pentru executia straturilor de legaturd (binder) se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de mixturi
asfaltice, conform SR EN 13108-1, in funciie de clasa tehnicd a drumului/categoria tehnica a strézii

(tabelul 3):

Tabelul 3 - Mixturi asfaltice pentru stratul de legaturi

Art. 14. -

Nr.
cri.

Clasa tehnica a
drumului

Categoriate
hnicd a
strazii

Tipul mixturii asfaltice, cu dimensiunea
maxima a granulei de
cel mult 22,4 mm

i

Beton asfaltic deschis cu criblura

i, 1v

Beton asfaltic deschis cu criblura

Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat

Beton asfaltic deschis cu criblura

Beton asfaltic deschis cu pietris
concasat

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat

Pentru executia stratului de baza se vor avea in vedere urmatoarele tipuri de betoane asfaltice
(anrobate bituminoase), conform SR EN 13108-1, in functie de clasa tehnica a drumului/categoria

tehnica a strazii (tabelul 4).

Tabelul 4 - Mixturi asfaltice pentru stratul de bazi

Art. 15. -

Nr. | Clasa tehnica a

Categoria

Tipul mixturii asfaltice, cu

(1) Mixturile asfaltice se aplica pe:
= straturi defundatie;

= straturi debaza;

= imbracaminti rutiereexistente.

(2) Tn cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe strat de bazi din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe Tmbracamintea din beton de ciment sau pe
fmbracamintea bituminoasa existentd, se recomanda executarea unui strat antifisurd peste stratul-

suport.
Art. 18. -

crt. drumului tehnica a strazii dimensiunea maxima a granulei de cel
mult 31,5 mm
Ll | Anrobat bituminos cu criblura
2 i, v A Anrobat bituminos cu criblura
Anrobat bituminos cu pietris concasat
3 \Y v Anrobat bituminos cu criblura

Anrobat bituminos cu pietris concasat

Anrobat bituminos cu pietris sortat

Mixturile asfaltice poroase se aplicd pe un strat- suport impermeabil (etans).

Art.17. -

Pentru aplicarea acestui normativ se utilizeaza termenii si definitiile corespunzatoare din: SR 4032-1, SR

EN 13108-1, SR EN 13108-5, SR EN 13108-7 si SR EN 13108-20, SR EN 13043/2003+AC/2004,
dintre care, in principal:

= criblura: agregat natural alcatuit din granule de form& poliedrica obtinut prin concasarea, granularea si
selectionarea fn sorturi (clase de granulozitate) a rocilor dure, de reguld magmatice, bazice si semibazice;

= pietris concasat: agregat natural alc&tuit din granule de forma poliedrica obtinut prin concasarea,
granularea si selectionarea in sorturi (clase de granulozitate) a agregatelor dinbalastiers;

4
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= pietris sortat: agregat natural de balastiera sortat in clase degranulozitate;
= nisip natural: agregat natural de balastierd, neprelucrat sau prelucrat prin sortare si spélare, cu

dimensiunile 0 . . .

2mm;

= nisip de concasaj: agregat natural de carierd/balastierd sfaramat artificial cu dimensiunile 0 . . . 2rm

Art. 19. -

CAPITOLUL 1l
Materiale. Conditii tehnice
SECTIUNEA 1 Agregate

(1) Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul
normativ sunt conform cerintelor standardului SR EN13043.
(2) Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urme de degradare, rezistente la
inghet-dezghet si sé nu contina corpuristraine.

Art. 20. -

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie sa fie conform cerintelor prezentate n

tabelele 5, 6, 7 si 8.

Tabelul 5 - Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Conditii de Metoda de
crt. calitate fncercare
Continut de granule in afara clasei de
1. granulozitate: 1-10 SR EN 9331
- rest pe sita superioara (dmax),% ,max. (Gc90/10) 10
- trecere pe sita inferioard (dmin),% ,max.
2 (1) [Coeficient de aplatizare,% max. 25 (A2s) SR EN 933-3
3 (1) [Indice de form&,% , max. 25 (Sl2s) SR EN 933-4
4. IContinut de impuritati - corpuri straine nu se admit vizual
5.  [Coniinut in particule fine sub 0,063 mm,% , max. 1,0 (f1.0)*/0,5 SR EN 933-1
(fo,5)
6. |Rezistenta la fragmentare, cls.th. |cat.th. |20 (LA20) SR EN 1097-
coeficient LA,% , max. dr. 1-IE st -1 2
cls. th.lcat. th. 25 (LA)
dr. IV-V  jstr. IV
cls.th. |cat.th. [15 (Mpe15)
7. [Rezistenta la uzurd (coeficient {dr. |-l istr. -l SR EN 1097-
icro- Deval),% . 1
micro- Deval),% , max os. th. [cat. th. [20 (Moe20)
dr. V-V jstr. IV
Sensibilitatea la Inghet-dezghet la 10 cicluri de inghet-
8.(2) dezghet 2(F2 20 SR EN 1367-
- pierderea de masa (F),% ,max. 1
- pierderea de rezistenta (AS.»),% ,max.
9 (2) [Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu,% 6 SR EN 1367-
max. 2
10. [Continut de particule total sparte,% , min.(pentru 95 (C95/1) SR EN 933-5
cribluri provenind din roci detritice)

* Agregate cu granula de maximum 8 mm.

M

de forma.

5

Forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui
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Rezistenta la inghet poate fi determinata prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenta la actiunea

sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 6 - Nisip de concasaj sau sort 0-4 de concasaj, utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Conditii de Metoda de

crt. calitate fncercare
Continut de granule Tn afara clasei de

1. [granulozitate: 10 SR EN 933-1
- rest pe sita superioara (dmax),% ,
max.
Granulozitate continua SR EN 933-1
Continut de impurita{i: - corpuri nu se admit vizual
straine

4. Continut de particule fine sub 10 (fi0) SR EN 933-1
0,063 mm,% , max.

5. [Calitatea particulelor fine (valoarea 2 SR EN 933 -9
de albastru), max.*

* Determinarea valorii de albastru se va efectua numai in cazul nisipurilor sau sorturilor 0-4 a caror

fractiune 0-2 mm prezintd un continut de granule fine mai mare sau egal cu3%.

Tabelul 7 - Pietrisuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Pietrig sortat | Pietris Metoda de
crt. concasat incercare
Confinut de granule in afara clasei de
granulozitate:
1. |- rest pe sita superioaré (dmax),% , max. 1-10 1-10 SR EN933-1
- trecere pe sita inferioard (dmin),%, 10(G.90/10) 10(G90/10)
max.
2. Continut de particule sparte,% , min. - 90 (C90/1) SR EN933-5
3(1) |Coeficient de aplatizare,% max. 25 (A2s) 25 (A2s) SR EN933-3
4(1) |indice de forma,% , max. 25 (Slas) 25 (Sl2s) SR EN9334
5. Continut de impuritati nu se admit nu se admit SR EN933-7
- corpuri stréine si vizual
6. Confinut Tn particule fine, sub 0,063 1,0 (f10)*/0,5 1,0 (F0)"/0,5 |SR EN933-1
mm,% , max. (fo.5) (fo.5)
cls. th. dr.
Rezistenta la fragmentare [I-lll cat. th.|- 20 (LA20)
7. |coeficient LA,% , max. str. 1-11 SR EN 1097-
2
cls. th. dr.
IV-V cat. th. | 25(LA2) 25(LAa2s)
str. IV
cls. th. dr.
Rezistenta la uzurad -l cat. th.}- 15 (Mpe15)
8. |(coeficient micro- str. 11 SR EN 1097-
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Deval),% , max. cls. th. dr. 1
V-V  cat. |20 (Mp=20) 20 (Mpe20)
th. str. IV
o(2) |Sensibilitatea la inghet-dezghet - 2 (Fo) 2 (F2) SR EN 1367-
pierderea de masa (F),% , max. 1
10(2) [Rezistenta la actiunea sulfatului de 6 6 SR EN 1367-
magneziu, max.,% 2

* Agregate cu granula de max. 8mm.

M Forma agregatului grosier poate fi determinata prin metoda coeficientului de aplatizare sau a indicelui
de forma.

2
( )Rezisten’ga la Thghet poate fi determinaté prin sensibilitate la inghet-dezghet sau prin rezistenfa la actiunea
sulfatului de magneziu - SR EN 1367-2.

Tabelul 8 - Nisip natural sau sort 0-4 natural utilizat la prepararea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Conditii de Metoda de Incercare
crt. calitate
Continut de granule Tn afara
1. [clasei de granulozitate 10 SR EN 9331
- rest pe sita superioara (dmax),%
, max.
2. |Granulozitate continua SR EN 933-1
Coceficient de neuniformitate, min. 8 *
Continut de impuritati:
4. |- CQrpuristréine nu se admit (SR EN 833-7 $I
- continut de humus (culoarea galben vizual SR EN 1744

solutiei de NaHO),max.

5. |Echivalent de nisip pe sort 0-2 85 SR EN 933-8
mm,% , min.

6. |Continut de particule fine sub 10 (f10) SR EN 93341
0,063 mm,% max.

7. |Calitatea particulelor fine 2 SR EN 933-9

(valoarea de albastru), max.

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: Uy= d60/d10, unde:

d60 = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate

pentru verificarea granulozitatii; d10 = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa
probei analizate pentru verificarea granulozitatii.

| Pietrisurile concasate utilizate la executia stratului de uzura vor Tndeplini cerintele de calitate din tabelul 5.
Art. 21. -
Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri/padocuri prevézute cu platforme betonate,
avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii agregatelor. Fiecare siloz
va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material pe care il contine.
Art. 22. - ‘
Sitele de control utiizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale sunt conform SR EN 933-
2, sitele utilizate trebuie s& apartina seriei de baza plus seria 1, conform SR EN 13043, la care se adauga
sitele 0,063 mm si 0,125 mm.
Art. 23. -
Fiecare lot de materiale aprovizionat va fi insolit, dupa caz, de:

7
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- declaratia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei in fabrica;sau
- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/ acreditate) prin care sa se certifice calitateamaterialuiui.

Art. 24. -
(1) in santier se vor efectua verificéri pentru caracteristicile prevézute in tabelele 5, 6, 7 si 8, la fiecare lot
de material aprovizionat sau pentrumaximum:
= 1.000 t pentru agregate cu dimensiunea > 4mm;
= 500 t pentru agregate cu dimensiunea < 4mm.
(2) Tn cazul criblurilor, verificarea rezistentei la inghet-dezghet se va efectua pe loturi de max. 3.000t

SECTIUNEA a 2-a
Filer
Art. 25. -
Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de creta sau filerul de var
stins, conform cerintelor standardului SR EN 13043. Este interzisa utilizarea, ca inlocuitor al filerului, a
altor pulberi.
Art. 26. -
Caracteristicile fizico-mecanice ale filerului trebuie s fie conform cerintelor prezentate in tabelul 9.

Tabelul 9 - Filer utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Caracteristica Conditii de calitate Metoda de
crt. incercare
1 Continut de carbonat de 2 90% categorie SR EN 196-2
calciu CCoo
sita (mm) treceri
(%)
2. . 100
2 |Granulometrie 0125....... min. 85 |SR EN 933-1-2
0,063....... min. 70
3 |Continut de apa max. 1% SR EN 1097-5

valoarea vbrg/kg
4 [Particule fine nocive categotie < 10 SR EN 933-9
vbr10

Art. 27, -
Filerul se depoziteaza in silozuri cu incércare pneumatica. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.
Art. 28. -
Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit, dupé caz, de:
- declaratia de performants, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei Tn fabrica;sau
- declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sa se certifice calitateamaterialului.
Art. 28. -
in santier se vor efectua verificari privind granulometria si continutul de apa la fiecare max. 100 ¢
aprovizionate.
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SECTIUNEA a 3-a
Lianti
Art. 30. -
Liantii care se utilizeaz4 la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativsunt
- bitum clasa de penetratie 35/50, 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591 si art. 31, respectiv art. 32 din
prezentul normativ;
- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) sau clasa 5
(penetratie 40/100), conform SR EN 14023 si art. 32 din prezentulnommativ.
(1) Liantii se selecteaz in functie de penetratie, in concordanté cu zonele climatice prevazute in anexa A,
care face parte integranta din prezentul normativ, sianume:
- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 35/50 sau clasa de penetratie 50/70 si
bitumurile modificate clasa 3 sau clasa4,
- pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 50/70 sau clasa de penetratie 70/100 si
bitumurile modificate clasa 4 sau bitumul modificat clasa 5, dar cu penetratie mai mare de 70 (1/10 mm);
- pentru mixturile stabilizate MAS, indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile clasa de penetratie 50/70
sau bitumuri modificate clasa 4.
Art. 31. -
Fats de cerintele specificate in SR EN 12591 si SR EN 14023 bitumul trebuie sa prezinte conditia
suplimentara de ductilitate la 25°C (determinat & conform SR 61):
- mai mare de 100 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 si70/100;
= mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie35/50,
- mai mare de 50 cm pentru bitumul clasa de penetratie 50/70 imbétranit prin metodaTFOT/RTFOTY,;
- mai mare de 75 cm pentru bitumul clasa de penetratie 70/100 imbétranit prin metodaTFOTRIFOTY;
- mai mare de 25 cm pentru bitumul clasa de penetratie 35/50 tmbatranit prin metodaTFOT/RTFOT.
Art. 32. -
Bitumul si bitumul modificat cu polimeri trebuie s& prezinte o adezivitate de minimum 80% fata de
agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivd. In caz contrar, se va aditiva cu agenti de
adezivitate.
Art. 33. -
Adezivitatea se va determina prin metoda cantitativa descrisd in SR 10969 (cu spectrofotometrul) si/sau
prin una dintre metodele calitative, conform SR EN 12697-11. In etapa inifiala de stabilire a amestecului se
va utiliza obligatoriu metoda cantitativa descrisa Tn SR 10969 (cu spectrofotometrul) si se va adopta solutia
de ameliorare a adezivitatii atunci cand este cazul (tipul si dozajul de aditiv).
Art. 34. -
Bitumul, bitumul modificat cu polimeri si bitumul aditivat se vor depozita separat, pe tipuri de bitum, in
conformitate cu specificatiile producétorului de bitum, respectiv specificatiile tehnice de depozitare ale
stafiilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperatura de stocare vor fi alese in functie de specificatiile
producétorului, astfel incéat caracteristicile iniiale ale bitumului s& nu sufere modificari pana la momentul
prepararii mixturii.
Art. 35. -
Pentru amorsare se vor utiliza emulsiile bituminoase cationice cu rupere rapida realizate cu bitum sau
bitum modificat.
Art. 36. -
Fiecare lot de material aprovizionat va fi insotit de declaratia de performanta sau de alte documente
(marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica).
Art. 37. -
La aprovizionare se vor efectua verificari ale caracteristicilor bitumului sau bitumului modificat, conformart.
30, la fiecare 500 t de liant aprovizionat. Pentru emulsiile bituminoase aprovizionate sau fabricate n
santier se vor efectua determinarile din tabelul 10 la fiecare 100 t de emulsie. Verificarea adezivitatii,
conformart. 33, se va efectua la fiecare lot de bitum aprovizionat dupa aditivare atunci cand se utilizeaza
aditiv pentru imbunétéatirea adezivitatii.

Tabelul 10 - Caracteristicile fizico-mecanice ale emulsiei bituminoase
Nr. | Caracteristica Conditii de Metoda de
crt. calitate Tncercare
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Continutul de liant rezidual min. 58% SR EN 1428
2. Omogenitate, rest pe sitd £05% SR EN 1429
de 0,5 mm

SECTIUNEA a 4-a
Aditivi
Art. 38. -
Pentru atingerea performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor din prezentul normativ se pot utiliza
aditivi cu caracteristici declarate evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi pot fi addugati
fie direct Tn bitum, fie in mixtura asfaltica.
Art. 39. -
(1) Conform SR EN 13108-1 paragraful 3.1.12, aditivul este "un material component care poate fi adaugat
in cantitdfi mici in mixtura asfaltica, de exemplu fibre minerale sau organice, polimeri, pentrua modifica
caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturiiasfaltice".
(2) Tn acest normativ au fost considerate aditivi si produsele (agenti de adezivitate) care se adaug3
direct in bitum pentru imbunétatirea adezivitatii acestuia laagregate.
Art. 40. -
Tipul si dozajul aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de cétre un laborator
autorizat/acreditat, pentru indeplinirea cerintelor de performanta specificate.
Art. 41. -
Fiecare lot de aditiv aprovizionat va fi insofit de documente de conformitate potrivit legislatiei de punere pe
piata n vigoare.

CAPITOLUL I
Proiectarea mixturilor asfaltice. Conditii
tehnice SECTIUNEA1
Compozitia mixturilor asfaltice
Art. 42, -
Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt cele precizate lacap. ll.
Art. 43. -

Materialele granulare (agregate naturale si filer) care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
pentru drumuri sunt prezentate in tabelul 11.
Tabelul 11 - Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr. Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate
crt.
Criblura
1. [Mixtura asfaltica stabilizata Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
concasaj
Filer
Criblura
2. |Mixtura asfaltica poroasa Nisip de concasaj sau sort 04 de
concasaj
Filer
Criblura
Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
3. iBeton asfaltic cu criblura concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer
Pietris concasat
Beton asfaltic cu pietris Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
4. |concasat concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

10
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Criblura
5. |Beton asfaltic deschis cu Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
criblura concasaj

Nisip natural sau sort 0-4 natural

Pietris concasat

Beton asfaltic deschis cu pietris Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
6. |concasat concasaj
Nisip natural sau sort 0-4 natural
Filer

Pietris sortat

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat Nisip natural sau sort 0-4 natural Nisip
7. de concasaj sau sort 0-4 de concasaj
Filer

Criblura

Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
8.  |Anrobat bituminos cu criblura concasaj

Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer

Pietris concasat

Anrobat bituminos cu pietris Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
9. |concasat concasaj

Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer

Pietris sortat

Anrobat bituminos cu pietris Nisip de concasaj sau sort 0-4 de
10. |[sortat concasaj

Nisip natural sau sort 0-4 natural

Filer

Art. 44, -
(1) La mixturile asfaltice destinate stratului de uzura si la mixturile asfaltice deschise destinate stratului de
legaturd si de baza se foloseste nisip de concasaj sau sort 04 de concasaj sau amestec de nisip de
concasaj sau sort 0-4 de concasaj cu nisip natural sau sort 0-4 natural. Din amestecul total de nisipuri sau
sorturi 0-4, nisipul natural sau sortul 0-4 natural este in proportie demaximum:
= 25% pentru mixturile asfaitice utilizate la stratul deuzura,
= 50% pentru mixturile asfaltice utilizate la stratul de legatura si debaza.
(2) Pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos cu pietris sortat, destinate stratului de baza, se foloseste
nisip natural sau sort 0-4 natural sau amestec de nisip natural sau sort 0-4 natural cu nisip de concasaj sau
sort 0-4 de concasaj in proportie variabild, dupécaz.

Art. 45. -

Limitele continutului de agregate naturale si filer din cantitatea totala de agregate sunt conform:
- tabelului 12 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzuré/rulare si legatura si
pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor debaza;
= tabelului 14 - pentru mixturile asfalticestabilizate.

Tabelul 12 - Limitele procentelor de agregate naturalesi filer

Strat de uzura Strat de Strat de baza
legatura

11
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Fracliuni de  agregate BAD 224 AB
Nr. naturale din amestecul BA 8| BA BADPC AB 31,5
crt. total BAPC | 11,2 BA16 22,4 22,4 ABPC
8 BAPC [BAPC 16 | BADPS ABPC | 31,5
11,2 22,4 224 ABPS
31,5
1. [Filer si fractiuni din nisipuri 9..188...16 | 8...15 |5...10 3...8 [3...12
sub 0,125 mm,%
2. (Filer si fractiunea (0,125 . . Diferenta pana la 100
A4 mm),%
Agregate naturale cu | 22.. 34. . 57..
3. |dimensiunea peste 4 mm, 44 48 36...61 |55 ..72 73 40...63
%
Tabelul 13 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice tip betoane asfalticesi anrobate bituminoase
Marimea  ochiuluiBA 8iBA 11,2 BA 16 |BAD 224 AB 22 4AB 31,5
sitei conformSR BAPC [BAPC BAPC |BADPC 224 |ABPC ABPC 31,5
EN 933-2, mm 8 11,2 16 BADPS 224 (224 ABPS 31,5
45 - - - - - 100
315 - - - 100 100 90...100
22 4 - - 100 90. . .100 90.. [82...94
.100
16 - 100 90. . 73...90 70...86 [72...88
.100
11,2 100 90.. | - - -
.100
8 90.. |[75...85 [61..82 42, . .61 38...58 54...74
.100
4 56.. |52...66 [39..64 28...45 27...43 [37...60
.78
2 38.. (35...50 (27..48 20...35 19...34 22.. .47
.55
0,125 9...18 |8...16 [8...15 5...10 3. 3...12
0,063 7...11 |5...10 7...11 3...7 2.. 2.7

Art. 46. -

Zonele granulometrice reprezentand limitele impuse pentru curbele granulometrice ale amestecurilor de
agregate naturale si filer sunt conform:

= tabelului 13 - pentru mixturile asfaltice tip beton asfaltic destinate straturilor de uzuréd/rulare si legétura si
pentru mixturile asfaltice tip anrobat bituminos destinate straturilor debaza;

= tabelului 14 - pentru mixturile asfaltice stabilizate;
= tabelului 15 - pentru mixturile asfaltice poroase
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Tabelul 14 - Limitele procentualesi zona granulometricdpentru mixturile asfaltice stabilizate

Nr. Caracteristica Strat de uzura

crt. MAS 11,2 | MAS 16

1. Fractiuni de agregate naturale din amestecul total

1.1, [Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,125 9...13 10...14
mm,%

1.2.  [Filer si fractiunea 0,125 . . . 14 mm,% Diferenia pana la

100

1.3. |Cribluri cu dimensiunea peste 4 mm,% 58...70 63...75

2. Granulometrie
Marimea ochiului sitei treceri,%
22,4 - 100
16 100 90...100
11,2 90...100 | 71...81
8 50...65 |44...59
4 30...42 |25...37
2 20...30 |17...25
0,125 9...13 10...14
0,063 8...12 9...12

Tabelul 15 - Zona granulometricda mixturilor asfaltice poroase MAP16 *
* Limitele sunt orientative; se va urmari respectarea conditiilor din tabelele 18 si22.

Site cu ochiuri patrate, mm Treceri, %
224 100

16 90...100
2 8...12
0,063 2.4

Art. 47. -
Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator de cétre un laborator de specialitate
autonzat/acredltat tinand cont de valorile precizate n tabelul 16. In cazul in care din studiul de dozaj rezultd
un procent optim de liant in afara limitei din tabelul 16, acesta va putea fi acceptat cu aprobarea
proiectantului si a beneficiarului.

Tabelul 16 - Continutul optim de liant

Tipul stratului Tipul mixturii Continut de liant min. %
asfaltice n mixtura
MAS 11,2 6,0
MAS 16 5,9
BA 8 6,3
Uzura (rulare) |BAPC 8
BA 11,2 6,0
BAPC 11,2
BA 16 5,7
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]

BAPC 16 5,7
MAP 16 4

Legiturd BAD 224
(binder) BADPC 224
BADPS 224 4,2

AB 22,4
ABPC 22,4
Baza AB 31,5,
ABPC 31,5 4,0
ABPS 31,5

Art. 48. -
(1) Valorile minime pentru continutul de liant prezentate in tabelul 16 au in vedere o masa volumica
medie a agregatelor de 2.650kg/m?.
(2) Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele continutului de bitum se calculeaza prin
corectia cu un coeficient a = 2.650/d, unde d este masa volumica reald (declaratd de producétor si
verificatd de laboratorul antreprenorului) a agregatelor, inclusiv filerul (media ponderatd conform
fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/m?, si se determina conform SR EN1097-6.
Art. 49, -
In cazul mixturilor asfaltice stabilizate cu diferiti aditivi, acestia se utilizeazé conform legislatiei si
reglementarilor tehnice in vigoare pe baza unui studiu preliminar de laborator.
Art. 50. -
Studiul prelimihar pentru stabilirea compozitiei optime a mixturii asfaitice (dozaj) va include rezultatele
incercérilor efectuate conformart. 51, pentru cinci continuturi diferite de liant.
Art. 51, -
(1) Stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice in vederea elaborérii dozajului de fabricatie se va efectua pe
baza prevederilor acestui normativ. Studiul de dozaj va cuprindeobligatoriu:
- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator, respectiv rapoarte de
incercare);
= procentul de participare al fiecarui component n amestecultotal;
- stabilirea dozajului de liant Tn functie de curba granulometricialeass;
= validarea dozajului optim pe baza testelor initiale de tip conform tabelului 30 nr. crt.1.
(2) Un nou studiu de dozaj se va realiza obligatoriu de fiecare daté cand apare cel putin una dintre
situatiile urmatoare:
= schimbarea sursei de liant sau a tipului de liant/calitatiiliantului;
= schimbarea sursei deagregate;
= schimbarea tipului mineralogic alfilerului;
= schimbareaaditivilor.
Art. 52. -
Validarea in productie a mixturii asfaltice in santier se va efectua, obligatoriu, prin transpunerea
dozajului pe statie si verificarea cerintelor acesteia conform tabelului 30 nr. crt. 2.
Art. 53, -
Mixtura asfaltica va fi insofitd, dupa caz, de:
= declaratia de performanta, marcaj de conformitate CE si certificat de conformitate a controlului
productiei infabrica;
= declaratia de performantd, marcaj de conformitate CE si rapoarte de incercare (emise de laboratoare
autorizate/acreditate) prin care sa se certifice calitatea materialului, inclusiv documentele privind dozajele
si conformitatea pentru materialele componente care vor respecta cerinfele din prezentul normativ.
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Art. 54, —
SECTIUNEA a 2-a
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se vor determina pe corpuri de proba confectionate
din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor optime (incercari initiale de tip) si pe
probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din straturile
Tmbracamintilor gata executate.
Art. 55. -
Prelevarea probelor de mixturi asfaltice pe parcursul executiei lucrérilor, precum si din stratul gata
executat se va efectua conform SR EN 12697-27.
Art. 56. -
Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat bituminos si
mixtura asfaltica poroasé trebuie sé se incadreze intre limitele din tabelele 17, 18, 19 si 20.
Art. 57. -
(1) Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determind conform SR EN 12697-6 si SR EN
12697-34 si vor respecta conditiile din tabelul17.
(2) Absorbtia de apa se va determina conform metodei dinanexa B, care face parte integranta din
prezentulhormativ.
(3) Sensibilitatea la apa se va determina conform SR EN 12697-12, metoda A, si SR EN 12697-23,
conform conditiilor din tabelul17.

Tabelul 17 - Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercéri pe cilindrii Marshall

Tipul Caracteristici pe epruvete cilindrice tip Marshall
Nr. | mixturii — - - e
ort. | asfaltice Stabilitate | Indice de | Raport | Absorbtia Sensibilitate la
la 60°C, | curgere, |S/l, min.|de apsd, %! apd, %
KN mm, KN/mm vol.

1. |Beton 6,5...13 1,5...40 16 1,5...50 min. 80
asfaltic
Mixtura

2. |asfaltica 5,0...15 15...40 121 - min. 60
poroasa
Beton

3. |asfaltic 5,0...13 15...40 12 1,5...6,0 min. 80
deschis

4. |Anrobat 6,5...13 1,5...40 16 1,5...6,0 min. 80
bituminos

Art. 58. -

(1) Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, in functie de strat (stratul de uzura, de
legétura si de bazd), se vor Tncadra in valorile-limita din tabelele 18, 19, 20, 21 si22.

(2) Tncercarile dinamice, care se vor efectua in vederea verificérii caracteristicilor fizico-mecanice ale
mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ, sunturmatoarele:

a) rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclica si incercarea la ornieraj)
reprezentataprin:

- viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la compresiune ciclica
triaxiald pe probe cilindrice din mixturd asfalticd, conform SR EN 12697-25, metodaB;

b) viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de ornieraj, se
realizeazape epruvete confectionate in laborator conform SR EN 12697-33 sau prelevate prin taiere
din stratul realizat (carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeulB;

¢) rezistenta la oboseald, determinatd conform SR EN 12697-24, prin incercarea la intindere
indirectd pe epruvete cilindrice - anexa E sau prin una dintre celelalte metode precizate de SR
EN1269724;
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d) modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice din mixtura
asfaitica, conform anexei C la SR EN12697-26;
) volumul de goluri al mixturii asfaltice compactate, determinat pe epruvete confectionate la presa de
compactare giratorie, conform SR EN12697-31.

Tabelul 18 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzurddeterminate prin incercéri dinamice

Caracteristica

Mixtura asfaltica pentru

- adancimea fagasului,% dingrosimea
initiala a probei, max.

Nr. stratul de uzura
crt.
Clasa tehnica drum i1l HI-IV
Categorie tehnica strada | -1
1. |Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. Volum de goluri la 80 girafii,% max. 5,0 6,0
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic)
1.2. |- deformatia 1a50°C300 KPa si 10.000 20.000 30.000
impulsuri, ym/m,max. 1,0 2,0
- viteza de deformatie 1a50°C,300 KPas i
10.000 impulsuri, um/m/ciclu, max.
1.3. |Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, 4.200 4.000
MPa, min.
2. |Caracteristici pe placi confectionate n laborator sau pe carote din
imbracaminte
Rezistenta la deformatii permanente, 60°C
(ornieraj)
2.1. |- viteza de deformatie la ornieraj, 0,3 0,5
mm/1.000 cicluri,max. 5,0 7,0

Tabelul 19 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legaturddeterminate prin incercéri dinamice

Mixtura asfaltica
Nr. Caracteristica pentru stratul de
crt. legatura
Clasa tehnica drum (-l Hi-v
Categorie tehnica strada | -
1. Caracteristici pe cilindrii confectionati la presa giratorie
1.1. [Volum de goluri, la 120 giratii,% maxim 8,5 10,5
Rezistenta la deformatii permanente (fluaj
dinamic)
1.2. |- deformatia 1a40°C200 KPa si 10.000 |20.0002,0 |30.0003,0
impulsuri, ym/m,max.
- viteza de deformatie 1a40°C,200KPa
si 10.000 impulsuri, ymym/ciclu, max.
1.3. Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, 5.000 4500
MPa, min.

16




Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judeful Mehedinfi

Rezistenta la oboseald, proba cilindrica
1.4. isolicitata la intindere indirecta: numar 400.000 300.000
minim de cicluri pana la fisurare la 15°C

Rezistenta la oboseald, epruvete trapezoidale
2. |[sau prismatice, Iuy6 10- 6, 150 100
minim

Tabelul 20 - Caracteristicile mixturilor pentru stratul de bazadeterminate prin incercari dinamice

Caracteristica Mixturd asfalticda pentr
Nr. stratul de baza
crt.

Clasa tehnica drum Il H-1v

Categorie tehnica strada I (-

1. |Caracteristici pe cilindrii confectionali la presa giratorie

1.1. |Volum de goluri, la 120 giratii, % maxim 9 10
Rezistenta la deformati permanente (fluaj
dinamic)

1.2. |- deformatia  1a40°C200 KPa si  10.000 20.000 30.000
impulsuri, pm/m,maxim 2,0 3,0

- viteza de deformatie 1a40°C,200 KPas i
10.000 impulsuri, pm/m/ciclu, maxim

1.3. [Modulul de rigiditate la 20°C, 124 ms, MPa, 6.000 5.600
minim

Rezistenta la oboseald, proba cilindrica solicitata Ia
1.4. |intindere indirectd: Numar minim de 500.000 400.000
cicluri pana la fisurare la 15°C

2. [Rezistenta la oboseala, epruvete trapezoidale 150 100
sau prismatice |y6 10- 6, minim

NOTE:
1. Valorile modulilor de rigiditate determiha’;i in laborator, precizati in tabelele 18, 19 si 20, sunt
stabilite ca nivel de performantd minimald pentru mixturile asfaltice analizate in conditii delaborator.

2.La proiectarea structurilor rutiere se utilizeaza valorile modulilor de elasticitate dinamica din
reglementarile tehnice in vigoare, privind dimensionarea structurilor rutiere suple sisemirigide.

Art. 59. -
Tn cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtura stabilizata, aceasta va indeplini conditiile din
tabelele 18 si 21, volumul de goluri se va determina prin metoda densitatilor aparente si maxime, astfel cum
sunt precizate Th SR EN 12697-8.
Art. 60. -
(1) Epruvetele Marshall pentru analizarea mixturilor asfaltice stabilizate se vor confectiona conform
specificatiilor SR EN 12697-30 prin aplicarea a 75 de lovituri pe fiecare parte aepruvetei,
(2) Volumul de goluri umplut cu bitum (VFB) se va determina conform SR EN12697-8.
(3) Sensibilitatea la apa se va determina conform SR EN 12697-12, metodaA.
(4) Testul Shelienberg se va efectua conform SR EN 12697-18.

Tabelul 21 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate

Nr. Caracteristica

cri.

1. Volum de goluri pe cilindri 3..4
Marshall, %
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2. [Volum de goluri umplut cu 77. .
bitum, % .83
Test Shellenberg, % max. 0,2
Sensibilitate la apa, % min. 80

Art. 61, -

in cazul in care mixtura pentru stratul de uzura va fi o mixtur poroasd, aceasta va indeplini conditiile din
tabelele 17 si 22.

Tabelul 22 - Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase

Nr. Caracteristica
cri.
1. \Volum de goluri pe cilindri Marshall, 12-
% , min. 20
2. Pierdere de material, SR EN 12697- 30
17, %, max.

Art. 62. -
SECTIUNEA a 3-a
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltic

Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:
= gradul de compactare si absorbtia deapa;
= rezistenta la deformatiipermanente;
= elementele geometrice ale stratuluiexecutat;
= caracteristicile suprafetei Tmbracamintilor bituminoaseexecutate.

Art. 63. - Gradul de compactare. Absorbtia de apa
(1) Gradul de compactare reprezinta raportul procentual dintre densitatea aparentd a mixturii asfaltice
compactate in strat si densitatea aparenta determinata pe epruvete Marshall compactate in laborator din
aceeasi mixtura asfaltica prelevata de la asternere sau din aceeasi mixturé provenita din carote.
(2) Epruvetele Marshall se vor confectiona conform specificatiilor SR EN 12697-30 pentru toate tipurile de

mixturi asfaltice abordate Tn prezentul normativ, cu exceptia mixturilor asfaltice stabilizate pentru care se
vor aplica 75 de lovituri pe fiecare parte aepruvetei.

Art. 64. -

Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate din stratul gata
executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate, omologate.

NOTA:

Densitatea maxima se va determina conform SR EN 12697-5, iar densitatea aparentd se va determina
conform SR EN 12697-6.

Art. 65. -

incercarile de laborator efectuate pentru verificarea compactéarii constau in determinarea densitétii aparente

si a absorbtiei de apd pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul de 100 mm,
netulburate (media a trei determinari).

Art. 66. -

Conditile tehnice pentru absorbtia de ap& si gradul de compactare al straturilor din mixturi asfaltice,
cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 23.

Tabelul 23 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice
Nr. Tipul stratului Absorbtia de Gradul de
crt. apa, % vol. compactare, % ,min.
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1. |Mixtura asfaltica 216 97
stabilizata

2. |Mixturd asfaltica - 97
poroasa
Beton asfaltic 215 97
Beton asfaltic 318 96
deschis

5. |Anrobat 218 a7
bituminos

Art. 87. - Rezistenta la deformatii permanente a stratului executat din mixturi asfalticeRezistenta la
deformatii permanente a stratului de uzurd executat din mixturi asfaltice se va verifica pe minimum dous
carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la cel putin doua zile dupé asternere.
Art. 68. -
Rezistenta la deformatii permanente pe carote se va determina prin masurarea vitezei de deformatie la
ornieraj si adancimii fagasulun la temperatura de 60°C, conform SR EN 12697-2 2. Valorile admisibile pentru
aceste caracteristici sunt prezentate in tabelul 18.
Art. 69. - Elemente geometrice
Conditile de admisibilitate si abaterile-limitéd locale admise la elementele geometrice sunt cele
prevazute Tn tabelul 24.
Art. 70. -
La stabilirea grosimii straturilor realizate din mixturi asfaltice se va avea in vedere asigurarea unei
grosimi minime de 2,5 x dimensiunea maxima a granulei de agregat utilizatd. Nu se admit abateri in
minus fata de grosimea prevazuta in proiect pentru fiecare strat.

Tabelul 24 - Elementele geometricesi abaterile-limitdpentru straturile bituminoase executate

Nr. | Elemente geometrice Condifii de Abateri-limit locale admise
crt. admisibilitate® la elementele geometrice
Grosimea minimd a
stratului 4,0 cm Nu se admit abateri in minus fata dg
1 jcompactat, conform SR EN (5,0 cm grosimea prevazutd Tn proiec
12697-36 6,0 cm pentru fiecarestrat.
- strat de uzura 8,0 cm

- strat de legatura

- strat de baza 22,4
- strat de baza 31,5

Profil
2 Latimea partii carosabile transversal +20 mm
Proiectat
Profilul transversal
- Tn aliniament + 50 mm fatd de cotele
3 |-in curbe si zone profilului adoptat

aferente
- cazurispeciale
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|

Profit  longitudinal, fn

cazul drumurlor noi, * 5,0 mm fata de cotele profilulu
4 |declivitatea,% maxim proiectat, cu conditia respectari

- autostrazi pasului de proiectare adoptat

- DN

- drumuri/strazi

* Conditiile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strazilor se coreleazi conform
prevedenlorgct 2.3din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizareadurrui,

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilornr. 1.296/2017, pubhcat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 746 din 18 septembrie 2017.

Art. 71. -
Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice care trebuie s3 fie
indeplinite sunt conform tabelului 25.

Art. 72. -
(1) Determinarea caracteristicilor suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice se efectueaza
pentru:
= strat uzura (rulare) - cu maximum 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrarilor si ta sfarsitul
perioadei de garantie;
- strat de legétura si strat baza - inainte de asternerea stratului urmator(superior).

Tabelul 25 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase executate

Caracteristica Conditii de Metoda de
Nr. admisibilitate* incercare
ort Strat Uzura Legatura,
(rulare) baza

Planeitatea in profil longitudinal, Reglementari

prin masurarea cu echipamente tehnice in

omologate <1,5 vigoare privind
1. {lndice de planeitate, IRI, m/km: <2,0 <25 masurarea

- drumuri de clasa <25 indicelui de

tehnical. . .ll < 3,0 planeitate.

- drumuri de clasa tehnicalll Mésuratorile se vor

efectua din 10 in 10

- drumuri de claséa tehnicalV ; .
m, iar n cazul

- drumuri declasa

ica sec
tehnica vV t.oarvel_or ~cu
denivelari mari se
vor determina

punctele de maxim.

Planeitatea in profil longitudinal, sub
dreptarul de 3 m  Denivelari
admisibile, mm:

- drumuri de clas tehnic | sill =30

- drumuri de clas# tehnicalll =40 <4,0

2. | drumuri declas <30 SR EN 13036-7
tehnica IV. ..V

3. |[Planeitatea in profil +1,0 + 1,0 SR EN 13036-8

transversal, mm/m

20




Amenajare spalii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Sirehaia, judetful Mehedinfi

Aderenta suprafetei - unitati PTV
- drumuti de clasa tehnica I. .l
- drumuri de clasa tehnicalll z 80 A
410 drumuri declasd ; ;g ) L'Lcegzi':lﬁ
tehnica IV. ..V (SRT) SR
EN
13036-4
Adancimea medie a macrotexturii,
adancime textura, mm
- drumuri de clasi tehnical. .l 21,2
- drumuri de clas# tehnicalll 20,8 Metoda
4.2.] drumuri declas 206 - volumetricd MTD
tehnica IV. . ./ SR EN 13036-1
Coeficient de frecare (UGT):
- drumuri de clasa tehnica |. .|
43l drumuri de clasa tehnicalll i gg; AND 606
- drqmvuri declasa ;0’57
tehnica V-V -
5. |Omogenitate. Aspectul Vizual: Aspect fara degradari sub forma de
suprafetei exces de bitum, fisuri, zone poroase,
deschise, slefuite

* Conditile de admisibilitate pentru caracteristicile straturilor strézilor se coreleaza conform

prevederilorpct. 2.3din Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizareadrumurilor,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilornr. 1.296/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 746 din 18 septembrie 2017,

(2) Planeitatea in profil longitudinal se determina fie prin masurarea indicelui de planeitate IRI, fie prin

masurarea denivelarilor sub dreptaruf de 3m.

(3) Planeitatea in profil transversal este cea prin care se constatd abateri de la profilul transversal,

aparitia fagaselor si se va determina cu echipamente electronice omologate sau metodasablonului.

(4) Pentru verificarea rugozitatii se vor determina atét aderenta prin metoda cu pendulul SRT, cét si

adancimea medie amacrotexturii.

(5) Aderenta suprafetei se determind cu aparatul cu pendul, alegand minimum 3 sectoare

reprezentative pe km/drum. Pentru fiecare sector se aleg 5 secfiuni situate la distanta de 5. . .10 m

intre ele, pentru care se determin rugozitatea, in puncte situate la un metru de marginea parfii

carosabile (pe urma rofii) si la o jumatate de metru de ax (pe urma rotii). Determinarea adancimii

macrotexturii se va efectua in aceleasi puncte in care s-a aplicat metoda cupendul.

CAPITOLUL IV
Prepararea, transportul si punerea in operé a mixturilor asfaltice SECTIUNEA 1
Preparareasi transportul mixturilor asfaltice

Art. 73. -

(1) Mixturile asfaltice se prepara in instalafii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare, resortare si
dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetricd sau volumetrica a bitumului si filerului,
precum si dispozitiv de malaxare fortatd a agregatelor cu liantul bituminos. Verificarea functionarii
instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se va efectua in mod periodic de cétre personal de specialitate
conform unui program de intretinere specificat de producétorul echipamentelor si programului de verificare
metrologic a dispozitivelor de masuré sicontrol.

(2) Certificarea conformitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si condifiile de securitate se va

efectua cu respectarea procedurii PCC 019.
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(3) Controlul productiei in fabrica se va efectua conform cerintelor standardului SR13108-21.

Art. 74. -
(1) Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor se
stabilesc Tn functie de tipul liantului, conform tabelului 26 (sau conform specifi catnlor producatorului), cu
observatia ca temperatunle maxime se aplica in toate punctele instalatiei de preparare mixturi asfaitice si
temperatunle minime se aplica la livrare.

Tabelul 26 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Betoane Mixturi asfaltice Mixturi asfaltice
Tip Bitum |Agregate asfaltice stabilizate poroase
bit
fm Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor
Temperatura, °C
35/50 150- |140-190 150-190 160-200 150-180
170
50/70 150- |140-190 140-180 150-190 140-175
170
70/100 150- {140-190 140-180 140-180 140-170
170

(2) Tn cazul utilizari unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor pot fi aplicate temperaturi
diferite. Tn acest caz, temperatura trebuie s fie documentata si declaratéd pe marcajul reglementat.
Art. 75. -
Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglata astfel incat in conditile concrete de
transport (distantd si mijloace de transport) si Tn conditiile climatice la punerea in opera si fie asigurate
temperaturile de asternere si compactare, conform tabelului 27.
Art. 76, -
Se interzice incélzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate Tn tabelul 26, cu
scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.
Art. 77. -
Trebuie evitatd incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantititi de bitum. Daca totusi
din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata reincélzirea bitumului, atunci este necesaré verificarea
penetratiei acestuia. Daca penetratia bitumului nu este corespunzatoare, se renunta la utilizarea lui.
Art. 78. -
Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficientd pentru realizarea unei
anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul bituminos.
Art. 79. -
Mixturile asfaltice executate la cald se transportd cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate,
imediat dupa Tncércare, urmdrindu-se ca pierderile de temperaturd pe tot timpul transportului sa fie
minime. Benele mijloacelor de transport vor fi curate si uscate.
Art. 80. -
Mixtura asfaltica preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu autobasculante cu
bena acoperita cu prelata.

SECTIUNEA a 2-a

Lucrari pregaétitoare
(1)
(2) Art. 81. - Pregatirea stratului-suport inainte de punerea in operaa mixturii asfaltice
(3) Tnainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar daca este cazul se remediaza si se
reprofileaza. Materialele neaderente praful i orice poate afecta legatura dintre stratul-suport si stratul nou-
executat trebuieindepartat.
(4) Tn cazul stratului-suport din macadam, acesta se curata si sematura.

22




Amenajare spatii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judeful Mehedinfi

(8) Tn cazul stratului-suport din mixturi asfaltice degradate, reparatiile se realizeaza conform
prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare privind prevenirea si remedierea defectiunilor la
fmbracémintile bituminoase.
(6) Cand stratul-suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea suprafetei
acestuia cu impuritati datorate traficului. n cazul in care acest strat nu se protejeaza sau nu se acopera
imediat cu stratul urméator se impune curatarea prin periere mecanicéa sispalare.
(7) Dupa curatare se vor verifica cotele stratului-suport, care trebuie sa fie conform proiectului de
executie.
(8) in cazul in care stratul-suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice existente,
aducerea acestuia la cotele prevazute In proiectul de execufie se realizeaza, dupé caz, fie prin aplicarea
unui strat de egalizare din mixtura asfaltica, fie prin frezare, conform prevederilor din proiectul de executie.
(9) Stratul de reprofilare/egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixtura ca si stratul superior.
Grosimea acestuia va fi determinata in functie de preluarea denivelarilor existente.

Art. 82. - Amorsarea

(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice se amorseaza stratul-suport si rosturile de
lucru.

(2) Amorsarea se realizeaza uniform, cu un dispozitiv special care poarte regla cantitatea defiant.

(3) In functie de natura stratului-suport, cantitatea de bitum rdmasa dupa aplicarea amorsajului trebuie s&
fie de 0,3...0,5kg/m?.

SECTIUNEA a 3-a
Asternerea mixturilor asfaltice
Art. 83. -
Asternerea mixturilor asfaltice se va executa la temperaturi ale stratului-suport si la temperatura
exterioard de minimum 10°C, pe o suprafa {3 uscata.
Art. 84. -
n cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri, asternerea mixturilor asfaltice se va executa la
temperaturi ale stratului-suport si la temperatura exterioard de minimum 15°C, pe o suprafa ta uscata.
Art. 85. -
Lucrérile se ntrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupé uscarea stratului-suport.
Art. 86. -
(1) Asternerea mixturilor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu repartizatoare-finisoare prevazute
cu sistem de nivelare Tncélzit care asigura o precompactare, cu exceptia lucréarilor in spatii inguste n care
repartizatoarele- finisoare nu pot efectua aceasta operatie. Mixtura asfaltica trebuie asternuté continuu, in
grosime constantd, pe fiecare strat si pe toatd lungimea unei benzi programate a se executa in
ziuarespectiva.
(2) Certificarea conformitatii echipamentelor de asternere a mixturilor asfaltice la cald se va efectua cu
respectarea procedurii PCC 022.
Art. 87. -
fn cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scéderea temperaturii mixturii asfaltice ramase
necompactatd, aceasta va fi indepartata. Aceasta operatie se va executa in afara zonelor pe care exista sau
urmeaza a se asterne mixtura asfalticd. Capatul benzii intrerupte se va frata ca rost de lucru transversal,
conform prevederilorart. 94.
Art. 88. -
(1) Mixturile asfaltice trebuie sa aibd la asternere si compactare, in functie de tipul liantului,
temperaturile prevézute in tabelul 27. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturii,in
buncarul repartizatorului, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN12697-13.
(2) Tn cazul utilizarii aditivilor pentru marirea lucrabilitétii mixturilor asfaltice la temperaturi scazute,
acestia vor avea la baza specificatii tehnice conform legislatiei si reglementdrilor tehnice invigoare.
Art. 89. -
Pentru mixtura asfaltic stabilizatd se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decét cele prevazute in
tabelul 27.

Tabelul 27 - Temperaturile mixturii asfaltice la astemeregi compactare

Temperatura mixturii | Temperatura mixturii
Liant asfaltice la asternere°Cmin. asfaltice la compactare
°C, min.
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|

inceput sfarsit
Bitum
rutier 150 145 110
35/50 140 140 110
50/70 140 135 100
70/100
Bitum
modificat cu 165 160 120
polimeri 160 155 120
25/55 155 150 120
45/80
40/100

Art. 90. -
Asternerea se va executa pe intreaga latime a caii de rulare, ceea ce impune echiparea
repamzatoru!w-f inisor cu grinzi de nivelare si precompactare de lungime corespunzatoare.
Art. 91. -
Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere nu poate depasi 10 cm.
Art. 92. -
(1) Viteza optima de asternere se va corela cu distanta de transport si cu capacitatea de fabricatie a
stafiei, pentru a se evita total intreruperile Tn timpul execut|e| stratului si aparitia crapatunlor/ﬁsunlor la
suprafata stratului proaspatasternut.
(2) Tn functie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5. . .4mfmin.
Art. 93. -

Tn buncarul utilajului de asternere trebuie s@ existe in permanentd suficientd mixturd, necesara pentru a se

evita o raspandire neuniforma a materialului.

Art. 94. -
(1) La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice o atentie deosebits se va acordarealizarii
rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie s fie foarte regulate sietanse.
(2) La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacents, zonele aferente rostului de lucru,
longitudinal si/sau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat sa rezulte o muchie vie
verticala.
(3) Tn cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tdierea nu mai este
necesard, cu excepiia stratului de uzura(rulare).
(4) Rosturile de lucru longitudinale si transversale ale stratului de uzura se vor decala cu minimum 10
cm fatd de cele ale stratului de legatura, cu alternarealor.
(8) Atunci cand exist4 si strat de baza bituminos sau din materiale tratate cu liant hidraulic, rosturile de
lucru ale straturilor se vor executaintretesut.

Art. 95. -
(1) Legétura transversala dintre un strat rutier nou si un strat rutier existent al drumului se va executa
dupa decaparea mixturii din stratul vechi, pe o lungime variabild in functie de grosimea noului strat,
astfel incat sa se obtina o grosime constanta a acestuia, cu panta de 0,5%.
(2) Tn plan, liniile de decapare se recomanda s fie in forma de V, lad5° Completarea zonei de unire se
va efectua prin amorsarea suprafetei, urmaté de astemerea si compactarea noii mixturi asfaltice, pana
la nivelul superior al ambelor straturi (nou S|eXIstent)

Fig. 1 Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent

24



Amenajare spalii verzi (ronduri stradale — 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti

b} Racordarea in plan

Art. 96. -

Stratul de bazé va fi acoperit cu straturile imbracamintei bituminoase, nefiind lasat neprotejat sub trafic.

Art. 97, -

Avand n vedere porozitatea mare a stratului de legaturd (binder), realizat din beton asfaltic deschis, acesta
nu se va lasa neprotejat. Stratul de binder va fi acoperit inainte de sezonul rece, pentru evitarea aparitiei
unor degradari structurale.

SECTIUNEA a 4-a
Compactarea mixturilor asfaltice
Art. 98, -
(1) Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care sa asigure
caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevézute pentru fiecare tip de mixtura asfaltica si
fiecare strat tnparte.
(2) Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu rulouri netede, cu
sau fara dispozitive de vibrare, si/sau cu compactoare cu pneuri, astfel incat sa se obtina gradul de
compactare conform tabelului23.
(3) Certificarea conformitatii compactoarelor se va efectua cu respectarea procedurii PCC022.
Art. 99. -
(1) Pentru obtinerea gradului de compactare prevézut, se va executa un sector de probé si se va
determina numarul optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele acestora, tipul si
grosimea straturilorexecutate.
(2) Sectorul de proba se va realiza Tnainte de inceperea asternerii stratului in lucrare, utilizand mixturi
asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru productiacurenta.
Art. 100. -
Alegerea numarului de treceri optim si a atelierului de compactare are la bazé rezultatele ncercarilor
efectuate pe stratul executat in sectorul de proba de céire un laborator autorizat/acreditat, in conformitate
cu prevederile prezentului normativ.
Art. 101. -
Metoda de compactare propusa va fi consideratd satisfacatoare daca pe sectorul de proba se obtine
gradul de compactare minim mentionat in tabelul 23.
Art. 102. -
Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, numarul minim de treceri recomandat pentru
compactoarele uzuale este cel mentionat in tabelul 28. La compactoarele dotate cu sisteme de mésurare
a gradului de compactare in timpul lucrului se va tine seama de valorile afisate la postul de comanda.
Compactarea se va executa pe fiecare strat In parte.

Tabelul 28 - Compactarea mixturilor asfaltice.
Ateliere de compactare

A B

Tipul
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stratului | Compactor cu|Compactor cujCompactor cu
pheuri de rulouri netede rulouri netede
160 kN de 120 kN de 120 kN
Numar de treceri minime
Uzura 10 4 12
Legatura 12 4 14
Baza 12 4 14

Art. 103. -

(1) Compactarea se va executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului dintre
benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cearidicata.

(2) Pe sectoarele in rampa, prima trecere se va executa cu utilajul de compactare inurcare.

(3) Compactoarele trebuie sa Iucreze fard socuri, cu o vitezd mai redusé la inceput, pentru a evita
vélurirea stratului executat din mixturd asfaltica, si nu se vor indeparta mai mult de 50 m in spatele
repartizatorului. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, n jurul gurilor de
scurgere sau al caminelor de vizitare, se vor compacta cu compactoare mai mici, cu pléci vibrante sau cu
maiulmecanic.
Art. 104. -
Suprafata stratului se va controla in permanentd, iar micile denivelari care apar pe suprafata stratului
executat din mixturi asfaltice vor fi corectate dupa prima trecere a rulourilor compactoare pe toata latimea
benzii.

CAPITOLUL YV
Controlul calitatii lucrarilor executate

Controlul calitatji lucrarilor de executie a straturilor de uzurd, de legatura si de baza din mixturi asfaltice se
efectueaza n etapele prevazute in sectiunile 1-4.

SECTIUNEA 1 Controlul calitatii materialelor
Art. 105, -
Controlul calitatii materialelor din care se compune mixtura asfalticd se va efectua conform prevederilor
prezentului normativ, atét in etapa initiald, cét si pe parcursul executiei, conform cap. Il si art. 51, dincapitolul
Ill, si vor fi acceptate numai acele materiale care satisfac cerintele prevézute in acest normativ

Art.108.
SECTIUNEA a2-a
Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice
Controlul procesului tehnologic de preparare a mixturii asfaltice consté in urméatoarele operatii:

1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturiiasfaltice:

= functionarea corecta a dispozitivelor de cantérire sau de dozare volumetrica: la inceputul fiecareizile de
lucru;

= functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale:zilnic.

2. Controlul regimului termic de preparare a mixturiiasfaltice:

= temperatura liantului la introducerea in malaxor:permanent;

= temperatura agregatelor naturale uscate si incélzite la iesirea din uscator:permanent;
= temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor:permanent.

3. Controlul procesului tehnologic de executie a stratuluibituminos:

= pregatirea stratului-suport: zilnic, la inceperea lucrarii pe sectorulrespectiv;

= temperatura exterioara: zilnic, la Inceperea lucrarii pe sectorulrespectiv;

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi la compactare, cu
respectarea metodologiei impuse de SR EN12697-13;

- modul de executfie a rosturilor:zilnic;
= tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri):zlnic.
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4. Verificarea respectéarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit (dozajul de
referintd) se va efectua dupd cumurmeaza:
= granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de adaugarea
liantului (sarja albd), conform SR EN 12697-2: zilnic sau ori de cate ori se observa o calitate
necorespunzatoare a mixturilorasfaltice;
= continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecarei zile delucru;
= compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica - conform SR EN 12697-2 si continutul de
bitum - conform SR EN 12697-1) prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau
asternere: zilnic.
6. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va realiza prin analize efectuate de un laborator autorizat pe
probe de mixtura asfaltica,astfel:
= compozitia mixturii asfaltice, care trebuie s& corespund@ compozitiei stabilite prin studiul preliminar de
laborator;
= caracteristicile fizico-mecanice care trebuie s& se incadreze intre limitele din prezentul normativ (vezi
tabelul 30).

Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va raporta la limitele din

tabelele 21 si 22, Tn functie de tipul mixturii asfaltice preparate.
= Abaterile compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de referintd prestabilit (dozaj) sunt indicate n
tabelul 29.

Tabelul 29 - Abateri fatdde dozajul optim

Abateri admise fatd de dozajul optim, Tn valoare
absoluta
31,5 +5
22,4 t5
Agregate 16 x5
Treceri pe sita de:
(mm) 11,2 +5
8 t5
4 t4
2 3
0,125 +1,5
0,063 +1,0
Bitum +0,2

Art. 107. -
Tipurile de incercari si frecventa acestora, in functie de tipul de mixtura si clasa tehnica a drumului, sunt
prezentate in tabelul 30, in corelare cu SR EN 13108-20.

Tabelul 30 - Tipulsi frecventa incercarilor realizate pe mixturi asfaltice

Nr. Natura  controluluifincercéarii  si | Caracteristici verificate
crt. frecventa incercarii si limite de Tipul mixturii asfaltice
incadrare

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, de
conform tabelului 17 legatura si de baza, cu exceplia
mixturilorasfaltice

stabilizate
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Incercari
. {laborator)

initiale de tip (validarea

conform tabelului 18

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzura, cu
exceptia mixturilor  poroase,
pentru clasele tehnice ale
drumului 1, 11, NI, 1V si categoriile
tehnice ale

strazii 1, I,

conform tabelelor 19
si 20

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de legatura si
de baza, conform prevederilor|
din acest normativ, pentru
clasele tehnice ale drumului I, 11,
I, IV si categoriile tehnice ale
strazii 1, Il,

conform tabelului 21

Mixturile asfaltice
stabilizate, indiferent de clasa
tehnica a drumului

conform tabelului 22

Mixturile  asfaltice  poroase|
indiferent de clasa tehnica
a drumului

. [incercari
produciie)

initiale de tip (validarea

idem punctul 1

La franspunerea pe stalia de
asfalt a dozajelor proiectate Tn
laborator vor fi prelevate probe
pe care se vor reface toate
incercarile prevazute la pct. 1
din acest tabel.

La transpunerea pe statia de

Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice
prelevate n timpul execufiei: - frecventa
1/400 tone mixturd asfalticd fabricatd sau
1/700 tone mixtura fabricata in cazul statiilor
. |cu productivitate mai mare de 80 tone/ora,
dar cel putin o data pezi

compozitia mixturii jasfalt a dozajelor proiectate in
conform art. 106 pct. 4 laborator se va verifica
Si S respectarea

dozajului de referinta.
compozitia mixturii [Toate tipurile de mixtura

conform art. 106 pct. 4
Si 5

asfaltica pentru stratul
uzurd, de legatura si de
baza

gn

caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform
tabelului 17

Toate tipurile de mixturi asfaltice
destinate stratului de uzurad, de
legatura si de baza, cu exceptia
mixturilorasfaltice

stabilizate

conform tabelului 21

Mixturi asfaltice stabilizate
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caracteristici fizico-
mecanice pe epruvete
Marshall conform

tabelului 17 si volum de Mixturi asfaltice poroase
goluri pe cilindri
Marshall

conform tabelului 22

Verificarea  calitati  stratului

executat: Toate ftipurile de mixturd
- o verificare pentru fiecare 10.000 asfalticd pentru stratul de
4. Im?executati; conform tabelului 23 |uzurd, de legatura si de baza

- min. 1/lucrare, in cazul lucrarilor cu
suprafatd mai mica de 10.000,,2

\erificarea rezistentei stratului la
deformatii permanente pentru stratul
executat:

- o verificare pentru fiecare 20.000 Toate tipurile de mixtura
m2executati, in cazul drumurilor/strazilor |jconform tabelului 18jasfalticd destinate stratului de
cu mai mult de doua benzi pe sens: pentru rata de ornierajuzura, pentru drumurie de
-0 verificare pentru fiecare 10.000/Si/sau adancime fagas,clasele tehnice I, Il si lll, IV si
m2executati, in cazul drumurilor/strazilor cu|CY respectarea art. 67 sijcategoriile tehnice ale strazii I,

cel mult doua benzi pe sens; 68 1,11

- min. 1/lucrare, ih cazullucrérilor
cu suprafata mai micé de 10.000 m?.

Verificarea modulului de rigiditate:

- o verificare pentru fiecare 20.000
m?executati, Tn cazul drumurilor/strézilor
cu mai mult de doua benzi pe sens;

~ o verificare pentru fiecare 10.000
mPexecutati, in cazul drumurilor/strézilor cu
cel mult doua benzi pe sens;

- min. 1/lucrare, in cazul lucrérilor cu
suprafata mai mica de10.000

m?2,

conform tabelului 20 Stratul de baza

7. Werificarea elementelor geometrice conform tabelului 24 Toate straturile executate
ale stratului executat

8. Verificarea caracteristicilor conform tabelului 25 Toate straturile executate
suprafefei stratului executat

Verificari suplimentare n situatii cerute
9. |de comisia de receptie (beneficiar): - conform solicitarii
frecventa: 1 set comisiei de receptie

carote pentru fiecare solicitare

SECTIUNEA a 3-a
Controlul calitatii straturilor executate din mixturi asfaltice
Art. 108. -
(1) Verificarea calitatii straturilor se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN 12697-29,
astfel:
= carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei laornieraj;
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= carote ® 100 mm sau placi de min. (400 x 400 mm) sau carote de ® 200 mm (in suprafatd
echivalenta cu a placii mentionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor, a gradului de
compactare si absorbfiei de apa, precum si - la cererea beneficiarului, acompozifiel.
(2) Epruvetele se prelevd in prezenta delegafilor  antreprenorului,  beneficiarului  si
consultantului/dirigintelui de santier, la aproximativ 1 m de la marginea pariii carosabile, incheindu-se un
proces-verbal Tnh care se va nota, informativ, grosimea straturilor prin masurarea cu o rigla gradata.
Grosimea straturilor, masuratd in laborator, conform SR EN 12697-29, se va inscrie in raportul de
incercare.
(3) Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt identificate de cétre delegatii
antreprenorului, beneficiarului si consultantului/dirigintelui de santier din sectoarele cele mai
defavorabile.

Art. 109, -

(1) Verificarea compactarii stratului se efectueazé prin determinarea gradului de compactare in situ,
prin Tncercari nedistructive sau prin incercari de laborator pecarote.
(2) Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compactarii constau in determinarea
densitatii aparente si a absorbtiei de apd, pe placute (100 x 100 mm) sau pe carote cilindrice cu diametrul
de 100 sau 200 mm, netulburate.
(3) Rezultatele obtinute privind compactarea stratului trebuie s& se Tncadreze in limitele din tabelul23,
Art. 110. -
Alte verificari, in caz de litigiu, constau Tn masurarea grosimii stratului si a compozitiei (granulometrie SR
EN 12697-2 si continut de bitum solubil conform SR EN 12697-1).
Art. 111, -
Controlul pe faze determinante, stabilite Tn proiectul tehnic, privind straturile de mixturi asfaltice realizate se
va efectua conformRegulamentuluiprivind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotérarea
Guvernuluinr. 272/1994, si conformProceduriiprivind efectuarea controlului de stat in faze de executie
determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - indicativ PCF 002, aprobata prin
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publicenr. 1.370/2014, publicat Tn Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 576 din 1 august 2014.

SECTIUNEA a 4-a
Verificarea elementelor geometrice
Art. 112, -
(1) Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafetei constain:

= verificarea tndeplinirii conditiilor de calitate pentru stratul- suport si fundatie, conform prevederilor
STAS 6400;

= verificarea grosimii stratului, in functie de datele Tnscrise Tn rapoartele de incercare intocmite la
incercarea probelor din stratul de baza executat, iar la aprecierea comisiei de receptie, prin maximum
doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului asfaltic executat; verificarea se va
efectua pe probe recoltate pentru verificarea calitatii imbracamintii, conform tabelului 23 si conform
tabelului24;

= verificarea profilului transversal: se va efectua cu echipamente adecvate,omologate;

= verificarea cotelor profilului longitudinal: se va efectua in axa, cu ajutorul unui aparat topografic de
nivelment sau cu o grinda rulanta de 3 m lungime, pe minimum 10% din lungimeatraseului.

(2) Nu se admit abateri in minus fatd de grosimea stratului prevazutd n proiect, respectiv in profilul
transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receplie. In situatia Th care grosimea
proiectata nu este respectata, stratul se reface conformproiectului.

CAPITOLUL VI
Receptia lucrarilor
SECTIUNEA 1

Art.113. - Receptia la terminarea lucrarilor

(1) Receptia la terminarea Ilucrarilor se efectueazd de catre beneficiar conformRegulamentuluide
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarérea Guvernuluinr.
273/1994, cu modificarile si completarileulterioare.
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(2) Comisia de receptie examineazé lucrdrile executate Tn conformitate cu documentatia tehnica
aprobatd, proiect de executie, caiet de sarcini, precum si determinari necesare in vederearealizarii
recepfiei la terminarea lucréarii, dupd cumurmeaza:

a) verificarea elementelor geometrice - conform tabelutui24:

= grosimea;

= latimea partii carosabile;

= profil fransversal silongitudinal;

b) planeitatea suprafetei de rulare - conform tabelului25;

¢) rugozitate - conform tabelului25;

d) capacitate portanta - conform normativului CD155;

e) rapoarte de fincercare pe carote, prelevate din straturile executate - conform tabelului30.

Art. 114. - SECTIUNEA a 2-a

Receptia finala
Receptia finald se va efectua conformRegulamentuluide receplie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernuluinr. 343/2017, cu modificarile si completéarile ulterioare,
dupa expirarea perioadei de garantie.
Art. 115. -
Antreprenorul are obligatia finalizarii tuturor lucrarilor cuprinse n anexa nr. 2, precum si a remedierii
neconformitatilor cuprinse in anexa nr. 3 la Procesul-verbal de receplie la terminarea lucrarilor, Tn
termenele prevazute in acestea.
Art. 116. -
In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzator de cétre
antreprenor.
Art. 117. -
In vederea efectuarii receptiei finale, pentru lucrari de ranforsare, reabilitare, precum si constructii noi de
drumuri, autostrézi si strdzi, se vor prezenta masuratori de planeitate, rugozitate si capacitate portanta
efectuate la sfarsitul perioadei de garantie.
Art. 118, -
In vederea efectuarii recepfiei finale, pentru lucrari de intretinere periodica, se vor prezenta masuratori de
planeitate si rugozitate efectuate la sfarsitul perioadei de garantie. se va face conform Regulamentului
aprobat cu HG 343/ 2017

DOCUMENTE DE REFERINTA

ACTE NORMATIVE

Ordinul MT nr. 43/ 1998 - Norme privind Thcadrarea 1n categorii a drumurilor de
interes national

Ordinul MT nr. 45/ 1998 -Norme tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumutilor

Ordinul MT nr. 46/ 1998 -Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumuritor
publice

Ordinul comun MT/MI -Norme metodologice privind conditjile

nr. 411/1112/2000 publicat de inchidere a circulatiei si de instruire

in MO 397/24.08.2000 a restricliilor de circulatie Tn vederea executdrii de lucrari n
zona drumului public sifsau pentru protejarea drumuiui.

NGPM/1996 -Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 -Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si
podurilor.

Ordinul Ml nr. 775/ 1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/ 1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de

intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.

Il. REGLEMENTARI TEHNICE
AND 539 - Normativ pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate
cu fibre de celuloza, destinate executarii Tmbracamintilor
bituminoase rutiere.
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|

AND 549

AND 553

AND 559

AND 605

SR EN 1426:2007
SR EN 1427:2007

SR 61

STAS 113

SR EN 13108-1
SR EN 13108-5
SR EN 13108-7

SR EN 13043

SR EN 13242

SR EN 13282-1
STAS 539

SR EN 12620
SR 754

STAS 863

SR EN 933-1

SR EN 933-2

SR EN 12697/14

STAS 6400

SR EN 13036-1:2002
STAS 8877/1:2007
STAS SR 10969:2007

SR EN 12697-1

- Normativ privind Tmbracamintile bituminoase cilindrate la
cald, realizate cu bitum modificat cu polimeri.

- Normativ privind executia fmbracamintilor bituminoase
cilindrate la cald realizate din mixtura asfaltica, cu bitum
aditivat.

- Normativ privind executia Imbracamintilor bituminoase
cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum
aditivat.

- Normativ prinvind mixturi asfaltice executate la cald. Conditii
tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera.

lll. STANDARDE
-Bitumuri. Determinarea  penetrafiei.
-Bitumuri. Determinarea punctului de Tnmuiere. Metoda cu inel
si bild.
-Bitumuri. Determinarea ductilitatii.
-Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass.
-Mixturi asfaltice. Specificati pentru materiale. Betoane
asfaltice
-Mixturi asfaltice. Specificati  pentru materiale. Mixtura
asfaltica stabilizata
-Mixturi asfaltice. Specificati pentru materiale. Mixtura
asfaltica poroasa
- Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor
$i a altor zone cu trafic
- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare n lucrari de inginerie civild si in constructia de
drumuri
- Lianti hidraulici rutieri. Compozitie, specificatii si criterii de
conformitate
- Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.
- Agregate pentru beton
- Bitum neparafinos pentru drumuri.
- Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescriptii de proiectare.
- Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 1. Deteriminarea granulozitatii.
Analiza granulometrica

- Tncercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice

ale agregatelor.
Partea 2: Analiza granulometricd. Site de control, dimensiuni
nominale ale ochiurilor..
- Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si Tmbracaminji
bituminoase executate la cald. Metode de determinare si
incercare.
- Lucréari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditji
tehnice generale de calitate.
- Lucréri de drumuri. Rugozitatea suprafefelor de rulare.
Metode de masurare.
- Lucrari de drumuri.Emulsii bituminoase cationice.Conditii de
calitate.
- Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri
la agregatele naturale. Metoda de determinare cantitativa.

- Mixturi asfaltice. Metode de
incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
1: Continutul de liant solubil
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l

SR EN 12697-3

SR EN 12697-4

SR EN 12697-27

SR EN 12697-28

- Mixturi asfaltate si imbracaminti bituminoase executate la
cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si
confectionarea epruvetelor.

- Mixturi asfaltice. Metode de fincercare pentru mixturi
asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului:
Coloana de fractionare.

- Mixturi asfaltice. Metode de
incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
27: Prelevarea probelor.

- Mixturi asfaltice. Metode de :
incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de
bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice.

INTOCMIT,
ing. Razvan ANDREI
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Obiectivui: Amenajare spafil verzi (ronduri stradale - 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia,
judet] Mehedinti

ANTEMASURATOARE

Obiectul: A.l. Cuza

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA
Nr| Simbol | Capitolul de lucrari UM | Cantitatea
1.1.|TSGO2ZA1 Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 1,2
120 mp mp
]1.1. TRITAAC1C1  |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 10,8

aruncare rampa sau teren-auto categ.1
120 mpxi1mx005mx 1,8 tmec=10,8¢

1.1.|TRAOTA..P Transportul rufier al pamantuiui sau molozului cu tona | 10,8
autobasculanta dist.= .. Km
10,81
1.1, |TSAQ5A1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate. avand peste 1 |mc 7.2
4 m latime executata cu taluz inclinat.fara sprijiniri,pana ja 6 m

adancime,cu evacuare manuala,la fundatii subsocluri canele
etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2
teren usor

120mpx 0,6 m=72 mec

manual: 10% x 72 me = 7,2 me

1.1, [T8C04G1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 100 0,65
5 me,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant |mc
cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
mecanic: 90% x 72 mc = 64,8 mo

1.1, |TRITAAQ1C1  |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tona 12,96
(5} aruncare rampa sau teren-auto categ.1

72mex18tme=12961
1.1, |TRAQ1A..P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tonha 129,6
7 autobasculanta dist.=.. Km

4 8mex18tme=129,6¢

Obiectui: Al Cuza

Devizul: Structura rutiera

SECTIUNEA TEHNICA
Nr|  Simbol Capitolul de lucrari UM | Gantitatea
1.2.|DC04B1 Tajerea cu masina cu discuri diamantate 2 rosturilor de m 140
1 contractie si dilatatie in betonul de uzura fa : drumuri;
140 m
1.2. |TSEO6A1T Pregatirea platforme] de pamant in vederea asternerii unui 100 1,2
2 strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin mp
nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static
autopropulsat,de 10-12 t,in;pamant necoeziv
120 mp




1.2.|171131732352 |GEOTEXTIL mp 120
3 |5 120 mp
1.2.|DAOBB1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de moc 37,8
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asternere mecanica;
120 mp x 0,36 m =42 me
mecanic: 80% x 42 mc = 37,8 mc
1.2.|DAOBA1 Sirat de agregate naturale cilindrate, avand functia de me 4,2
5 rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapitara, cu
asternere manuala;
manual: 10% x 42 mc = 4,2 me
1.2. [TRADIA.. Transportul ruier al materialelor,semifabricatelor cu tona 92,4
6 autobasculanta pe dist= . km.
42me x 2,2 Yme =924 ¢
1.2.|TRAQBA . Transport rutier materiale,semifabricate cu fona 8,74
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de .km
42me x 0,232 Yme =93,74 ¢
1.2.|DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru mc 16,2
drumuri, cu asternere megcanica executate cu impanare fara
innoroire;
120 mpx 0,15 m=18 me
mecanic: 90% x 18 me = 16,2 mc |
1.2.|DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru me 1,8
9 drumuri, cu asternere manuala execufate cu impanare fara
| innoroire;
manual: 10% x 18 mec = 1,8 mc
1.2.|TRADTA.. Transportul rutier al materialetor,semifabricatelor cu tona 38,88
10 autobasculanta pe dist= .. km,
18 mex 2,16 t/me = 38,88 ¢
1.2.[TRAOS5A.. | Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 2,7
11 autovehic.speciale(cisterna, beton.ete)pe dist.de ..km
18mex0,15tme=2,7¢
1.2.|DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau  |mp 240
12 tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din :
suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria mecanica;
120 mp x 2 = 240 mp
1.2.|DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a 100 2,4
13 imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui stratde |mp
uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emuisie cationica
cu rupsere rapida
.!240 mp
|1.2.|TRAQ5A.. Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 0,12
14 autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de ..km
280 mp x 0,5 ifmp =1201




151

1.2.{DB12B1 Strat de legatura {binder} de criblura executatz la cald cu tona 16,76
15 asternare mecanica

120 mp x 0,06 m x 2,37 Ymc = 17,06

120 mp x 0,013 Ump = 1,56 ¢

totaf: 18,62 1

mecanic: 90% x 18,62t= 16,76t
1.2.1[200183253 Mixiura asfaltica tip BAD22,4 t 16,81
51
1.2.|DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executata 1z cald cu tona 1,86
16 asternsere manuala

manuai: 10% x 18,62t~ 1,861
1.2.1[200183253 Mixiura asfaltica tip BADZ2,4 t 1,866
6.1
1.2, |DB1SE1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exscutata la |mp 108
17 cald, in grosime de : 4 om cu asterners mecanica

mecanic: 80% x 120 mp =108 mp
1.2.1|20018326 Mixtura asfaltica BA16 to 10,152
7.4
1.2.|DB19A1 imbracaminte de beton asfaitic cu agregat mare, executata la |mp 12
18 cald, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala

mecanic: 10% x 120 mp =12 mp
1.2.1|20018326 Mixtura asialiica BA16 to 1,128
8.1
1.2.|D21981 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu nisip O- |tona 0,36
19 3 mm si 2-3 % bitum, in instalatiip LP X ;

120mp x 0,003 Ymp =036t
1.2.|TRAD1A.. Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu tona 29,9
20 autobasculanta pe dist= .. km.

Transp. mixturi + nisip = 29,9 ¢
1.2.|DE10AT Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm,pe  |[m 146
21 fundatie din beton 30 x 15 cm

140 m
1.2.2|2100993 Beton de ciment B 400 stas 3622 me 6,3
1.1
1.2. |[DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x 15 |m 190
22 cm,pentru incadrarea spafiilor verzi trotuare, alei ete.,

asezate pe o fundatie din: beton 10x 20cm

190 m
1.2.2(2100095 Baton de ciment B 400 stas 3622 mc 3,8
2.1
1.2.|TRADBA., Transportuf rutier al betonujui-mortarului cu autobetoniera de [tona 25,25
23 55 me dist.= .. km

10,Tmex2,5tmec=25251
1.2.|TRAO1A.. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 20,35
24 autobasculanta pe dist= .. km.

Transp, borduri: 20,35 t
1.2.|AcD27B4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, psntru |m 150
25 instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:

Dn=150-200 mm , lungime fronson teava 6m

750 m
122(20013843 Tub upve-kg sn8 cu mufa si garnitura d=160x4. 7mm; 1=6.0m m 153




I
1.2. |[ACEQ4A% Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil  |buc 4
26 tip
A e
1.2.2|4203624 |Gratar cu rama fonta pentru g.scurg.Hip A carosab. s 3272 buc 4
5.1
1.2.2[2804369 Tub bet.s circ.mufa imb.um. 250x1 s816 bue 4,04

6.2




Obiectivul: Amenajare spatii verzi (ronduri stradale - 141 mp) strada A.l.Cuza, oras Strehaia, judetul

Mehedinti
Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Nr. cap. / Val‘oa.r ed
subcap. ) - o ch.eltulehlor p_e Din care: C+M
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect (exclusiv
TVA)
general 7 Lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea o 0
initiala

21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0
3.5 Consuiltanta 0 0
4.1 Constructii si instalatii 0 0
4.1.1 Al Cuza 0 0
4.4.4.1 Terasamente 0 O
4.1.1.2 Structura rutiera 0 0
4.1.1.3 S 0 0
4.2 Mor.iaj utilaj tehnologic Q 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj 0 0
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0
4.5 Dotari 0 0
4.6 Active necorporale 0 Y
5.1 Organizare de santier 0 0
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0 0
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 0 0
Taxa pe valoarea adaugata: 0 0
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 0 0

Proiectant,

S.R.L.




Obiectivul: Amenajare spatii verzi (ronduri stradale - 141 mp) strada A..Cuza, oras Strehaia, judetul

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Mehedinti
Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Nr. cap. / ;
subcap. Cheltuieli pe categoria de lucréri Valoarea (excluslv TVA)
deviz Lei
1 2 3

4.1 Constructii si instalatii 0
4.1.1 A.l. Cuza 0
4111 Terasamente 0
41.1.2 Structura rutiera 0
4.1.1.3 i 0
TOTAL| 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0
TOTAL i 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj 0
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0
4.5 Dotari 0
48 Active necorporale 0
TOTALHI 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0
TOTAL IV 0
0
0
0

Taxa pe valoarea adéugat3:

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Proiectant,




Oblectivul: Amenajare spatil verzl (ronduri stradale - 141 mp) strada Al.Cuza, oras Strehaia, judetul Mehedinti

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Oblectul; A.l. Cuza
Devizul; Terasamente
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr|  Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pret;’L'e‘:,""a' P"’:E'e:;""'
1.1.|TSG02A1 Curatarea terenului de iarba si burdien 100 1.2 0 ]
1 mp

1.1.|TRITAAO1C1 |Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin  [tona 108 0 0
2 aruncare rampa sau teren-auto categ.1

1.1.[TRAQ1A.P  [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu tona 10,8 0 0
3 autobasculanta dist.= .. km

1.1.[TSAO5A1 Sapatura manuala de pamant in spatil imitate,avand _|me 7,2 0 0
4 peste 1 m latime,executata ou taluz inclinat,fara

1.1.|TSC04G1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71- 100 0,65 0 0
5 1.25 me,cu motor ardere interna si comanda mec

1.1.|TRITAAD1C1 [Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin  [tona 12,96 0 0
6 aruncare rampa sau teren-auto cateq.1

1.1.|TRAOTA.P  [Transportul rutier al pamantului sau molozulul ou tona 129,6 8] 0
7 autobasculanta dist.=.. km

Total ore manopera (ore} 0]
Total greutate materiale (tone) 0]

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 ] 0
[Total Deviz fara TVA I 0
Obiectul: A.l, Cuza

Devizul: Structura rutiera

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr|  Simbol Capitolul de lucrar] UM | Cantitatea | P 'e‘t“L'e‘;j""a' P 'e:fl :]‘"a'
1.2.|DCO4B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a_rosturilor de|m 140 0 0
1 contractie si dilatatie in bstonul de uzura la : drumuri;

1.2.|TSEDBA1 Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii 100 1,2 0 0
2 unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp

1.2.[17113173235 |GEOTEXTIL mp 120 0 0
3 |25

1.2.|DA0CGBY Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de me 37,8 0 0
4 rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara,

1.2.|DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de |mc 42 0 b}
5 rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara,

1.2.|TRAO1A.. Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 924 0 ]
6 autobasculanta pe dist.= .. km.

1.2.| TRAG5A.. Transport rutier materiale, semifabricate cu tona 9,74 0 0
7 autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..km
1.2.|DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru [me 16,2 0 0
8 drumuri, cu asternere mecanica executate cu




1.2.|DAT1B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru |mc 1.8
9 drumuri, cuasternere manuala executate cu impanare

1.2.|TRAG1A. Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 38,88
10 autobasculanta pe dist.= .. km.

1.2.|TRAOBA.. Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 27
11 aulovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..km

1.2,|DBOTA1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor |mp 240
12 sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport

1.2.|DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a 100 24
13 imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unuj mp

1.2.|TRAOSA.. Transport rutier materiale semifabricate cu tona 012
14 autovehic.speciale{cisterna,beton,etc) pe dist de ..km

1.2.|DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald  |tona 16,76
15 cu asternere mecanica

1.2.1/200183253 Mixtura asfallica tip BAD22,4 t 16,81
5.1

1.2.|DB12A1 Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald |tona 1,86
16 cu asternere manuala

1.2.1/200183253 Mixtura asfaltica fip BAD22,4 t 1,866
6.1

1.2.|DB19E1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, mp 108
17 executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere

1.2.120018326 Mixtura asfaltica BA16 to 10,152
7.1

1.2.|DB19A1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, mp 12
18 executata Ia caid, in grosime de : 4 cm cu asternere

1.2.1(20018326 Mixtura asfallica BA16 to 1128
8.1

1.2.|DZ19B1 Prepararea nisipului bitumat si a dressingului gras cu  |tona 0,36
19 nisip 0-3 mm si 2-3 % bitum, in instalatii tip LP X,

1.2.|TRAOTA.. Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 29,9
20 autobasculanta pe dist.= .. km.

1.2.|DE10A1 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x m 140
21 25cm,pe fundatie din beton 30 x 15 cm

1.2.2/2100995 Beton de ciment B 400 slas 3622 me 6,3
11

1.2, |DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 [m 190
22 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei

1.2.2|2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622 mc 38
2.1

1.2, | TRAOBA.. Transportul rutier al betonului-mortarutui cu tona 2525
23 autobetoniera de 5,5 mo dist.= .. km

1.2.|TRADTA.. Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 20,35
24 autobasculanta pe dist.= .. km.




1.2.|AcD27B4+  |Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, |m . 5150 0 0

25 pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul i

1.2.2/20013943 Tub upve-kg sn8 cu mufa si garnitura d=160x4.7mm; I=6.0m m 153 0 ¥}

5.1

1.2.|ACE04A%  |Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit buc 4 o] 1]

26 carosabil tip A1

1.2.2|14203624 Gratar cu rama fonta pentru g.scurg.tip A carosab. s 3272 Tbue 4 Q [s)

6.1

1.2.2|2804358 Tub bet's.circ.mufa imb.um. 250x1 816 buc 4,04 0 0

6.2

Total ore manopera [ore) 0

Total greutate materlale (tone) 0

{ Material Manopera Utila) Transport Total

Total Cheltuleli Directe 0 0 0 0 0
0]

|Total Deviz fara TVA
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Contract de lucrari

1. Partile contractante

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completirile
ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile
ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modifcarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari,

Intre
ORASUL STREHAIA, JUD. MEHEDINTI,cu sediul in loc. Strehaia, str. Republicii,
nr. 124, judetul Mehedinti, telefon/fax 0252370159,0252306082, cod fiscal 6044227, cont
trezorerie ROOS8TREZ24A700501710130X, deschis la Trezoreria Strehaia , reprezentata prin
Primar, Giura loan, in calitate de achizitor, pe de o parte

si
S.Coo cu sediul N .ooooveveiiiiiniinnns ] | , nr....... ,
tel/fax .....cocoevvveeiie, , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ........c..cccoevevveenee. , cod
fiscal.....ccoovveviiiiiiciee, , cont deschis la Trezoreria .........ccccoccevenee. L CONE e :
reprezentata Prin ........cccocceeveeeeeieeve e , in calitate de Executant, pe de alta parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

2.1.1 “Partile contractante” - sunt achizitorul si executantul aga cum sunt acestea numite
in prezentul contract.

2.1.2 ,,Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate
in baza Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi Inteles cu
Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractanta in intelesul legislatiei achizitiilor.

2.1.3 ,,Executant” - este persoana juridica sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituitd, responsabila cu realizarea obiectului Contractului.

2.1.4 ,,Contract” - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari si servicii de proiectare.

2.1.5 ,,Standard”- o specificatie tehnica adoptatd ca standard international, standard
european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru
aplicare repetata sau continud, care nu este obligatorie.

2.1.6 ,Forta majora” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, care impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat,
controlat sau modificat de catre una dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a
persoanelor pentru care aceasta este tinutd a raspunde, eveniment sau circumstantd pe care
Partile nu ar fi putut sd le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei Parti si care, odata
aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre Parti, potrivit prezentului contract si sunt
constatate de o autoritate competenta.



2.1.7 ,,Reprezentantii Partilor” - reprezintd persoanele fizice si/sau juridice desemnate
ca atare de catre o Parte pentru relatia cu cealaltd Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea
verificarii/urmaririi lucrarilor si reprezentarii intereselor acestuia, de a incheia contracte de
servicii de consultanta/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

2.1.8 ,,Pretul contractului” - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
Contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract.

2.1.9 “Zi” - zi calendaristica; ,,an” - 365 de zile.

2.1.10 ,,Penalitate contractuald” - despagubirea stabilitd in contract ca fiind platibila de
catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract;

2.1.11 “Data de incepere a lucrarilor de executie” - Inseamna data precizata in Ordinul
de incepere a lucrarilor de executie emis de Achizitor.

2.1.12 "Durata de Executie" inseamna durata de realizare exprimata in luni cuprinsa
intre data stabilitd de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicatd
executantului si data incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la terminarea
lucrarilor, conform Graficului general de realizare a investitiei.

2.1.13 "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) de catre
Executant, in legatura cu executarea Contractului, conform Ofertei.

2.1.14 "Documentele Executantului” - inseamna calculele, plansele, manuale, modele
si alte documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Executant conform prevederilor
Contractului.

2.1.15 "Utilajele si Echipamentele Executantului" - inseamna toate aparatele, masinile,
vehiculele tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale si alte asmenea necesare executiei
Lucrarilor, dar care nu includ Materialele.

2.1.16 "Tard" - Inseamna tara in care este amplasat Santierul.

2.1.17 "Riscurile Contractului” - inseamna acele evenimente ce pot influenta
implementarea Contractului.

2.1.18 “Teste” - inseamna toate testele care sunt specificate in Contract si in
documentele de proiectare, convenite de catre Parti, dispuse de Achizitor.

2.1.19 "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor
fi sau sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

2.1.20 "Echipamente” inseamna masinile, si aparate, utilaje , echipamente tehnologice
si functionale care necesita sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care
vor face sau fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

2.1.21 ”Amplasament” inseamnd totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa
lucrarile permanente, conform autorizatiei de construire

2.1.22 "Santier" inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de
executie a lucrarilor , ce cuprinde amplasamentul si oricare alte locuri prevazute in Contract ca
fiind parte componenta a Santierului.

2.1.23 "Lucrari" - inseamna toate serviciile de proiectare si lucrarile de executie care
urmeaza sa fie realizate de catre Executant conform Contractului, precum si orice modificare
a acestora 1n conditiile legislatiei achizitiilor publice/sectoriale.

2.1.24 | Instructiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat,
elaborat de Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu
pentru Executant, cu privire la Indeplinirea obligatiilor din contract.

1.25 ,,Perioada de garantie” - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei duratd se stabileste prin contract si in cadrul careia
Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita



nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a
folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

2.1.26 ,,Proiect” - inseamna, documentatiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe
faze de proiectare in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza carora se vor realiza lucrarile.

2.1.27 "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice
Modificare adusa acestor Planse.

2.1.28 “Asistenta tehnicd a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” - toate
activitatile prevazute de lege pe care trebuie sa le Indeplineasca proiectantul pe durata executiei
lucrarilor.

2.1.29 “Diverse si neprevazute” - reprezintd procentul de............ % din pretul
contractului de achizitie publica, reglementat in Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G.
nr. 907/2016, destinat acoperirii eventualelor modificari aparute pe parcursul derularii
Contractului, necuprinse in lucrarile contractate initial si pretul contractului, modificari ce pot
fi incidente in perioada de valabilitate a contractului si nu reprezinta modificari substantiale ale
acestuia si care se platesc Executantului, numai daca acestea au facut obiectul unui act adiional
de modificare a contractului, semnat de parti.

2.1.30 ”Subcontractant” - Tnseamna orice operator economic care nu este parte a
prezentului contract si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei
ori indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata
Executantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.

2.1.31 ,,Abandon” - inseamna actiunea Executantului prin care intrerupe nejustificat
servicille de proiectare ori Lucrarile de executie sau retrage nejustificat
Personalul/Utilajele/Echipamentele si lasa nesupravegheat Amplasamentul/Santierul.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obligd sa execute lucrarile : ”Amenajare spatii verzi ( ronturi
stradale — 141mp) strada A.1.Cuza, oras Strehaia, jud. Mehedinti” in perioada convenita
si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de lucrdri ”Amenajare spatii verzi ( ronturi stradale — 141mp)
strada A.1.Cuza, oras Strehaia, jud. Mehedinti”

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor
executate, platibil executantului de catre achizitor este de ...........cccccoevencriene. fara TVA.

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract este de la data semnarii de catre ambele parti, pana la
receptia finala a lucrarii.

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel putin):

a) caietul de sarcini

b) propunerea tehnica §i propunerea financiard;

¢) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de buna executie;

e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, daca este cazul.
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7. Termenul de executie al lucrarii

7.1.Termenul de executie al lucrarii de : ” Amenajare spatii verzi ( ronturi stradale —
141mp) strada A.l1.Cuza, oras Strehaia, jud. Mehedinti” este de 3 luni de la emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor.

8. Executarea contractului

8.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si
predarea amplasamentului.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretind ”Amenajare spatii
verzi ( ronturi stradale — 141mp) strada A.1.Cuza, oras Strehaia, jud. Mehedinti” in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi tinut de
acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism
si Amenajarea Teritoriului, precum si de cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea
acestora.

9.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in
orice problemi, mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina
dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului.

9.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele
date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor
si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cétre proiectant. Pentru verificarea trasarii de
catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

9.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea
de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma §i paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
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achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al

asigurarii confortului riveranilor;

C) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

9.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data semnarii
contractului pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

9.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, Tn masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil
sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.

9.9.- (1) Executantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunicad cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza Incarcaturile, in asa fel
incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura
in care este posibil, astfel Incat sa nu producad deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si
podurilor respective.

(2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de cétre executant a transportului
pe apa, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate Tn maniera in care prin ,,drum” se
intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structurd aferentd cdii navigabile si prin
,vehicul” se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil
si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatafirea, In scopul facilitarii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 6 luni de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui



termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.12. - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia,

finalizarea si intretinerea ”Amenajare spatii verzi ( ronturi stradale — 141mp) strada
A.1.Cuza, oras Strehaia, jud. Mehedinti”.

10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca

nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

Cc) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), panda la limita

amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului intreaga documentatie
necesard pentru executia lucrdrilor contractate, fara plata, la termenele stabilite prin graficul de
executie a lucrarii.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta,
cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru
materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile
asumate prin contract intr-o perioada de 28 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce
din pretul contractului, ca penalititi, o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,1 % pe zi din
pretul contractului.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitdfi, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1 % pe zi din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-0
notificare scrisd adresatd executantului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune
sau despigubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a contractului.



Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara

TVA. Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare (scrisoare de
garantie bancara, asigurare) emis, in conditiile legii, de o institutie de credit sau de o societate
de asigurari, si depus de executant, in original, la sediul achizitorului, si devine anexa la
contract. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in
termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.

12.2. Neindeplinirea obligatiei prevazute la pct. 12.1, da dreptul achizitorului sa
denunte unilateral contractul fara alta formalitate prealabila. In acest caz se aplica prevederile
art. 143 din HG nr. 395/20196.

12.2 - Achizitorul se obligd sa elibereze garantia pentru participare si sd emitd ordinul
de Incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de
buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligd sa restituie garantia de bund executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacad nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.5 - Garantia lucrdrilor este distincta de garantia de bund executie a contractului.

13. Inceperea si executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului. Termenul de executie se calculeaza de la data emiterii actului de
incepere a lucrdrii ( data Indeplinirii procedurii de comunicare).

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa
fie terminate la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se
considerd date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului,
graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care,
dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general
de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in
vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe
executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregitirilor sau
daca nu 1si indeplineste indatoririle prevazute la pct. 10.2 alin.(2), achizitorul este indreptatit
sa-1 fixeze executantului un termen panad la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze
ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si
de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional



pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii,
din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere
a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constatd ci lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea
vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Receptia lucrarilor de executie

14.1 Terminarea lucrarilor

14.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazute a
fi finalizate intr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat
in termenul convenit de parti, termen care curge impotriva Executantului de la data precizata
in Ordinul de incepere a lucrarilor.

14.2 Instiintarea de Receptie

14.2.1. Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la
indeplinirea conditiilor de receptie, solicitaind acestuia convocarea comisiei de receptie
conform H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile.

14.2.2 In cazul in care Achizitorul constati ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile pct. 12 din
prezentele conditii contractuale.

14.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor
lucrarilor prevazute In prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia
de executie si cu reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previazute de lege. In
functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a amana sau de a respinge
receptia.

14.2.4.Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va
instiinta Executantulu de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a
Procesului Verbal de Receptie la terminarea Lucrarilor.



14.2.5.Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera
Santierul.

14.2.6. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie

15. Remedierea defectelor

15.1. In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la pct.15 din prezentele
conditii contractuale, Achizitorul poate sa instiinteze Executantul cu privire la orice defecte,
fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

15.2. Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte
datorate faptului ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate
cu prevederile Contractului.

15.3.Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucrarilor in cadrul termenului stabilit
prin notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe
cheltuiala Executantului.

15.4 Remedierea defectelor calitative aparute din vina Executantului, atat in perioada
de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

16. Desfacerea si testarea

16.1. Achizitorul instiinteazd Executantul cu privire la desfacerea si/sau testarea
oricarei lucrari. Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari
sau materiale puse in opera vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa
desfacerea/testarea lucrarii nu se constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia
sd asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si
testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si Incercarilor, inclusiv al
manoperei aferente acestora, revine Executantului.

16.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fara
notificarea si aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori
de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar,
Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la
dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

17. Modificari

17.1 Dreptul de a Modifica

17.2 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de
valabilitate, se face doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, prin act
aditional la prezentul contract.

18.Notificarea

18.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi
consideratd valabil indeplinita dacd va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in
prezentul contract, In scris prin serviciul postal, prin scrisoare recomandatd cu confirmare de
primire.

18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momenul transmiterii, cat si in
momentul primiri.

18.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, mail comunicarea
se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediatd, doar daca
a fost ¢ onfirmata in scris si inregistrata.

18.4 Comunicdrile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti
daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

19. Intérzierea si sistarea lucrdrilor

19.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
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if) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului §i nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor
sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

19.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 12.2, acesta are dreptul
de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de
28 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz va notifica, in scris
acest fapt achizitorului.

20. Finalizarea lucrarilor

20.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat
intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen
care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

20.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris,
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei
de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

20.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In
functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

20.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic
si functional.

21. Perioada de garantie acordata lucrarilor

21.1 - Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea
lucrarilor si pana la receptia finala.

21.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor
defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau

if) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei

parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite

sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.

21.3 - In cazul in care executantul nu executi lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este indreptdtit sd angajeze si sd plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
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22. Modalitati de plata

22.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 15 zile de
la emiterea facturii de catre acesta insotite de procesul-verbal de receptie.

22.2 — Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a
diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

22.3. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai
contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.

22.4. (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului ( antreprenorului),
la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrérile
executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel
incat sa asigure o rapida si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul
ca putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face decat in cazurile 1n care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare
a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirmd 1in termenul stabilit de 30 de zile de la
primire.

(3) Platile partiale se efectueaza, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea si garantia de bund executie a executantului; ele se considerd, de catre
achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

22.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloatrea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platita imediat .

22.6. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform
contractului. Receptia finald va fi executatd conform prevederilor legale, dupd expirarea
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu
va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finala.

23. Ajustarea pretului contractului

23.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara, anexa la contract.

23.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.

24. Sandtatea si securitatea muncii

24.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii i sanatatii
Personalului propriu . Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritdtile sanitare si daca
legislatia incidenta in vigoare impune astfel de masuri, cd personalul medical, facilitatile de
prim ajutor, infirmeria si serviciul de ambulanta sunt asigurate in permanenta pe Santier si in
incdperi de cazare ale personalului Executantul sau Achizitorului si cd se iau toate masurile
necesare pentru asigurarea asistentei sociale, conditiilor de igiend si prevenirea epidemiilor.

24.2 EXecutantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care sa
raspundd de respectarea cerinselor de securitate si sdnatate Tn munca pentru prevenirea
accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea
de a emite instructiuni si a dispune masuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei
Lucrarilor, Executantul va asigura toate facilitdtile necesare acestei persoane pentru exercitarea
responsabilitatii si autoritatii sale.

24.3 Executantul poartd raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de
catre lucratorii sai si cei apartindnd societatilor care desfasoard activitati pentru acesta
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orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

24.4 In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din
domeniul securitdtii si sandtdtii in muncd privind comunicarea cercetarea si inregistrarea
evenimentelor.

24.5 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea
evenimentului. Executantul va pastra un registru si va Intocmi rapoarte referitoare la securitatea
si sdndtatea si asistenta sociald acordata lucratorilor precum si la daunele aduse proprietatii.

24.6 Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securitatii si sdnattii in munca
nr.319/2006, ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr.
300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau

25. Subcontractanti

25.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.

25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia
nu 1si Indeplinesc partea lor din contract.

25.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului si se va face numai cu acordul achizitorului.

26. Responsabilitatea executantului fati de lucrari

Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza si protectia tuturor
Lucrarilor, Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toatd perioada de executie a lucrarilor
pana la data admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupa aceasta data responsabilitatea
va fi transferatd Achizitorului.

21. Forta majora

27.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

27.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

27.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fard a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor panad la aparifia acesteia.

27.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat $i Tn mod complet, producerea acesteia §i sd ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

27.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

27.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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28. Solutionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau 1n legatura cu indeplinirea contractului.

28.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa
sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre
instantele judecatoresti din Romania.

29. Arhivarea

29.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile,
inregistrarile si orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afla in
posesia Executantului 1n legatura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau
de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si organizate in mod cronologic, sistematic si exact
grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta atat in format tiparit cat si in format
electronic, insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

29.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

30. Codul de conduitdi

30.1 Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial i ca un consilier de incredere
pentru achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu
discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara
sa aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt
in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

30.2 in cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt
de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori
comisioane 1n scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act
sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru
a favoriza sau defavoriza orice persoand in legaturd cu contractul sau cu orice alt contract
incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere niciunui
drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

30.3 Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din contract, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori
contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, plata indirectd ori orice altd forma de retributie in legaturd cu sau pentru
executarea obligatiilor din contract.

30.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in
scopurile contractului, fara aprobarea prealabila 1n scris a achizitorului.

30.5 Executantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada
executdrii contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum si dupd
incetarea contractului. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil
al achizitorului, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand
conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodatad oricarei alte persoane sau
entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor
face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul
sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii contractului.

31. Limba care guverneazd contractul

31.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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32. Comuniciari

32.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in SCris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

32.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-
mail cu conditia confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.

33. Legea aplicabila contractului
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sd incheie azi ........cccccceeirrinnne prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Achizitor, Prestator,
U.A.T. ORAS STREHAIA S

Primar
Giura loan

Secretar
Stoichina Costel

Director economic
Mihutescu Eufimie

Inspector Achizitii
Buricea Liliana
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BANCA /SOCIETATEA DE ASIGURARI Formular 1 (Model orientativ)

(denumirea)

Garantie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
....................................... (se va completa cu denumirea obiectivului).

Catre:
(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat: ,,..........ccocovevieniiinnnnen. ”(se va
completa cu denumirea obiectivului), cod CPV .............c..c.......... organizata de
....................................... in calitate de autoritate contractanta noi,

, avand sediul Inregistrat la

(denumirea bancii/societatii de asiguradri)
]

(adresa bancii/societatii de asigurari)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat, fata de ........... sa platim suma de (in litere si in
cifre) , la prima sa cerere pe baza declaratiei cu privire la culpa
persoanei garantate;

In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)
garantia de buna executie;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea

asocierii)
sa semneze contractul de achizifie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garantie este valabila pana la data de / zile de la data emiterii

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii
de asigurari, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi
pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecatoresti romane.

Parafata de Banca/Socictate de Asigurari in ziua luna anul
(semndatura autorizata)




Formular nr. 2 (Model orientativ)

Nr./data inreg. banca: ........ Lo

(denumirea/numele bancii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre
(denumirea achizitorului)
(adresa completa a achizitorului)
Cu privire la contractul de achizitie publica inregistrat cu nr. .......... din data de .............
............. si
(nr. §i data inreg. contractului de
achizitie publica)
intitulat PPN 7, incheiat intre

(denumirea contractului de achizitie publica)
(denumirea/numele contractantului)
in calitate de contractant, S1 ...............cciiiiiiiiiiiiiiiiiiie i esiieee .., 1N calitate de
achizitor, ne obligam
(denumirea achizitorului)
prin prezenta sd platim 1in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de

, reprezentand ...... % din valoarea

(suma in cifre §i in litere §i moneda)
totald fara T.V.A. a acestui contract, orice suma ceruta de acesta printr-o cerere insotita de o declaratie
cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

De asemenea, mentionam faptul ca plata se va efectua In termenul mentionat in cerere:

O neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu

privire la culpa persoanei garantate.

Prezenta garantie este valabild pana la datade .........c.cccoeevennnnn.

In cazul in care partile contractante sunt de acord s prelungeasci perioada de valabilitate a
garantiei sau sd modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii,
se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde
valabilitatea.

Parafatd de BancCa ........eoueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee in ziva ...... luna ...... anul ............

(semnatura autorizatd)



Formular nr. 3
Acord de asociere

N[ T diNe,
1. PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :
S.C e ,cu sediul I v, 1§ TR
1] FTTTTTUTTTT , telefon oo, FaX oo, Jnmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... Sub Nr.........ccceeeunneee...,c0od de identificare fiscala.........ccoovevvvviviiniieiiinnns,
CONE e deschis la......cooeciieeiiiieiieeeeee e reprezentatd de
...................................................... avand functia de.............c..ccceeeevvevennee.nn.... . In calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE
si
S, , cu sediul In .o, S
N, , telefon ......cooveeennnee faX oo Jnmatriculata la Registrul Comerfului
din sub ] TR ,cod de identificare
fiscala.........ooovveeeeiiiieeenn, 3 CONE teiieeeeee e deschiS la....uuuiieeiiiiieicieei e
1ePrezentatd de ........eeevvvieeieieeeieecie e avand functia de.........ccoeeeviiieeiee i .

in calitate de ASOCIAT

2, OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociatii au convenit sa desfagsoare In comun urmatoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizitie publica organizatd de ...........cccccveeeevieennennns
................................ (denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea contractului /acordului
CAANU e (obiectul contractului / acordului-cadru)

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca fiind
cdstigatoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza Tn comun:

1.
2.

2.3 Contributia financiara/tehnicd/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizitie
publica este:

1. % S.C.
2. % S.C.

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

1. % S.C.
2. % S.C.

3. DURATA ACORDULUI



3.1

Durata asocierii constituite Tn baza prezentului acord este egald cu perioada derularii procedurii de
atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul

desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie)

- 4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE S$SI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se imputerniceste SC.........ccceevevveerveeennn. , avand calitatea de lider al asociatiei pentru Intocmirea
ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia in numele §i pentru asocierea constituitd prin
prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste SC.......ccoeevevvevvenneennen. , avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica Tn numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in
cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie.

5. RASPUNDERE

5.1 Partile vor raspunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile

si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE

6.1 Asociatii convin sa se sustind ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului,

acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

6.2 Nici una dintre Parti nu va fi Indreptatita sa vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea

consimamantului scris prealabil atat al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completeaza in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucrarilor,
cu prevederile contractului ce se va incheia Intre ...........ccccoevvievinenee (liderul de asociere) si

Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va flin ......oovviiiiiiii e (adresa completa, nr. de tel, nr.
de fax).

8. INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea inceteaza prin :
a) hotararea comuna a membrilor asociati ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
€) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor
asumate de parti;
d) alte cazuri prevazute de lege ;



9. COMUNICARIi

9.1 Orice comunicare Intre parti este valabil indeplinitd daca se va face in scris si va fi transmisa la
adresa/adresele ........cceevveieeiiieeie e, , prevazute la art..........

9.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

10. L.itigii
10.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi

solutionate de catre instanta de judecata competenta

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ..........ccccceeeeeeveevreeeennnnns in...........exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte si unul pentru autoritatea contractanta.

LIDER ASOCIAT

semndatura

ASOCIAT 1

semnatura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, partile putdnd addauga i alte clauze



Formular nr. 4

Tert sustinator tehnic si/sau profesional

(denumirea)
Angajament ferm
privind sustinerea tehnica si/sau profesionala a ofertantului

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..........c.cccccevvernnenen. (denumirea
contractului de achizifie publicd), NOI .......cccceevvennene (denumirea tertului sustinator), avand sediul
inregistrat la ......cc...... (adresa tertului sustindtor), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si
irevocabil, urmatoarele :

Sa punem la dispozitia (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) resursele tehnice/profesionale (dupd caz) pentru indeplinirea contractului de achizitie,
prezentate in anexa la prezentul angajament.

Sa raspundem fatad de autoritatea contractanta in legatura cu sustinerea experientei similare care rezulta
din documentul anexat prezentului Angajament, asigurand mobilizarea resurselor tehnice/profesionale
prin punerea acestora la dispozitia ofertantului, descrisa concret in documentele anexate la prezentul
angajament (prin precizarea modului in care vom interveni, pentru a duce la Indeplinire respectivele

activitati pentru care acorddm sustinerea)

Acordarea sustinerii tehnice si/sau profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.
N[0 TR (denumirea tertului sustinator), declaram cd intelegem sa renuntam definitiv si
irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea contractanta, cat
si fatd de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la
neexecutarea, partiald sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodata, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne
angajam sa raspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Réspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustindtori se va angaja sub conditia neindeplinirii de
catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Declaram ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmdrii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182,
alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, care da dreptul autoritatii
contractante de a solicita, iIn mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din
sustinerea tehnicd §i  profesionald acordatd ..........ccccceviiiiiiieieieee e (denumirea
ofertantului).



N[0 PR (denumirea terfului sustindtor), declaram ca Intelegem sa
raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor
prevazute in angajament.

I\ o] (denumirea tertului sustinator) declaram pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in anexe privind resursele
care urmeaza a fi efectiv puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica.......ccovvverinrnnnnn. (denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmdrii declaratiilor,

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Tert sustindator,

(semnatura autorizata)



Anexa nr.1

1. Lista principalelor lucriri executate in ultimii 3 ani

Cod
Nr. | Obiect contract | CPV Denumirea/nume | Calitatea Pret Procent | Perioada
crt. beneficiar executan | contract | executatin | derulare
[client tului® sau perioada de | contract™
Adresa valoarea referinta
lucrarilor (%)
executate
(in cazul
unui
contract
aflat in
derulare)
1
2

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmeazi a fi puse la dispozitie pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica

Nr.crt. Denumire Descriere |

3. Descrierea modalititii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmeaza
sa fie puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie publica,
sau modul concret in care va interveni tertul in situatia in care contractantul intimpina
dificultati in implementarea contractului

Tert sustinator,

(semnatura autorizata)

* . - . A o . A .« . .
) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucririlor.




Formular nr. 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Nr........... [oviiiiiiiin,
Art.1 Partile acordului :
, reprezentatd Prif.........ccccveeeeveeeneneennns , in calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatd Prif..........ccceeeeeveeerveens , In calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Partile au convenit ca 1n cazul desemnadrii ofertei ca fiind castigatoare la procedura de achizitie publica

organizatd de sda desfasoare urmatoarele
activitati ce se vor
subcontracta

Art.3. Valoarea estimata a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul

este de lei, reprezentand % din valoarea totala a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de executie a (lucrarilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul isi Inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze prevazute de lege.

Art. 6. Comunicari

Orice comunicare intre par{i este valabil indeplinitd dacd se va face in scris §i va fi transmisa la

adresa/adresele .........cooeeeiiiiiiiiiienieeee e , prevazute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul acord s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.



(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functic de cerintele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.

In cazul in care oferta va fi declarati castigitoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi
conditii 1n care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta.



Formular nr. 6
Operator economic

OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completd)

1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completa a cerintelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului ..........c.ccccevevveiieniiincieenenn. [denumirea/numele
ofertantului] ne angajam sa semnam contractul [introduceti denumirea
contractului] sd demaram, sd executdm si sa finalizdm lucrarile specificate in acesta, in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea noastra tehnica anexata, la preturile specificate

mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, pentru lucrarile descrise in documentatia tehnica oferim un pret

total de [introduceti suma in cifre si litere si moneda — din propunerea financiara],

fara TVA, platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adaugd TVA in valoare de

[introduceti suma in cifre si litere si moneda].

2. Subsemnatul/subsemnatii declardm ca:

a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate raspunsurile la solicitarile de

clarificari comunicate pana la data depunerii ofertelor si il acceptam in totalitate, fard nicio rezerva sau

restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa ramana valabild pentru o perioada de

[introduceti numarul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pand la data de
[ziua/luna/anul] si oferta va ramane obligatorie pentru noi si ca poate fi acceptata in orice

moment Tnainte de expirarea perioadei mentionate.

c. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri de

atribuire, ca si oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipuldrile si conditiile

incluse in invitatia/anuntul de participare si documentatia de atribuire. Invitatia/Anuntul de participare

si documentatia de atribuire au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei oferte exacte iar oferta

noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea.

d. In calitate de ofertant la aceasta procedura de atribuire declardm cd nu am Intreprins si nu vom
intreprinde nicio actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

3. Daca oferta noastrd este acceptatd si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajam sa
constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in
procent de .......... % din valoarea contractului, astfel:

(1 prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari

[ prin retineri succesive din facturi

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.



5. Intelegem ca nu sunteti obligati sd acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau orice oferta
primita.

Data:.....ccccovviiiiiiiiiin
(nume, prenume §i semnatura),
L.S.
in calitate de .......cccoeeveeveiieiiiiecee e, legal autorizat sa semnez oferta pentru si In numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 7
(denumire / numele)

PROPUNEREA TEHNICA

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrarilor prin furnizarea informatiilor referitoare la
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor.

Planul propus trebuie sd demonstreze Intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a caietului de
sarcini si abilitatea de a transpune progresul activitatilor intr-un plan de lucru fezbil;

Ofertantul va prezenta:

- Listele cu cantitatile de lucrari, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini,
inclusiv pentru organizarea de santier.

- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport;

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.

Planul propus sa utilizeze un nivel al detaliului care sd arate activitatile cu legdturi bine definite cu fiecare
faza, pachet de lucru si activitdti in pachetul de lucru;

Ofertantul va indica clar in planul de lucru — drumul critic.

Ofertant /lider asociere,

(semnaturd autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 8
(denumire / numele)

PROPUNEREA TEHNICA

RESURSE

Ofertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.

Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sd identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor. Organigrama va include
si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii
echipei.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Note:

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in
cadrul asocierii care sa demonstreze responsabilitatile obligatorii ale persoanelor si organizatiilor in
cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini.

In cazul in care ofertantul utilizeaza subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea
managementului subcontractantilor, tinand cont de cerintele minime solicitate in caietul de sarcini.

Ofertant /lider asociere,

(semnatura autorizatd)



Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE
MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

P SUDSEMNALUN/A ... (nume / prenume, reprezentant
legal / TIMPULEINICIE Al ...o.voiviiiiiiiiiicee s (denumirea /
numele si sediu / adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ..., organizatd de autoritatea
contractantd ...........cccceeeeverriennneenne (numele autoritatii) declar pe propria raspundere, cd la

elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe
parcursul indeplinirii contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului si ale celorlaltor reglementari aplicabile.

Operator economic,

(semnatura autorizata si stampila)



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Valoarea maximd a lucrarilor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

Garantia de bund executie va fi constituita sub

in cuantum de:

Perioada de garantie de tehnica
(luni calendaristice)

Perioada de mobilizare

(numarul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pand la data
inceperii executiei)

Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)




Operator economic FORMULARUL 10

DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic)
in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals
in acte publice, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat
prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18 -18° din Legea nr.
78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum §i pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata,
cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile
si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator ECONOMIC,........ccveererrerierreeanns (semndturd autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

OPERATOR ECONOMIC



FORMULARUL 11

(denumirea/numel

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in
acte publice, ca nu ne afldm in situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
respectiv ca nu am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ..........cceeunee.e

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Operator economic FORMULARUL 12

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUbSEMNAtUL ......oooiiiiiiiciece e , reprezentant imputernicit al
................................... , (denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publicade .............................. de catre
......................................................... , declar pe proprie raspundere cd in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii; (a
se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legatura cu procedura in cauza;

¢) nu ma aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza,

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii nu a condus
la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, nu
au existat incalcari care au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in masura sa prezint documentele justificative solicitate;

i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin informatii
confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra
deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic pe care-I reprezint.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator ECONOMIC,........covverererierieienns (semndtura autorizata)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator
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(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

SUbSEMNAtUL ......oooiiieiiiiciece e , reprezentant imputernicit al
................................... , (denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publicade .............................. de citre
......................................................... , declar pe proprie raspundere sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatii potential generatoare
de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum
ar fi urmatoarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustindtori sau
subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori
subcontractanti propusi;

C) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constatd sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd natura, ori se afld intr-o alta situatie de natura sa 1i
afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia 1n care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator
are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritdtii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se
afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie 1n cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.
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! Giura loan Primar

2 Virsog Daniel Viceprimar

3 Chetu Tatiana Presedinte al comisiei de achizitii publice
4 Buricea Liliana Secretar comisie achizitii publice

5 Stoichind Costel Membru al comisiei de achizitii publice
6 lorga Stefan Membru al comisiei de achizitii publice
! Arif Ahmed Liviu Membru al comisiei de achizitii publice
8 Miuleasa Mircea Membru al comisiei de achizitii publice
d Bologa Aurelian Membru al comisiei de achizitii publice

Data completarii:

Operator ECONOMIC,........cceererrerienreeenns (semndtura autorizata)





