ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI
PRIMARIA ORASULUI STREHAIA
Str. Republicii nr. 124

www.primariastrehaia.ro Telefon: 0252/370.159, email: primariastrehaia@yahoo.com

CAIET DE SARCINI (

»» Amplasare Sistem distributie gaz-propan pe amplasament Spital Orﬁgeneshf{:.- N

Strehaia, judetul Mehedinti”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinfelor pe baza cirora se elaboreazi oferta de
cdtre fiecare dintre ofertanti. Toate cerintele sunt minimale si obligatorii.

1. PREZENTAREA AUTORITA II CONTRACTANTE:
Unitatea Administratiy Teritorali Strehaia, localitatea Strehaia, strada Republicii nr. 124,
Judetul Mehedinti initiaza achizitia directs privind ,, Amplasare Sistem distributie gaz-propan
pe amplasament Spital Orisenesc Strehaia, judetul Mehedinti”.

Cod CPV - 45231221-0 Lucriri de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2).

2. OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Prestatorul se obli gd sd asigure executia lucririlor pentru obiectivul de investitii ”
Amplasare Sistem distributie gaz-propan pe amplasament Spital Orisenesc Strehaia,
judetul Mehedinti” ce constay in amplasarea unui depozit GPL cu doud rezervoare de 5000 litri
si executia unei retele de distributie gaz-propan.

Recipientele de 5000 Iitri pentru stocare GPL-propan vor respecta prevederile legale
privind distantele minime de siguranta dintre depozitele GPL $i obiectivele invecinate.

Instalatia de distributie GPL-propan va cuprinde totalitatea conducetelor de transport,
armaturi, aparate de masurj si control, existente intre recipientii de stocare $i consumatori si are
rolul de a distribuj si alimenta GPL-propan in stare gazoasd la o presiune redusi a
consumatorilor: casa de Cultura si Gradinita nr. 4.

In incinta curtii Spitalului orasenesc Strehaia conducta de gaz va fi Ingropats, in incinta
Bisericii conducta va fi Supraterand, iar la trecerea spre Casa de Cultura si Gradinita nr., 4
conducta va subtraversa strada Eroilor.

Montarea echipamentelor de instalatii se va efectua cu firma specilizati.

3. TERMEN DE REALIZARE:
Lucririle vor fi executate in termen de 60 zile de la emiterea odinului de incepere a
lucrarilor.




4. DERULAREA CONTRACTULUI

In vederea executiei lucririlor pentru obiectivul de investitii privind ,, Amplasare
Sistem  distributie gaz-propan pe amplasament Spital Orisenesc Strehaia, judetul
Mehedinti” executantul va executa lucrdrile cu respectarea stricti a proiectului tehnic si
detaliilor de executie aprobat de Achizitor.

Executantul are obligatia de a respecta graficul general de realizare a investitiei.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor lucrarilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor. Nici o aprobare,
consimtiméint sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Executantul de
obligatiile sale. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese sau
compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unuj accident ori prejudiciu adus
unui muncitor sau altej persoane;

Lucririle suplimentare fatd de cele contractate, considerate necesare de citre Executant,
nu pot fi demarate sau executate firi modificarea prin act aditional a contractului incheiat.

Executantul este responsabil de buna execufie a lucririlor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane

Executantul este obligat de a rispunde, in mod clar si explicit, si de a efectua
modificérile/completirile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontiirii acestora, conform legii;

Executantul garanteazi ci la data receptiei, lucrarea executatdi va avea cel putin
caracteristicile tehnice si calitatea solicitati de Achizitor, va corespunde reglementirilor tehnice
In vigoare si nu va fi afectati de vicii aparente si/sau ascunse care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire.

Pe parcursul executiei lucrérilor, sau al remedierii deficienfelor constatate in cadrul
perioadei de garantie, executantul are obligatia:

v" De a asigura securitatea persoanelor a ciror prezenti pe santier este autorizati;

v De a procura si de intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarma si pazi, in cazul in care sunt necesare sau au fost
solicitate de citre achizitor sau de citre alte autorititi competente, in scopul
protejérii lucrarilor sau al asigurdrii confortul riveranilor;

v" De a lua toate misurile pentru protectia mediului in conformitate cu acordul de
mediu emis, pe si in afara santierului §i pentru a evita orice pagubd sau neajuns
provocat persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru;

v' De a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in opera, in
conformitate cu Proiectul tehnic si detaliile de executie aprobate de Achizitor si de
a nu modifica solutiile tehnice si tehnologice, ori de a inlocui materiale si
echipamente cu altele de o calitate diferits fatd de prevederile proiectului. in orice
situatie Executantul nu va putea proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii,
echipamente dau materiale decat cy aprobarea prealabili a Achizitorului, in
conditiile legii.



v De a nu restrictiona utilizarea cilor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor
$i trecerilor publice sau private care deservesc proprietitile aflate in posesia sau
proprietatea Achizitorului sau a oricirei alte persoane, cu exceptia zonei previzute
pentru organizare de santier.

De a evita acumularea de obstacole inutile pe santier;

De a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii §i materiale aflate in surplus.
Executatntul are dreptul de a mentine pe santier pani la semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor numai acele materiale, echipamente,
utilaje, instalatii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale;

v De a aduna si de a indepdrta de pe santier dirimaturile, molozul sau lucririle
provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare;

v" De a remedia lucririle cuprinse in situatiile de lucriri comunicate si care au ficut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si s nu factureze aceste lucriri
decét ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestdnd remedierea respectivelor lucriri;

v De a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucririlor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

v' De a instiinta anterior si imediat Achizitorul asupra iminentei depasiri a temenelor
convenite, oricare ar fi cauza respectivei intarzieri;

v De a respecta legislatia referitoare la vestigii, monede, artefacte, obiecte de
valoare sau antichititi, monumente istorice, orice alte articole de interes
arheologic.

Executantul este responsabil pentru metinerea in buni stare a lucrdrilor executate,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeazi si fie puse in operd, de la data primirii
ordonului de incepere a lucririlor si pand la data semnirii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrrilor si predarea — primirea obiectivului realizat.

Executantul va lua toate misurile necesare pentru pastrarea curdfeniei carosabilului si
céilor de acces.

Executantul are obligatia de a utiliza drumurile si podurile ce comunicd sau sunt pe
traseul santierului potrivit destinatiei si costrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea
sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al oriciruia dintre asociatii/subordonatii s#i.

Executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
Incércaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenca, de pe si pe santier, si fie adecvat
parametrilor tehnici constructivi ai ciilor utilizate, in misura in care este posibil, astfel incat si nu
producd deterioriri sau distrugeri ale drumurilor $i podurilor respective.

Executantul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrérii, in conformitate cu prevederile
legale n vigoare;

Executantul garanteazi ci a realizat instructajul personalului ce urmeazi si execute
lucridri pe viitorul amplasament, necesar desfdsuririi in bune conditii a activitatii sale i a luat
toate masurile impuse de legislatia in vigoare privind respectarea regulilor referitoare la conditiile
si normele de securitate si sanitate in munca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Achizitorul are obligatia de a pune Executantului la dispozitie intreaga documentatie
necesard pentru indeplinirea contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
indeplinire a contractului.
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Controlul pe faze determinante se realizeazi de citre autoritdtile competente, conform
prevederilor legale.

Executantul are obligatia de a efectua lucririle care devin ascunse, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, precum si a reglementarilor de lucriri in vigoare.

b. Modul de monitorizare a procesului de implementare a contractului

Monitorizarea §i implementarea contractului se va face conform unui grafic de executie,
pe fiecare categorie de lucriri.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare prin situatii de lucriri depuse,
verificate si acceptate de dirigintele de santier si beneficiar. Situatiile de lucriri se confirmi in
termen de 15 zile calculate de 1a data depunerii. Emiterea facturii se poate face numai dupi
acceptarea situatiilor de lucriri de ciitre dirigintele de santier si Achizitor.

c. Finalizarea si receptia lucririlor

La finalizarea lucririlor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorul ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie,
depunénd situatiile de tucriri finale si comunicind valoarea finald a lucrrii.

La receptia la terminarea lucririlor se va verifica functionalitatea in integralitate a
obiectivului de investitii.

d. Evaluare §i indicatori de performangd

La finalul contractului, autoritatea contractanti evalueazi performanta de ansamblu a
contractului n legiturd cu executarea contractului. Pentru realizarea acestor evaluiri se vor lua in
considerare executia lucrérilor fird neconformitati si intocmirea cartii constructiei completa.

Contractul va fi considerat incheiat, cand procesul verbal de receptie finald va fi semnat
de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupi expirarea
perioadei de garantie.

3. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
Oricare dintre parti poate convoca intrunirea unei intflniri cu scopul evalurii si
reducerii/evitarii riscurilor. Oricare dintre parti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa participe
si alte persoane, in vederea reducerii si evitdrii unor astfel de riscuri, cu conditia obtinerii
acordului din partea celeilalte parti.
Intalnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii $i evitdrii riscurilor au ca scop:
v" Gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;
v’ Gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati;
v' Luarea de decizii cu privire la actiunile care trebuie intreprinse cu respectarea
contractului;
v’ Stabilirea riscurilor evitate s1 mentionarea lor ca fiind prevenite/inliturate.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derulrii contractului,
identificate de achizitor in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
> Intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor, etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre
achizitor sau executant, dupi caz;
> Apartitia unor eventuale dificultiti de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati §i anume: executant, autoritdtile competente, achizitor, etc.
> Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitia achizitorului,
»

~ A

neindentificate pana in momentul initierii acestei proceduri;
Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin contractul ce rezulti din
aceastd procedura;



» Apartitia de solicitiri specifice ale autoritétilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investifoo, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activititi stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii
propusi de executant;

Adaugarea de activititi/solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
Datele §i informatiile comunicate de citre achizitor nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin caietul de sarcini;

Pentru aceste riscuri, achizitorul nu va accepta solicitiri ulterioare de reevaluare a
conditiilor din propunerea financiard si/sau tehnicd, respectiv de modificari la contract, daci
oferta executantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de misuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
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Buricea Mircea

Mihutescu Ghe! Eufin

Buricea Liliana



BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURAR] Formular 1 (Model orientativ)

..................................................................

(denumirea)

Garantie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
tereensruntrercranas veerenaes cerennns ..(se va completa cu denumirea obiectivului).

Citre:
(se va completa adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractuluj intitulat: ,....ovevrerereeee (se va
completa cu denumirea obiectivului), cod CPV ..o, organizatd de
....................................... in calitate de autoritate contractantd noi,

» avand sediul inregistrat la

(denumirea bdncii/societdtii de asigurdri)

2
(adresa bancii/societdtii de asigurdri)

ne obligam in mod irevocabil si neconditionat, fata de ......... .. sa platim suma de (in litere si in
cifre) , la prima sa cerere pe baza declaratiei cu privire la culpa
persoanei garantate;

In cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmitoare:

a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii)

b) oferta sa fiind stabilita céstigitoare, ofertantul nu a constituit
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocterii denumirea asocierii)
garantia de buna executie;

¢) oferta sa fiind stabilita céstigatoare, ofertantul a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea

asocierii)
Sa semneze contractul de achizifie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

Prezenta garantie este valabila pana la data de / zile de la data emiterii

in cazul in care pértile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii/societatii
de asigurdri, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta garantie de participare isi
pierde valabilitatea.

Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.

Competente sa solutioneze orice disputa izvorata in legatura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judecitoresti romane.

Parafata de Banca/Societate de Asigurari in ziua luna anul
(Semndtura autorizatci)




Formular nr. 2 (Model orientativ)

Nr./datd inreg. banci: ........ Loiirieceeinieeieen,

(denumirea/numele béncii)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre
(denumirea achizitorului)
(adresa completii a achizitorului)
Cu privire la contractul de achizitie publicd inregistrat cu nr. .......... din data de .............
............. si
(nr. si data inreg. contractului de
achizitie publicd)
intitulat B3 e et ”, incheiat intre

(denumirea contractului de achizitie publicd)
(denumirea/numele contractantului)
in calitate de contractant, si e, TN calitate de
achizitor, ne obligam
(denumirea achizitorului)
prin  prezenta si plitim in favoarea achizitorului, péani la concurenfa sumei de

, reprezentédnd ......% din valoarea

(suma in cifre gi in litere gi moneda)
totald fard T.V.A. a acestui contract, orice sumi ceruts de acesta printr-o cerere insofitd de o declaratie
cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in
contractul de achizitie publicd mai sus mentionat.

De asemenea, mentionim faptul ci plata se va efectua in termenul mentionat in cerere:

O neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu

privire la culpa persoanei garantate.

Prezenta garantie este valabili pani la data de ... .

In cazul in care pértile contractante sunt de acord si prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau si modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului béncii,
se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde
valabilitatea.

Parafatd de Banca ..........cccvovooveeevomroeo in ziua ...... luna ...... anul ............

(semndtura autorizatd)



Formular nr. 3
Acord de asociere

Nr..ccvvvneee. din....ooeeciricreneenieennane
1. PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre
S.C e, seusediul I .ooeevveveeeeie S e,
1 TSR , telefon ...l fax .o, ;inmatriculata la Registrul Comertului din
......................................... sub nr...........ccouuu...o,cod de identificare fiscald........oocovrvrerrecrrn,
CONt ot deschis 1a.......ccommmemmiuveeieoeeo reprezentati de
...................................................... avand functia de..........ccooverevucoevneennn.. . in calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE
si
S e, > cu sediul In oo SU. e,
IS SR , telefon ... 1:)- QU ,inmatriculata la Registrul Comertului
din e, sub 41 R ,cod de identificare
fiscald.......oooveveeereeeerer, 5CONt Lot deschis [a........c.ovuveeeeeeeree
TEPIeZEMtatd de ..........ocuvveenennieeieeeeereeseeeoeeooon avand functia de...........ooveeeroeeeoeo

2, OBIECTUL ACORDULUI

2.1 Asociatii au convenit si desfisoare in comun urmitoarele activitati:

a) participarea la procedura de achizifie publica organizata de .....................____
................................ (denumire autoritate contractantd) pentru atribuirea contractului /acordului
CAATU <ot (obiectul contractului / acordului-cadru)

b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
cdstigdtoare.

2.2 Alte activitati ce se vor realiza in comun:

1.
2

2.3 Contributia financiari/tehnic#/profesionals a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizifie
publici este:

L. % S.C.
2. % S.C.

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitdtile comune desfigurate de asociati
se va efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

L. % S.C.
2. % S.C.

3. DURATA ACORDULUI



3.1

Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derulirii procedurii de
atribuire §i se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul

desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie)

- 4. CONDITIILE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE A ASOCIERII

4.1 Se imputerniceste SC.......ovvvuvveereoo, » avand calitatea de lider al asociatiei pentru Intocmirea
ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea constituitd prin
prezentul acord.

4.2 Se imputerniceste SC....o.vvevvvveeeoro » avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, i
cazul desemndrii asocierii ca fiind cdstigdtoare a procedurii de achizitie.

5. RASPUNDERE

5.1 Partile vor rispunde solidar si individual in fata Beneficiarului in ceea ce priveste toate obligatiile

si responsabilitatile decurgand din sau in legatura cu Contractul.
4. ALTE CLAUZE

6.1 Asociatii convin sa se sustini ori de cate ori va fi nevoie pe tot parcursul realizirii contractului,

acordandu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau/si logistica ori de cate ori situatia o cere.

6.2 Nici una dintre Parti nu va fi indreptitita sa vand4, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmitd cota sa sau parte din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin obtinerea

consimdmantului scris prealabil atét al celorlalte Parti cat si a Beneficiarului.

6.3 Prezentul acord se completeazi in ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a lucririlor,
cu prevederile contractului ce se va incheia intre ... (liderul de asociere) si

Beneficiar.
S. SEDIUL ASOCIERII

7.1 Sediul asocierii va fiin ...............ooooeevie (adresa completa, nr. de tel, nr.
de fax).

8. INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

8.1 Asocierea inceteazi prin :
a) hotirarea comuni a membrilor asociati ;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neindeplinirea sau imposibilitatea indeplinirii obiectivului de activitate sau a obligatiilor
asumate de péri;
d) alte cazuri previzute de lege ;



9. COMUNICARi

9.1 Orice comunicare intre pirti este valabil indeplinitd dacd se va face in scris si va fi transmisi la
adresa/adresele ..........uweuvureeeueeereesiee , prevazute la art..........

9.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitdti de comunicare.

10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabil, iar in caz de nerezolvare vor fi

solutionate de citre instanta de judecata competenti

Prezentul acord de asociere s-a incheiat astazi ..........................._ in...... exemplare originale,

LIDER ASOCIAT

semnditura

ASOCIAT 1

semndtura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere confine clauzele obligatorii, pirtile putdnd adduga si alte clauze



Formular nr. 4

Tert sustindtor tehnic si/sau profesional

(denumirea)
Angajament ferm
privind sustinerea tehnici si/sau profesionali a ofertantului

Catre, ...ooevereereerennn, SRR

(denumirea autoritdii contractante si adresa completd)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ... ... (denumirea
contractului de achizifie publicd), NOi e (denumirea tertului sustindtor), avand sediul
inregistrat la ................. (adresa tertului sustindtor), ne obligdm, in mod ferm, neconditionat si

irevocabil, urmitoarele :

Sa punem la dispozitia (denumirea ofertantului/grupului de operatori
economici) resursele tehnice/profesionale (dupd caz) pentru indeplinirea contractului de achizitie,
prezentate In anexa la prezentul angajament.

Sa radspundem fati de autoritatea contractanti in legdturd cu sustinerea experientei similare care rezulti
din documentul anexat prezentului Angajament, asigurdnd mobilizarea resurselor tehnice/profesionale
prin punerea acestora la dispozitia ofertantului, descrisi concret in documentele anexate la prezentul
angajament (prin precizarea modului in care vom interveni, pentru a duce la indeplinire respectivele
activitdfi pentru care acordam sustinerea)

Acordarea sustinerii tehnice si/sau profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiari.
NOL, oo, (denumirea terfului sustindtor), declaram ci intelegem s renunfam definitiv si
irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atit fati de autoritatea contractanta, cit
si fatd de ........... (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanti), care ar putea conduce la
neexecutarea, partiala sau totald, sau la executarea cu intirziere sau tn mod necorespunzitor a obligatiilor
asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodatd, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, ne
angajdm si rdspundem in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Réspunderea solidari a terfului/tertilor sustindtor/sustinitori se va angaja sub conditia neindeplinirii de
catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

Declardm ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmrii declaratiilor,
situatiilor §i documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor
din prezenta declaratie.

Prezentul reprezinti angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.182,
alin. (4)-(5) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completirile ulterioare, care di dreptul autoritatii
confractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea de citre noi a anumitor obligatii care decurg din
susfinerea tehnicd si profesionald acordatd ... (denumirea
ofertantului).



NOL oot (denumirea tertului sustindtor), declarim c3 intelegem si
raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritafii contractante ca urmare a nerespectdrii obligatiilor
prevézute in angajament.

NOL..oovveiiiemeeirie e, (denumireq tertului sustindtor) declarim pe propria rispundere,
sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in anexe privind resursele
care urmeazd a fi efectiv puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie
publica........................... (denumirea contractului) sunt reale.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractantsi are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmirii declaratiilor,
situatiilor i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificirii datelor
din prezenta declaratie.

Tert sustindtor,

(semndtura autorizata)



Anexa nr. 1

1. Lista principalelor lucriri executate in ultimii 3 ani

.'..1... ey
Jolect contract

2. Lista resurselor tehnice / profesionale care urmeazi a fi puse la dispozitie pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica

Nr.crt., Denumire Descriere

3. Descrierea modalititii concrete de mobilizare a resurselor tehnice/profesionale ce urmeazi
sd fie puse la dispozitia ofertantului pentru indeplinirea contractului de achizitie publici,

sau modul concret in care va interveni tertul in situatia in care contractantul intdmpini
dificultiiti in implementarea contractului

Tert sustindtor,

(semndtura autorizata)

") Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducitor (lider de asociafie); contractant asociat; subcontractant.

™) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.



Formular nor. 5

ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr........... locevairiiin,
Art.] Partile acordului :
> reprezentatd prin..............co.veee....... , in calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
reprezentatd prin............ceeueennnn.... , in calitate de subcontractant

(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Partile au convenit ca in cazul desemnirii ofertei ca fiind céstigdtoare la procedura de achizitie publici

organizati de sd desfidsoare urmitoarele
activitati ce se vor
subcontracta

Art.3. Valoarea estimati a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul

este de lei, reprezentand % din valoarea totali a lucrarilor ofertate.

Art.4. Durata de executie a (lucrarilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispozitii:

Incetarea acordului de subcontractare

Acordul i5i inceteazi activitatea ca urmare a urmitoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;

b) alte cauze previazute de lege.

Art. 6. Comuniciri

Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd daca se va face in scris si va fi transmisi la

adresa/adresele ...........eueeeceereemuereeeeee , prevazute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajeaza fatd de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilititi pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre pirti se vor rezolva pe cale amiabild. Daci acest lucru nu este posibil, litigiile
se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul acord s-a incheiat in dous exemplare, cdte un exemplar pentru fiecare parte.



(contractant) (subcontractant)

Note:

Prezentul acord constituie un model orientativ si se va completa in functie de cerinfele specifice ale
obiectului contractului/contractelor. .

In cazul in care oferta va fi declarati cégtigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi
conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractants.



Formular nr. 6

Operator economic

OFERTA

1. Dupé examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea complets a cerintelor din Caietul de Sarcini,
subsemnatul/ subsemnatii, reprezentanti aj Ofertantului .............oooovvverreo [denumirea/numele
ofertantului] ne angajim si semnim contractul [introduceti denumirea

mai jos, dupa cum reies din propunerea noastri financiara.

Prin propunerea noastri financiars, pentru lucrarile descrise in documentatia tehnici oferim un pret
total de [introduceti suma in cifre si litere §i moneda — din propunerea financiari],
fard TVA, platibils dupa receptia lucrarilor, la care se adaugd TVA in valoare de
[introduceti suma 1n cifre si litere i moneda].

2. Subsemnatul/subsemna;ii declardm ci:

restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa riména valabili pentru o perioada de

[introduceti numdrul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pani la data de
[ziua/luna/anul] si oferta va ramane obligatorie pentru noi si cd poate fi acceptata in orice

moment Inainte de expirarea perioadei mentionate.

c. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri de

si documentatia de atribuire au fost suficiente §i adecvate pentru pregitirea unei oferte exacte iar oferta
noastra a fost pregititi luand in considerare toate acestea.

d. In calitate de ofertant la aceasta proceduri de atribuire declarim ci nu am intreprins si nu vom
intreprinde nicio actiune si/sau inactiune tn scopul de a restrictiona concurenta.

3. Daca oferta noastri este acceptatd §i vom semna contractul de achizitie publici, ne angajim si
constituim garantia de buni executie In conformitate cy prevederile documentatiei de atribuire, in
procent de .......... % din valoarea contractului, astfel:

U prin instrument de garantare emis de o societate bancari sau de o societate de asigurdri

U prin retineri succesive din facturi

(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)



5. Intelegem i nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice oferti
primiti.

Data:.......ccoccecemmvnrererireieenn.
(nume, prenume gi semnditurd),
LS.
In calitate de ......cocovererereveeeecreeen legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 7
(denumire / numele)

PROPUNEREA TEHNICA

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA LUCRARII

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucririlor prin furnizarea informatiilor referitoare la
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor.

Planul propus trebuie si demonstreze intelegerea prevederilor documentatiei tehnice si a caietului de
sarcini i abilitatea de a transpune progresul activititilor intr-un plan de lucru fezbil;

Ofertantul va prezenta:

- Listele cu cantititile de lucriri, fisele tehnice si formularele completate conform caietului de sarcini,
inclusiv pentru organizarea de santier.

- Extrasele de resurse materiale, manoperd, utilaj §i transport;

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate.

Planul propus s3 utilizeze un nivel al detaliului care si arate activititile cu legituri bine definite cu fiecare
faza, pachet de lucru si activititi in pachetul de lucru;

Ofertantul va indica clar in planul de lucru — drumul critic,

Ofertant /lider asociere,

(semnétura autorizat3)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 8
(denumire / numele)

PROPUNEREA TEHNICA

RESURSE

Ofertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.

Ofertantul va prezenta o organigrami cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care acesta intenfioneaza si le utilizeze la realizarea lucririlor. Organigrama va include
si o descriere a rolurilor si responsabilititilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii
echipei.

Modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari si obligatorii in vederea verificirii nivelului
de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului,
in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

Note:

In cazul in care ofertantul este o asociere, va Ji prezentatd abordarea pentru organizarea activitdtii in
cadrul asocierii care sd demonstreze responsabilitdtile obligatorii ale persoanelor §i organizatiilor in
cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini.

In cazul in care ofertantul utilizeazd subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea
managementului subcontractanilor, tindnd cont de cerinfele minime solicitate in caietul de sarcini.

Ofertant /lider asociere,

(semniturd autorizati)



Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI PRIVIND CONDITIILE DE
MEDIU, SOCIAL SI CU PRIVIRE LA RELATIILE DE MUNCA PE TOATA DURATA DE
INDEPLINIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

> SUbSEMNALUL/A .........oooonerevrerreeseeeeeoeoeeeeseeee oo (nume / prenume, reprezentant
legal / TMPULEINICIt &l ...........ooooeeeeereeeeseeeeeeoeeeeeeee oo (denumirea /
numele si sediu / adresa candidatului / ofertantului), in calitate de ofertant la procedura
.................................................... cod CPV ..., organizati de autoritatea
contractantd .........c....cccoovueennnnnn., (numele autoritatii) declar pe propria rdspundere, ci la

claborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relafiilor de munc# pentru activitifile ce se vor desfisura pe
parcursul indeplinirii contractului de lucréri, in conformitate cu prevederile Legii securittii i
sanatafii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea QUG 195/2005 privind
protectia mediului si ale celorlaltor reglementiri aplicabile.

Operator economic,

(semnatura autorizatd i stampila)



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

[1 ] Valoarea maximd a lucririlor executate de
subcontractant (% din pretul total ofertat si valoare)

2 | Garantia de buni executie va fi constituiti sub
forma............c..........
in cuantum de:

3 | Perioada de garantie de tehnica
(luni calendaristice)

4 | Perioada de mobilizare
(numirul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucririlor pand la data
inceperii executiei)

5 | Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semndrii contractului)

6 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

1




Operator economic FORMULARUL 10

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic)
in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinitor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publici si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals
in acte publice, ¢4 nu mi aflu in situatia previzuti la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat
prin hotirére definitivi a unei instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmaétoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificarile si completrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificirile si completarile
ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevézute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18! -18° din Legea nr.
78/2000, cu modificirile gi completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 siart. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea
terorismului, cu modificarile i completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

e) spalarea banilor, previzuti de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spilarii
banilor, precum si pentru instituirea unor mdsuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicati,
cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzuti de art. 36 din Le geanr. 535/2004, cu modificirile
si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul
operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completirile ulterioare, sau de dispoziiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmirii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmirii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
fnteleg ca in cazul in care aceasts declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completirii
Operator economic,...........co.ooveevvvoo . (semnditurd autorizatd)

Nota: se solicita atat ofertantuluj asociat, subcontractantului cat si tertuluj sustinator



OPERATOR ECONOMIC

FORMULARUL 11
(denumirea/numel
DECLARATIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al s

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rispundere, sub sanctiunea excluderii din proceduri si-a sanctiunilor aplicate faptei de fals in
acte publice, ci nu ne aflim in situatia prevazuti la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor
de achizitie publici, a contractelor de concesiune de lucréri publice si a contractelor de concesiune de servicii,
respectiv cd nu am incilcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractants are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabili pani la data de

(se precizeaza data expiririi perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completirii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Operator economic FORMULARUL 12

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

SUBSEMNAUL ...cooovoveeeveveree e » reprezentant imputernicit al
................................... > (denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publicade .............................. de citre
......................................................... , declar pe proprie rispundere ci in ultimii 3 ani:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea activititii; (@
se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)

¢) nu am comis o abatere profesional grava care sd imi puni in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in
legéturd cu procedura in cauzi;

e) nu mi aflu in vreo situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturi cu procedura in cauzi,

f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregitirea procedurii nu a condus
la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unuj contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, nu
au existat incilciri care au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu m-am ficut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificérii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt in misuri si prezint documentele justificative solicitate;

i) nu am Incercat si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, si obtin informatii
confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influentd semnificativa asupra
deciziilor autorititii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achizitie publici/acordului-cadru citre operatorul economic pe care-1 reprezint.

Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.

fnteleg cd in cazul in care aceasti declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completirii
Operator economic,.........co..ooovvvvvoveon, (semnditurd autorizatd)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertuluj sustinator



Operator economic FORMULARUL 13

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile referitoare Ia conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

SUBSEMNALUL ..........cooovvveeveeenrereeceeesssseseeeenseseeeeeee oo » reprezentant imputernicit al
................................... s (denumirea/numele si sedinl/adyesd operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publicade .............................. de citre
......................................................... » declar pe proprie raspundere sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatii potential generatoare
de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art, 59, cum
ar fi urmitoarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustindtori sau
subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, teri sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este sof/sotie, ruda sau afin, péna la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinitori ori
subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
Care se constata sau cu privire la care existi indicij rezonabile/informatii concrete c3 poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alti naturd, ori se afl3 intr-o alti situatie de naturi s3 i
afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinitor
are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare gi/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/soie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori
care se afld in relafii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

¢) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt so/sofie, ruda sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori care se
afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritétii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Autorititii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 5 8-63, din Legea nr. 98/2016.



Operator economic FORMULARUL 13

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ..........cccoccoviiviniieiii s , reprezentant imputernicit al
................................... , (denumirea/numele si sediul/adresd operatorului economic) in calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publicade .............................. de catre
......................................................... , declar pe proprie raspundere sub sanctiunea excluderii din
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatii potential generatoare
de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum
ar fi urmétoarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinitori sau
subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane care
este sot/sotie, ruda sau afin, pani la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de
administragie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinitori ori
subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre
care se constata sau cu privire la care existi indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct ori
indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afli intr-o alta situatic de naturd si ii
afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator
are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are
actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relaii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se
afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.



Contract de lueriri

1. Pirtile contractante

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificirile §i completirile
ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizitijle sectoriale, cu modificirile si completirile ulterioare,
Hotirirea Guvernului nr, 395/2016 pentru aprobarea N ormelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractulyj de achizitie publicéd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizifiile publice cu modificarile $i completirile ulterioare; Hotirirea Guvernului nr. 394/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modifcarile si
completrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucriri,

ORASUL STREHAIA, JUD. MEHEDINTI,cu sediul in loc. Strehaia, str. Republicii, nr. 124,
judetul Mehedinti, telefon/fax 02523 70159,0252306082, cod fiscal 6044227, cont trezorerie
ROO88TREZ24A70050171 0130X, deschis la Trezoreria Strehaia , reprezentats prin Primar, Giura loan,
in calitate de achizitor, pe de o parte

si
S.C. ... teersesaseernnnennnne seseisesseneresens cu sediul fn ..o s St
nr............ , telefon- ...~ » Inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ...
codfiscal ..........ccooorrooi » cont deschis la Trezoreria............... . 5COMY e ,
reprezentata prin ..............ocoooovvnnoi , in calitate de Executant, pe de alta parte
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

2.1.1 “Partile contractante™ - sunt achizitorul si executantul asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract.

2.1.2 ,,Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare si al Lucrarilor executate
Contractului, precum si succesorii legali ai acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea
Contractanti/Entitatea Contractant3 in intelesul legislatiei achizitiilor.

2.1.3 ,Executant” - este persoana juridicd sau orice asociere de persoane juridice, legal
constituitd, responsabili cu realizarea obiectului Contractului.

pot fi atribuite vreunei Parti si care, odats apdrute, nu au putut fi evitate say depésite de citre Parti,
potrivit prezentului contract $1 sunt constatate de o autoritate competenti.



2.1.7 ,Reprezentantii Partilor” - reprezintd persoanele fizice si/sau juridice desemnate ca atare
de cétre o Parte pentru relatia cu cealalti Parte. Achizitorul are dreptul, in vederea verificarii/urmaririj
lucrdrilor §i reprezentrii intereselor acestuia, de a incheia contracte de servicii de
consultan{d/supraveghere/dirigentie de santier, in conditiile legii.

2.1.8 ,,Pretul contractului” - pretul plitibil Executantului de citre Achizitor, in baza Contractului,
pentru indeplinirea integral si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.

2.1.9%Zi” - 7 calendaristici; ,,an” - 365 de zile.

2.1.10 ,,Penalitate contractual3” - despigubirea stabiliti in contract ca fiind platibila de ciitre una
din pértile contractante catre cealalti parte, in caz de neindeplinire, Indeplinire necorespunzitoare sau
cu intérziere a obligatiilor din contract;

2.1.11 “Data de incepere a lucririlor de executie” - inseamni data precizati in Ordinul de
incepere a lucrarilor de executie emis de Achizitor.

2.1.12 "Durata de Executie" inseamni durata de realizare exprimata in luni cuprinsd intre data
stabilitd de investitor pentru inceperea lucrdrilor de executie si comunicatd executantului si data
incheierii procesului verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrdrilor, conform Graficului
general de realizare a investitiei.

2.1.13 "Cost" inseamni toate cheltuielile facute (sau care urmeazi si fie ficute) de citre
Executant, in legiturs cu executarea Contractului, conform Ofertei.

2.1.14 "Documentele Executantuluj" - inseamni calculele, plangele, manuale, modele si alte
documente tehnice (daci existd), furnizate de citre Executant conform prevederilor Contractului.

2.1.15 "Utilajele si Echipamentele Executantului" - inseamni toate aparatele, maginile,
vehiculele tehnologice, inclusiv dotiri si active necorporale si alte asmenea necesare executiei
Lucrérilor, dar care nu includ Materialele.

2.1.16 "Tard" - inseamn3 fara in care este amplasat Santierul.

2.1.17 "Riscurile Contractului" - inseamns acele evenimente ce pot influenta implementarea
Contractului.

2.1.18 “Teste” - inseamna toate testele care sunt specificate in Contract si in documentele de
proiectare, convenite de citre Parti, dispuse de Achizitor.

2.1.19 "Materiale" inseamni produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor fi sau
sunt utilizate pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

2.1.20 "Echipamente" inseamni maginile, §i aparate, utilaje , echipamente tehnologice si
functionale care necesiti sau nu montaj, echipamente de transport, inclusiv tehnologic, care vor face sau
fac parte din obiectul de investitie ce face obiectul prezentului contract.

2.1.21 ”Amplasament” inseamni totalitatea suprafetelor in pe care se vor executa lucririle
permanente, conform autorizatiei de construire

2.1.22 "Santier" inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare de executie a
lucrérilor , ce cuprinde amplasamentul si oricare alte locuri prevazute In Contract ca fiind parte
componentd a Santierului.

2.1.23 "Lucrari" - inseamni toate serviciile de proiectare si lucrarile de execufie care urmeazi si
fie realizate de citre Executant conform Contractului, precum si orice modificare a acestora in conditiile
legislatiei achizitiilor publice/sectoriale.

2.1.24 , Instructiunea Achizitorului” - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de
Achizitor sau de reprezentantul acestuia, daca este cazul, cu caracter obligatoriu pentru Executant, cu
privire la indeplinirea obligatiilor din contract.

1.25 ,Perioada de garantie” - perioadid de timp cuprinsd intre data receptiei la terminarea
lycrarilor si data receptiei finale, a carei durati se stabilegte prin contract si in cadrul careia Executantul
are obligatia inlituririi pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apirute datorits nerespectdrii clauzelor si
specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii,
subansamble etc. necorespunzatoare,

2.1.26 ,,Proiect” - inseamns, documentatiiile tehnico-economice ce se elaboreaza pe faze de
proiectare in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cirora se vor realiza lucririle.

2.1.27 "Planse" - plansele Achizitorului, referitoare la Lucrari, precum si orice Modificare adusa
acestor Planse.
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2.1.28 “Asistenta tehnici a proiectantului pe durata executiei lucririlor” - toate activittile
prevazute de lege pe care trebuie sj le indeplineasc# proiectantul pe durata executiei lucririlor.

2.1.29 “Diverse si neprevazute” - reprezinti procentul de......... . % din pretul contractului de
achizitie publica, reglementat in Sectiunea a 5-a, pct. 5.3 din Anexa 6 a H.G. nr. 907/2016, destinat

3. Interpretare

3.11In prezentul contract, cu €xceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacj nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul 5i pretul contractului

4.1- Executantul se obliga si execute lucririle - » Amplasare Sistem distributie gaz-propan pe
amplasament Spital Orisenesc Strehaia, Jjudetul Mehedinti” in perioada convenity si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligd si pliteascs executantului preful convenit pentru indeplinirea
contractului de lucriri ,, Amplasare Sistem distributie gaz-propan pe amplasament Spital Oriisenesc
Strehaia, judetul Mehedinti”,

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucririlor executate,
platibil executantului de citre achizitor este de ... e fidird TVA, respectiv
..... seessassacsnenennal€l cu TV A,

5. Durata contractului

3.1 — Durata prezentului contract este de la data semndrii de catre ambele pirti, pani la receptia
finala a lucririi.

6. Documentele contractulu;

6.1 - Documentele contractuluj sunt (cel pugin):
@) propunerea tehnici §i propunereq JSinanciard;
b) garantia de bung executie;

7. Termenul de executie al lucririi

7.1.Termenul de execufie al lucririi de : sAmplasare Sistem distributie gaz-propan pe
amplasament Spital Origenesc Strehaia, judetul Mehedinti” este de 60 zile de la emiterea ordinuluj
de incepere a lucririlor.

8. Executarea contractulyi
8.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de bunj execufie §i predarea
amplasamentului.



9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd sd execute, si finalizeze §i si intrefind lucririle de »sAmplasare
Sistem distributie gaz-propan pe amplasament Spital Orisenesc Strehaia, judetul Mehedinti” in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa i finaliza lucririle, precum §i de a remedia viciile
ascunse, cu atentia i promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prezentul contract,

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca, materialele,

pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurérii acestora este prevazuta In contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract,

9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

[

(2) Un exemplar din documentatia predati de ciitre achizitor executantuluij va fi finut de acesta

fira ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului
In care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea §i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determini
dificultiti in executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

9.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corects g lucrarilor fata de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor §i resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilititii respective.

) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucririlor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea

9.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor §i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen{i pe santier este

timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesars

evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

b) deaprocurasidea intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, Ingridire,
alarmi si pazi, cand $1 unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de cétre
alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

¢) de a lua toate misurile rezonabile niecesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

9.7. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrérilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeazi a fi puse in operd, de la data semniirii contractului péni la
data semnarii procesului-verbal de recepiie a lucririi.

9.8. - (1) Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia, in misura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau



b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si c#ilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantul va despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legitura
cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9.- (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunici cu sau sunt pe traseul santierului §i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de ciitre
traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va

A > A A

folosi vehiculele, va limita §i repartiza incirciturile, in asa fel Incét traficul suplimentar ce va rezulta in

(2) In cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe ap3,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,.drum” se infelege inclusiv
ecluzi, doc, dig sau orice alti structurd aferentd ciii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunici
Cu sau care se afla pe traseul santierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri,

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va pliti
consolidarea, modificarea sau imbunatitirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici Ccu sau
care se afli pe traseul santierului.

9.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:

i) de aevita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

i) de a aduna i indepirta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pand la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 6 luni de Ia receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe
toatd durata de existenti a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii
proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

9.12. - Executantul se obligd s despigubeasci achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in Justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuali

acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.

10. Obligatiile achizitorului
10.1 — Achizitorul se obli g4 sd plateasca executantului pretul convenit pentry executia si finalizarea
lucrdrilor de  ,,Amplasare Sistem distributie gaz-propan pe amplasament Spital Oriisenesc
Strehaia, judetul Mehedinti”.
10.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fira platd, daci nu s-a
convenit altfel, urmitoarele:
a) amplasamentul lucrérii, liber de orice sarcing;
b) suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de santier;
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¢) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suportd de cétre executant.

10.3 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesari
pentru executia lucrarilor contractate, firs plat, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucririi.

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum §1 pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.5 - Achizitorul are obligatia de a examina $i masura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor

11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu Isi Indeplineste obligatiile asumate
prin contract intr-o perioadd de 28 zile, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din pretul
contractului, ca penalititi, o suma echivalenti cu o cot3 procentuald 0,1 % pe zi din pretul contractului.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligafia de a pliti, ca penalitifi, o sumi echivalentd cu o coti
procentuald de 0,1 % pe zi din plata neefectuats.

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul pirtii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatd executantului, firj nici o compensatie, daci acesta din urma di faliment, cu conditia ca aceasti
denuntare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract
indepliniti pani la data denuntirii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractului

12.1 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului firi TVA.
Garantia de buni executie se va constitui printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie
bancara, asigurare) emis, in conditiile legii, de o institutie de credit sau de o societate de asiguriri, si
depus de executant, in original, la sediul achizitorului, $i devine anexi la contract. Executantul are
obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului in termen de 5 zile de la data semnirii
contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.

12.2. Nefindeplinirea obligatiei previzute la pet. 12.1, di dreptul achizitorului si denunte
unilateral contractul fira altd formalitate prealabili. In acest caz se aplicd prevederile art. 143 din HG
nr. 395/20196.

12.2 - Achizitorul se obliga si elibereze garantia pentru participare §i s emita ordinul de incepere
a contractului numai dupi ce executantul a ficut dovada constituirii garantiei de buni executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, daci executantul nu Isi executs, executd cu intarziere sau executi necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodats obligatiile
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga si restituie garantia de buni executie dupa cum urmeazi:



a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor, daci nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finald.

12.5 - Garantia lucririlor este distincta de garantia de buni executie a contractului.

13. fnceperea st executia lucririlor

13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la primirea ordinului in acest sens din
partea achizitorului. Termenul de executie se calculeazi de la data emiterii actuluj de incepere a lucririi
( data indeplinirii procedurii de comunicare).

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului §i Inspectiei de Stat in Constructii, Lucriri
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie si se deruleze conform graficului general de execufie si sa fie
terminate la data stabiliti. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considerd date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de
executie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfigurarea lucririlor nu concordi cu graficul general de executie a lucrarilor,
la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii lucririlor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci nu
isi Indeplineste indatoririle prevazute la pct. 10.2 alin.(2), achizitorul este indreptafit si-i fixeze
executantului un termen péni la care activitatea si intre in normal si si 1l avertizeze cd, in cazul
neconformérii, la expirarea termenului stabilit §i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea executiei lucririlor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
altd persoand fizica sau juridici atestats potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde Isi desfisoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificirile
$i testdrile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
sl a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract,

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucririlor. Costul probelor si incercirilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevizute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de executant daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitoare
calitativ sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fird aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i misurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parfi de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceast3 parte sau parti de lucrare, daci este cazul.

(4) In cazul in care se constats ca lucrérile sunt de calitate corespunzétoare §i au fost executate
conform documentatiei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.
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14. Receptia lucrdrilor de executie

14.1 Terminarea lucririlor

14.1.1. Totalitatea lucrarilor sau, daci este cazul, oricare parte din acestea, prevazute a fi
finalizate fntr-un termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul
convenit de pérti, termen care curge impotriva Executantului de la data precizata in Ordinul de incepere
a lucrérilor.

14.2 Ingtiintarea de Receptie

14.2.1. Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea
conditiilor de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificérile si completirile.

14.2.2 In cazul in care Achizitorul constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi
consemnate intr-un proces verbal si notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere
si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati in conditiile pct. 12 din prezentele conditii
contractuale.

14.2.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completd a tuturor lucririlor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor previzute de lege. In functie de constatirile facute,
Achizitorul are dreptul de a aproba, a aména sau de a respinge receptia.

14.2.4.Achizitorul va proceda la recepfia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va ingtiinfa
Executantulu de decizia sa de a receptiona lucririle transmitind acestuia o copie a Procesului Verbal de
Receptie la terminarea Lucririlor.

14.2.5 Executantul va finaliza cu promptitudine lucririle neterminate sau necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ indicate de Comisia de receptie si va elibera Santierul.

14.2.6. Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

15. Remedierea defectelor

15.1. In orice moment tnainte de expirarea perioadei stabilite la pct.15 din prezentele conditii
contractuale, Achizitorul poate si instiinteze Executantul cu privire la orice defecte, fie ele aparente sau
ascunse, sau lucriri nefinalizate.

15.2. Executantul va remedia, fiird costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecte datorate
faptului ci Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

15.3 Neremedierea defectelor sau nefinalizarea lucririlor in cadrul termenului stabilit prin
notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul si efectueze toate lucrdrile necesare, pe cheltuiala
Executantului.

15.4 Remedierea defectelor calitative apirute din vina Executantului, atit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii se face pe cheltuiala acestuia.

16. Desfacerea si testarea

16.1. Achizitorul instiinteazi Executantul cu privire la desfacerea si/san testarea oricirei lucriri.
Probele neprevizute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de acesta din urma numai in cazul in care dupa desfacerea/testarea lucrarii nu se
constata nicio culpa a Executantului. Executantul are obligatia si asigure instrumentele, utilajele si
materialele necesare pentru verificarea, misurarea si testarea lucrdrilor, conform normativelor in
vigoare. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Executantului.

16.2 Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fird notificarea si
aprobarea Achizitorului. Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de
lucréri sunt finalizate, pentru a fi examinate si misurate. In caz contrar, Executantul are obligatia de a
dezveli orice parte sau pirti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface
aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daci este cazul.
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17. Modificiri
17.1 Dreptul de a Modifica
17.2 Modificarea contractului de achizifie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se
face doar in conditiile previzute de legislatia achizitiilor publice, prin act aditional la prezentul contract.

18.Notificarea

18.1.In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerati
valabil indeplinitd daca va fi transmis3 celeilalte pérti la adresa mentionati in prezentul contract, in scris
prin serviciul postal, prin scrisoare recomandats cu confirmare de primire.

18.2 Orice document scris trebuie inregistrat atit in momenul transmiterii, cit si in momentul
primiri.

18.3 In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub formsi de fax, mail comunicarea se
considerd primitd de destinatar in prima zj lucritoare celei in care a fost expediatd, doar daca a fost ¢
onfirmati in scris $i Inregistrati,

18.4 Comunicirile/notificirile verbale nu sunt luate Tn considerare de nici una din pérti dacd nu
sunt consemnate prin una din modalititile mai sus prevazute.

19. Intarzierea si sistarea lucririlor
19.1 - In cazul in care:
) volumul sau natura lucririlor neprevizute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
i) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin incilcarea
contractului de citre acesta,
indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a
oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
19.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevézut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrérile sau de a diminua ritmul executiei daci achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

20. Finalizarea lucririlor

20.1 - Ansamblul lucririlor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi
de la data inceperii lucririlor.

20.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitoruluj ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate §i a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care
se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare, Dupi constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

20.3 - Comisia de receptie are obligafia de a constata stadiul Indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatérile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

20.4 - Receptia se poate face si pentru parfi ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

21. Perioada de garantie acordatii lucririlor
21.1 - Perioada de garantie este de 36 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor
si pani la receptia finali.



21.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a ciror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile previzute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a

lucrérilor; sau

iiiy neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau

implicite care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrdrile fiind executate de citre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri
suplimentare.

21.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptitit si angajeze si si pliteasci alte persoane care sé le execute. Cheltuiclile aferente acestor
lucriri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

22. Modalitifi de plati
22.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in termen de 15 zile de la

emiterea facturii de citre acesta insotite de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dupd
verificarea functionalitatii in integralitate a obiectivului de investitii.

22.2 — Daca achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreazs restanfa, executantul va relua executarea lucririlor in cel
mai scurt timp posibil.

22.3. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daci acesta solicitd, numai contra
unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorici previzuti de lege.

22.4. (1) Platile partiale trebuie s3 fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrérilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie sa
fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri provizorii, intocmit astfel incit si asigure o rapida si
sigura verificare a lor. Din situatiile de lucriri provizorii achizitorul ca putea face sciziminte pentru
servicii ficute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decat in cazurile in
care ele sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plati provizorii se confirma in termenul stabilit de 30 de zile de la primire.

(3) Pliile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazi responsabilitatea
si garantia de buni executie a executantului; ele se considera, de citre achizitor, ca receptie a lucririlor
€xecutate.

22.5. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de citre achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoriti
unor eventuale litigii, contravaloatrea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat .

22.6. Contractul nu va fi considerat terminat péni cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi executati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de eliberarea
certificatului de receptie finali.

23. Ajustarea pretului contractului

23.1 - Pentru lucririle executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiard, anex3 la contract.

23.2 - Pretul contractului nu se ajusteaza.
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24. Sandtatea i securitatea muncii

24.1 Executantul va lua toate masurile necesare pentru asigurarea securititii si sinatafii
Personalului propriu . Executantul se va asigura, in colaborare cu autoritdile sanitare si daca legislatia
incidenta in vigoare impune astfel de masuri, ¢ personalul medical, facilititile de prim ajutor, infirmeria
si serviciul de ambulant3 sunt asigurate in permanent3 pe Santier si in inciperi de cazare ale personalului
Executantul sau Achizitorului si ci se iau toate madsurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale,
conditiilor de igieni si prevenirea epidemiilor.

24.2 Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si rispundi de
respectarea ceringelor de securitate si sdndtate in muncd pentru prevenirea accidentelor. Aceast
persoand va fi calificatd pentru o astfel de activitate $i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a
dispune misuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei Lucrarilor, Executantul va asigura
toate facilititile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autorititii sale.

24.3 Executantul poart3 raspunderea in cazul producerii evenimentelor generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de citre lucritorii s si cei
apartinind societitilor care desfigoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securititii si sanatatii in munci nr. 319/2006 , a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, si a legislatiei din domenjul securititii si sdnatatii
In munci aplicabils, precum $i orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfisurarii contractului.

24.4 In cazul producerii unui eveniment vor fi respectate prevederile legale din domeniul
securitéfii §i sAnatitii in munci privind comunicarea cercetarea si Inregistrarea evenimentelor.

24.5 Executantul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea
evenimentului. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte referitoare la securitatea si

sdnatatea i asistenta sociald acordati lucritorilor precum si la daunele aduse proprietitii.

"

din domeniul securitatii si sanatatii in munca aplicabila.

25. Subcontractanti

25.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi
condifii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu
acestia se constituie in anexe la contract,

25.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzitor fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul,

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fat3 de executant de modul 1n care I§i indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acestia nu Isi
indeplinesc partea lor din contract.

25.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face
numai cu acordul achizitorului.

26. Responsabilitatea executantului Sfatd de lucriri

Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru paza §i protecfia tuturor Lucrarilor,
Materialelor si Echipamentelor din Santier pe toati perioada de executie a lucrdrilor pana la data
admiterii Receptiei la Terminarea Lucririlor. Dupi aceasts dati responsabilitatea va fi transferats
Achizitorului.
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27. Forta majori

27.1 - Forta majoré este constatati de o autoritate competenta.

27.2 - Forta majori exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta acfioneaza.

27.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pana la aparitia acesteia.

27.4 - Partea contractanti care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia i s3 ia orice misuri care fi stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

27.5 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de Ia incetare,

27.6 - Daci forfa majori actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, firi ca
vreuna din pérti si poati pretinde celeilalte daune-interese.

28. Solutionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei In cadrul sau in legéturd cu
indeplinirea contractului.

28.2 - Daca, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i executantul nu reusesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuali, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Roméniei, fie de citre instantele judecitoresti din
Romaénia.

29. Arhivarea

29.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, inregistririle si
orice alte asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afli in posesia Executantului in
legdtura cu Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de citre personalul acestuia, vor fi
arhivate §i organizate in mod cronologic, sistematic i exact grupate in dosare, numerotate si denumite
in consecinta atat in format tiparit cét si in format electronic, insotite de un opis astfel Incat procesul de
identificare al acestora sa fie corespunzitor.

29.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

30. Codul de conduiti

30.1 Executantul va actiona intotdeauna lojal si impartial gi ca un consilier de incredere pentru
achizitor conform regulilor si/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si cu discretia necesars.
Se va abfine si faci afirmatii publice in legdturd cu serviciile prestate fard si aiba aprobarea prealabila
a Achizitorului, precum si si participe In orice activitifi care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale in raport cu acesta.

30.2 In cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sii, se oferd si dea, ori sunt de acord
sd ofere ori si dea, sau dau oricirej persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricirui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoani
in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea
contractului, fird a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.

30.3 Platile citre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din contract, si atat Executantul cat si personalul siu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirecta
ori orice alti forma de retribuie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.
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30.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului,
fird aprobarea prealabild in scris a achizitorului.

30.5 Executantul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum si dupé incetarea contractului.
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul si
personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea st salariatii din teritoriu, nu vor
comunica niciodata oricirei alte persoane sau entititi, nicio informatie confidentiald divulgati lor sau
despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite
in cursul sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodatd, Executantul
si personalul sdu nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetérilor desfasurate in cursul sau in scopul executdrii contractului.

31. Limba care guverneazi contractul
31.1 - Limba care guverneazi contractul este limba romana.

32. Comunicdri

32.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cit si in momentul
primirii.

32.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicirii.

33. Legea aplicabili contractului
33.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au inteles s incheie azi .................. prezentul contract in doud exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
Achizitor, Prestator,
ORASUL STREHAIA

Primar
Giura loan

Secretar delegat
Peptenatu Danut

Comp. Contabilitate
Chetu Tatiana

Comp. Achizitii
Buricea Liliana
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Anexa nr.2 FORMULAR DOVADA (digitaf) ORDINUL

La Hotararea Consiiiului national nr. 1648 / 07/10/2013 | ARHITECT"_OR
DIN ROMANIA

Filiala Teritoriala Timis a Ordinului Arhitectilor din Roménia
Localitate: Municipiul Timigoara, Strada: Diaconu Coresi, Nr. 12
T: 0040256487633 F: 0040256487633, W: secretariat@oartimis.ro

Catre
Primdria Orasului Strehaia, Jud. Mehedinti,

DOVADA DE LUARE iN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTURA

Prin prezentul document:

1.Confirmam dreptul de semnatura al solicitantului:

D-na/Dl Andrei Tironz, aflat(@) in evidenia Filialei teritoriale Timis a O.AR., inscris in Tabloul
National al Arhiteciilor la nr. 10153, la secjiunea:

Arhitect cu drept de semnéaturd s
gi care nu are dreptul de semn&turd suspendat la data emiterii prezentului document.

2.Va comunicdm c& sub nr. 122-26035 din 21/09/2020 am luat in evidenta Filialei Teritoriale a O.AR.
proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei tehnice D.T.A.G. + D.T.0.E., pentru:

a. obiectul de investiie AMPLASARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZ-PROPAN LICHEFIAT PE
AMPLASAMENT SPITAL ORASENSC STREHAIA- DTAC +PT '+
adresa investitiei Judet: Mehedinti, Localitate: Oras Strehaia, Strad&: Republicii, Nr. 136 =
beneficiarul investitiei PRIMARIA ORASULU! STREHAIA =
proiect nr.211 din data 11/08/2020 elaborat de (firma) PROJECT BUILDING PSC
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 171, sliberat de Primiria Orasului Strehaia,
Jud. Mehedinti, la data 03/07/2020
f. valoarea de investitie estimata 159.117,00 RON -.

Pao o

Solicitantul gi-a exercitat dreptul de semnaturd in modalitatea declaratd in TNA si parafeazs proiectul in
calitate de proiectant de specialitate ().

Intreaga responsabilitate  profesionala fafd de client (beneficiar) si autoritdtile publice cu privire la
continutul si calitatea solutilor cuprinse in proiectul de arhitecturd, aferent documentatiei tehnice, fi
revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnéaturd ..

Prezenta s-a eliberat In vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare/organizarea executarii
lucrérilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus 2

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenitd din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare de
0,5%o(zero virguli cinci la mie) din valoarea investitiei, s se vireze cétre:

Ordinul Arhitectilor din Romania, CIF 14083510, cont ROO09BRDE410SV58888334100 banca
BRD

Data (zz/ll/aaaa): Presedinte: Semnéturd si stampild:

21/09/2020 Arhitect Dragomir Dragan

Filiala Teritoriala:
Timis

Autenticitatea acestei dovezi de luare in evidents a proiectului de arhitectur# poate fi verificatd accesand
pagina https://www.sioar.ro, sectiunea 'Cauté dovad3 lucrare'.

NOTELE EXPLICATIVE SE GASESC PE VERSO



Nume si prenume verificater atestat: , N 4 <z é (0- (% % %20

Faur Violeta

Domeniu exigente: 4 1
Ccrtif.atest.tehnico—profesionala:
Nr. 666/18.03.1994

REFERAT
PRIVIND VERIFICAREA L&A CERINTA 41
PROIECT: A/ LA [ poe L7 &73’773/'/3 crﬁf CAR frorsns
LA e AN Pt S Py ORA SEREL ~
SrreL£rA 6 |
FAZA: D.T.AC, PTh, DTAD,  prar. L/ / / 20 20

1.Date de identificare:

- Proecamtpenerat;. /. [Ro fECe7 Srtbotiig pge® oy -
- Proiectant de specialitate: ‘/@« %) %{ 7 'LA?'X/S Al ° f??i .

- Tpvaster | L PREMA PA o Sise {TREre A

- — - ;
- Ampiasnmept: Judet: MEH EL M T Localitate: <777 g2

swi . REPRIS L'l e A7

2-Caracteristicile principaie aie proiecrul i si_ale .constructiei: ' '
A . v ) S
Constructie: Nouafexistenta, clasa de importanta » categ.de importanta » 88 =771 & Te=07 gec.
Folosinta principnlz:W JEPo 2 TH/eE Regim inaltime; e
- o
- Structnrja de redistents:
Peret: Zitari de carafiida portants LPETBN AR Mg -

—

Plansee: Beton armat monalii

Stalpi.stalpisori: Beton armat monolit -

Grinzicenturi:  Beton armar monolit =T

Fundatji: Continue,izolate dip beton armat monolit ‘% -
Continue, din caramida arsa plina —

Acoperis: Sarpantz: Lernn/ metalica / terez sa —
invelitoare :Tigla ceram./ met./ mt:‘mbrana_/x\




3.Documente ce se prezints is verlficare:

- Temsade proiecmie
- Cettificsty] urbznismnr, - __ emis de Primarie- /) /o F 475 <
+  Avize obiiouts e

Awmorizetie construirenr, . - - . cmise de Primerie

- Repomul de expertizs'tehries -
- Memorin dabqra: de proiectant in care s prc.zm:a soluuaa.dum ‘Penm respectaren %
O

veiificats,
- Piagktls degenate in care se -_urezmuplma constructiva
- Notade alml in care s= findzmentesze sclutia propuse, programn} de calw}.hsum-m

- Ale documente

4. Concluzii asupre verifiesrit: _
9 In wiie verlﬁelru se eonsiders proiectal corespunzetor. nmnndn-se li stampllandu-se conform .
lndmnxmlni.

T e verificari 8¢ considere proiecn] corespumzstor pcntru faze vcnfncm., semmandy-se i

s nﬁmﬂu—u conform Indrumeruiui, ev urmstomrele conditii obligatork & fi introduse in proiect prin grijs
mvashwmlm. de catre ptme:mnt ’ . .

.Rulu'n luusrﬂor se vafacein baze prvléllu de executie si # caietubui de sarcipi, documente ce vor i

supuse v:rlﬁeml- :

Pct2, Se vor mcm eonsu-ucﬁe nous fexistents care se pune in sigurante/modernizarereshilhare, extinders. etc. -
upnl si mmmmle constructive; : :

- oondidi uesmphsamm‘n:y de vecinatat! sj care &u Jegamra cu cerinte verificam(zona seismicz. nann:
m-en,:oueobma,zom r.imanua)
Pet3, Be inseriu numai: mmmlepm: de proieciant si v:uﬂeaze uectw.ln tazul in cars documentsle
pr:zmmuntmmﬁcxeme,seemmuwmiw compieerez acestorz, fixandu-s¢ un témmen Referanil se
Jredacteaza dups wmﬁietarea ‘dociimentuhui,
Peid, Seinscrie mumsi simetie specifice (e 52y b).

Piansele co moiiHficari niterionre aduse strueturii e rezistenta ge vor supune dexsemenez verificarii.

Am primlt 2 (dous) exempiere Am predat ﬂdoua) exemplars

investi /Prmmam

- Adrasz;Timiseere sir.Pere Ramneantu Nr. 6 apar .3 Tel 0725 45 2T el faurviole1al ?50@yah00.com



Numele si prenumele verificatorului atestat

Ing. CONSTANTIN NENIU Nr. 1509 din 04.06.2020
Certif. de atestare nr. 1488, Spec. Cc+Ci conform registru de evidentd
Str. Tismana, nr. 27D, bl. C, parter, ap. 2,

Craiova, jud. Dolj.

Telefon: 0722531146

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta" Cc+Ci - SIGURANTA LA FOC"
conform Legii nr. 10/1995 si H.G.R. 925/1995 a proiectului 34/2020

” AMPLASARE DOUA RECIPIENTE DE 5000 L SI EXECUTIE RETEA
DISTRIBUTIE GAZ-PROPAN »

I.  DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant: S.C. FONTEGAS ROCCADA SPIDE ITALIA S.R.L., cu sediul in localitatea Simian,
jud. Mehedinti.
Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI STREHAIA, loc. Strehaia, str. Republicii, nr. 124, jud.
Mehedinti
Amplasament : Loc. STREHAIA, str. Republicii, nr. 159,jud. Mehedinti.
Data prezentirii proiectului pentru verificare:03.06.2020.
II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI.
1. Parametrii dimensionali:
Pentru stocarea de gaz-propan se folosesc 2 recipienti metalici orizontali, de 5000 litri, la presiunea
maximd de lucru de 17,65 bari, acesta alimenténd cu g.p.l. (propan) a urmatorilor consumatori
din cadrul Casei de cultura de pe str. Eroilor, nr.1 :
- Centrala termica Feroli Force P=120KW
- Centrala termica Feroli Force P=120KW
Fiecare recipient si platforma acestora, au urmitoarele dimensiuni:

Rezervoare orizontale de suprafata Dimensiuni platforma ]
Volum Diametrul | Lungimea | Litimea | Inaltimea | Lungime Latime
(litri) D(m) L(m) ': intre H(m) A(m) B(m)
| suporti
)
2x5000 | 1,20 4,70 3,20 1,56 6,70 5,50

2.Regim de inaltime: P
3.Functia principald : - depozitare gaz-propan pentru alimentarea consumatorilor, (cele 2 centrale
termice de 120 kW fiecare). /
4. Categ oria de importantd C, clasa de importanti Iil '
5.CGradul de rezistentd la foc al instalatiei: TV.
6.Nivelul de risc de incendiu: foarte mare.
7.Distante fatd de vecinatati:
Recipientul corespunde normelor in vigoare I.S.C.LR. si se invecine
- magazie dezafectata, ruina (pe directia N-NE) : 5,10 m ;
- punct termic, (pe directia N) : 23,7m;
- policlinica (pe directia N - NV) : 17,6 m




- limita de proprietate (pe directia E) : 17,6 m;

- retea electrica LEA (pe directia E) ; 28,6 m;
- cladire neutilizata (pe directia SV) : 20,0 m ;
- cladire spitalului (pe directia SE) : 36,0m ;

- autocisterna cu g.p.l. la alimentare (pe directia S) : 5,0 m.

Amplasarea rezervoarelor respectd prevederile Normativului 1 31/99, privind distantele minime fata
de obiectivele civile sau industriale, conform planului de situatie FTG 34/01, respectiv planului de
zonare Ex -FTG 34/04.

Recipientele g.p.l. sunt amplasate pe o platforma betonatd, care are o grosime de 20 cm  si este
imprejmuiti pe doua laturi cu gard de sarma cu ochiuri de max. 50 mm si pe doua laturi si (al treilea
partial), cu zid de caramida tencuit avand inaltimea de 2,0 m si grosimea de 0,30 m. . Imprejmuirea
va fi prevazuta cu poarta de acces de 0,9 m latime cu posibilitatea de incuiere.De mentionat c& zidul
are intre a doua laturd —latime si a treia laturd, un interstitiu de 20 cm, cele doud segmente de zid, se
suprapun in proiectie orizontal, astfel incét radiatiile care se propagd (in linie dreaptd ) n caz de

incendiu, nu se pot transmite la si de la recipiente. In incinta rezervoarelor este interzis sa fie iarba sau
alte obiecte combustibile

Fixarea rezervoarelor de fundatie se realizeaza cu ajutorul a unui nr. de 4 suruburi conexpand de

@10x100mm pentru fiecare rezervor. Sistemul de realizare al incintei si fundatiei este prevazut in
desenul FT'G 34/02. :

8. Instalatia de alimentare cu g.p.l. va fi executata din teava neagra trasa executata din teava neagra
trasa de DN50, DN25, DN20 (medie si joasa presiune), montati suprateran §i subteran protejata.
Asamblarea conductelor supraterane se efecueaza prin sudura si filetare, etansarea ansamblarilor
filetate se efectueaza cu snur de teflon.

Asamblarea conductelor supraterane se efecueaza prin filetare; etansarea ansamblarilor filetate se
efectueaza cu gnur de teflon LOCTITE 55, respectiv etansant pentru filete LOCTITE 577.

Aceasta se va proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire, operatii care se vor executa dupd
efectuarea probelor de presiune.

8 Partile metalice ale sistemului de alimentare cu GPL-propan, se leaga la o priza de pamant care
sa nu depaseasca rezistenta ohmica de 1,5 Q.
9. Incaperea cu centrala termicd va avea asigurate suprafaf vitratd pentru decomprimare in caz de
explozie, 0,05 m? /1m’.
De asemenea, se va instala detector automat pentru scdpdri de g.p.. in 1incéperea cu

consumator de g.p.l., acesta actionind la inchiderea electroventilului de pe conducta de alimentare cu
g.p.l. al arzitorului.

ML.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
Conform borderou anexat.

IV. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII.

in urma verificirii se consider proiectul corespunzitor pentru faza verificats, semnéndu-se i
stampildndu-se conform indrumétorului.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Beneficiar,




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 2331 din 09.09.2020
Dr. Ing. Florin PETRICA conform registrului de evident
Nr. legitimatie de verificare: 201920360/07.05.2019

Adresa: jud. Timls, 307375 - Sanandrei, str. Tineretului 149

Tel: 0745 373 898 (24/24), 0356 415 330, office@petryka.ro FAMorilau{a | Clonaia do .
in domeniul Energigj

PETRICA Florin

Verificator de proi meniul
instatatiitcr sfe i6¥ice
Auys Tl L ' i27360/07.05.2019
REFERAT

privind verificarea pentru domeniu Ie, la ceringele de calitate A, B, C,D.E,F,G
a proiectului faza: P.T.E..: nr. P690/2020 - Amplasare sistem distributie gaz-propan lichefiat pe
amplasament spital orasanesc Strehaia. Bransament electric

1. Date de identificare:
- proiectant general: Project Building PSC S.R.L.
- proiectant de specialitate: PETRYKA Engineering SRL asociat cu Ramsi-Proinstal
SRL-D
- Investitor/beneficiar: Primaria Orasului Strehaia
- amaplasament judet (sector): jud. Mehedinti, Oras Strehaia, Str. Republicii, nr. 159,
CF 52220400042 (20637)
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 09.09.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului st ale constructiei*:

Beneficiarul solicita realizarea alimentarii cu energie electrica a unui sistem distributie gaz-propan
lichefiat in jud. Mehedinti, Oras Strehaia, Str. Republicii, nr. 159, CF 52220.

Conform datelor de bazi consemnate in tema de proiectare si chestionarul energetic, puterea
maxima simultan absorbita solicitata de noul consumator este: 9 kW - trifazat. .

Noul consumator nu solicitid garantarea indicatorilor de sigurantd si prin urmare timpul de .
intrerupere in alimentarea cu energie electrici va fi timpul de eliminare al defectului in instalatiile
operatorului de distributie CEZ.

Situatia energetica existenta si solutia propusa:

In acest moment locul de consum nu este alimentat. Cea mai apropiata sursa de energie electrica
este LEA j.t. existenta pe strada Unirii zona Parcului Central.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electricd a imobilului, in documentatie se prevad _
urmatoarele: e

- bransament electric trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C (cablul se va proteja in tub de 63
mm conform DS 4235/4 RO pe toata lungimea), o

- montarea unui contor electronic trifazat intr-un BMPT cu soclu din poliester armat echipat cu
intrempator automat tetrapolar fix de 25A, amplasat la limita de proprietate.

BMPT-ul se va lega la o priza de punere la pamant cu valoare de maxim 4 Q, prin grija
beneficiarului.

Canalizarea va fi executata pe baza planului de situatie. La stabilirea traseului si Ia proiectarea
canalizarii s-au respectat prevederile normativului NTE 007/08/00. )

Cablul va fi pozat in sant deschis pe pat de nisip, si se va proteja in tub PVC conform DS 4235R0
pe toata lungimea. In zona trotuarului si a aleii de acces, dupa executia bransamentului se vor efectua
lucrarile de refacere trotuar asfaltat / betonat si aleie din dale de beton. ;

Sapaturile se vor realiza manual din cauza posibilei existente a conductelor si cablurilor pe trasee. _

Cablul va fi protejat cu folie si banda PVC inscriptionata. 7

Masura energiei electrice se va monta de catre personalul autorizat al operatorului de distributie si
se va realiza cu contor electronic in montaj direct, care se va monta in BMPT proiectat.

‘

n

Delimitarea de gestiune si proprietate intre operatorul de distributie si consumator este la: bornele
de iesire din contoar electronic montat in BMPT proiectat.
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3. Documente care se prezintd la verificare:™*
- Tema de proiectare: me
- Certificat de urbanism: nr.: == emis de: sm;
- Avize obtinute: mme;
- Autorizafia de construire: nr.; == emisi de: s
- Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere in siguranti la actiunea seismelor, re-
abilitare termicd, extinderi, modernizari etc.); me
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezintd solutia propusi pentru respectarea
cerintei verificate: DA
- Plangele desenate In care se prezinti solutia constructivii: DA
, - Notd de calcul in care se fundamenteazi solutia propusa, programul de calcul si
listingul: DA Breviare de calcul
' - Alte documente: Foaie de semnituri; Borderou piese scrise si piese desenate; Caiet de sarcini,
Detalii de executie; Program pentru controlul calitatii executiei; Liste cu cantititi de lucrari, materiale,
echipamente si utilaje; Lista de dotéri PSI si NTS; Mésuri de protectia muncit, PSI i a mediului.

o

4. Concluzii asupra verificarii:***

Tn ‘urma verificirii se considerd proiectul corespunzdtor, semnindu-se §i stampildndu-se
confori indrumitorului: DA

b). In urma verificirilor se considera proiectul corespunzator pentru faza verificat, sem-nandu-se
si stampilandu-se conform indrumarului, cu urméatoarele conditii obligatorii a fi introduse n proiect, prin
grija beneficiarului, de citre proiectant

Am primit 2 (dou#) exemplare Am predat 2 (doud) exemplare
Proiectant Verificator atestat
Ing. Dga Hela. XLOREA Dr. Ing. Florin PETRICA

PET}
£

.~ -

L.S.

* Se vor preciza:
- Constructie noua / existentd / care se pune in siguranti, modernizare, reabilitare,
extindere etc.;
- Tipul si caracteristicile constructive;
- Dimensiuni;
- Functie principali;
- Conditii de amplasament i de vecinatati care au legatura cu cerinfa verificatd (zona seismicd, natura
terenului, zoni eoliani etc.).
" Se tnscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea
acestora, fixindu-se termenul. Referatul se redacteazi dupi completarea documentatiei.
™ Se Inscrie numai situatia specifici (a sau b).
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|. Memoriu tehnic general f. R\

I. Informatii generale privind obiectivul de investitii li\ . zJ

1. Denumirea obiectivului de investitii ;/
AMPLASARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZ-PROPAN LICHEFIAT PE AMPLASAMENT SPITAL ORASENESC
STREHAIA

[.2. Amplasamentul
Oras Strehaia, str. Republicii, nr. 159, jud. Mehedinti

3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(#), ™ conditile legii, studiul de

fezahilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii
Conform H.C.L.

I.4. Ordonatorul principal de credite
PRIMARIA ORASULUI STREHAIA

1.9. Investitorul
PRIMARIA DRASLILUI STREHAIA

I.B. Beneficiarul investitiei

PRIMARIA DRASULLI STREHAIA
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

3.C. Project Building PSC S.R.L. C.LLL: RO 32BBS7I7, cu sediul in loc. Ghiroda, str. Brates, nr.3A, jud.
Timis.

Data de elaborare: 2020
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2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) i cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a
lucrérilor de interventii

2. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

d) descrierea amplasamentul;
Amplasamentul cercetat este situat in Orasul Strehaia, judetul Mehedinti.

Orasul Strehaia se afla in partea nord estica a judetului Mehedinti, in bazinul inferior al raului Motru, la
confluent acestuia cu raul Husnita. Sub aspect topographic, zona in care este amplasata constructia corespunde
platformei Strehaia, zona care are o panta de 0,5-5 grade si care prezinta stabilitate din punct de vedere gealogic,
Amplasamentul este un teren plat, fara accidente vizibile,

Sectorul inferior al bazinului hidrografic al Motrului, care include teritoriul pe care se desfasoara investitia,
este pozitionat in unitatea geomorfologica a Piemontului Balcitei ( Platforma Strehaiei) din unitatea majora a avnfose;
Carpatilor Meridionali.

b) topografia;
Delimitari geografice:
Oraul Strehaia se nvecineaza cu:
- lanord - satul Comanda;
-la est - judetul Gorj;
- la vest - sat Hurducesti.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Treapta morfologica Nordica a Depresiunii Getice, a dealurilor subcarpatice getice si a podisului Mehedinti
hordeaza, pe o latime de [5-30 km, rama sudica a Carpatilor Meridionali. Intre Vaile Motrului si Husnitei, Subcarpatii
Getici au inaltimi reduse, culmile lor atingand maximum +400 - +450 m nMn. Intre aceste dealuri se remarca o larga
depresiung dezvoltata, de asemenea, dinspre VSV spre NNE pec ca. 40 km distanta sip & o latime de maximum 10 km,
pe suprafata careia terenul coboara la cote cuprinse in general intre +170 - +200m nMN.

Din punct de vedere geologic, cele doua unitati morfologice, Depresiunea Getica si Carpatii Meridionali,
reprezinta sectoare cu structura geologica foarte deosebita.

Clima zonei cercetate are o clima temperat-continentala, cu caracteristicile:

- temperature medie anuala +10,2 grade C
- Temperatura minima absoluta -31.0 grade C
- temperature maxima absoluta +40,6 grade

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 753 mm si reprezinta media valorilor inregistrate de-a lungul a 10
ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel.

- jarna 1616 mm

- primavera 193,7 mm
- vara 208,3 mm

- toamna 1884 m.
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d) geologia, seismicitatea:;
Jate privind zonarea seismicd

Conform PIO0-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o acceleratie orizontala maximé de ag=0,15g si
0 perioadi de control de Te=0,7s.

Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini genlogo-tehnice a zonei cercetate. In general,
pamanturile de |a suprafata terenului sunt alcatuite din bolovanisuri cu nisipuri. Litologia terenului pe amplasamentul
pe care se va realiza platforma impreuna cu peretii din beton armat cu rol antifoc este urmatoarea -

- Un strat de sol vegetal pana la adancimea de 0,55 m

- Un strat de argila nisipoasa cafenie-galbuie cu intercalatii cenusii, tare, pana la adancimea de 1,95m,

- Ln strat de nisip cu liant prafos, cenusiu-galbui, cu indesare medie, pana la adancimea de 4,65 m,

Un strat de pietris cu nisi psi rar bolovanis, neuniform, indesat. pana la adancimea talpii forajului,
respectiv [0 m.

Apa subterana a fost interceptat |a adancimea de 4,60 m la data efectuarii forajului. Din investigatiile zonei,
s-a determinat existenta unui strat acvifer cantonat in nisipurile si pietrisurile de terasa la adancimea de 4,50 - 10
m. Stratul acvifer este cu nivel liber care variaza in functie de cantitatea de precipitatii, cu o variatie sezaniera in
jur de 0.2 m.

e) devierile i protejirile de utilitsti afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apé, energie electrica, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrari definitive si provizari
ALIMENTAREA CUI ENERGIE ELECTRICA: se va realiza prin grija beneficiarului care are obligatia de a obtine aviz
favorabil din partea distribuitorului lncal de energie electrica.

g) céile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul se face:
- accesul se poate realiza de pe toate cele 4 strazi care arondeaza terenul: Strada Republicii, Strada Erailor, Strada
Al|Cuza, Strada Unirii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil
Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnicd cuprinzand:

8) caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investitii
- Functiunea: statie distributie gaz-propan lichefiat ;
- Dimensiunile maxime tn teren: 5.60 m X 6.70 m;
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Suprafata construits existents este de 2932,00 mp.
Suprafata construitd propusa este de 42,00 mp.
Suprafata construit totals este de 797400 mp.

Suprafata desfasurats existents este de 4186.00mp.
Suprafata desfasuratd propusé este de 42,00 mp.
Suprafata desfasurata totala este de 4228,00 mp.

Suprafata alei, terase si spatii pentru joaca este de 520,00 mp.
Suprafata spatii verzi existente este de 12 563,00 mp.

Procentul de ocupare al terenului (P.0.T.) care exprimé raportul dintre suprafata ocupati la sol de cladir si
suprafata terenului considerat, in cazul de fata:

P.OT. Existent = Sc/ Stx 100 =17.82%

P.OT. Propus = Sc/ Stx 100 = 0.26%

P.OT. Total= Sc/Stx 100 =18.07%

Coeficientul de utilizare al terenului (C.L1.T.) care exprima raportul dintre suma suprafetelor desfasurate ale
tuturor cladirilor si suprafata terenului:

C.UT. Existent = Sd / St = 02544

C.L.T. Propus =8d/ St =0,0028

C.UT. Total=Sd/ St = 0,2569

b) varianta constructivé de realizare a investitiei;
Lonform certificatului de urbanism se identifica urmétoarele:
- Suprafata terenului este de (5.437 m2, din care ocupat 3 D87 mp.
- In prezent pe teren se afla Spitalului Orasenesc Strehaia si o serie de cladiri cu diferite destinatii. Niciuna din
aceste cladiri nu fac ohiectul prezentei documentatii. Se va amplasa un system de distributie gaz-propan lichefiat
care este menit sa alimenteze centrala termica aflata in cladirea Casei de Cultura de pe strada Eroilor nr. | precum
si centrala termica aflata in cladirea Gradinitei nr.4 de pe strada Eroilor nr. 3. Acolo unde distanta dintre statia de
gaz si cladirile invecinate nu respecta reglementarile in vigoare. se vor dispune pereti din beton armat cu ral antifac.
Inurma acestor lucréri se vor obtine urmétorii indicatori de ocupare ai terenulu:

Indicator Eistent | Propus

Suprafata Teren 16457

St (construits) 05700 nf 42000t

Sd (desfasurata) 455100 n? 4200 7/
ROT 1887% 076%

CUT 117644 00076 |
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c) trasarea lucrarilor:
Nu este cazul,

d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier;

Constructorul trebuie s# asigure lucrarile de executie, dotérile si materialele impotriva degradarii si
furturilor pané la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar,

De asemenea, executantul trebuie sé ia masuri de protectie a lucrarilor deja realizate, contra degradsri
pe perinada de iarné sau pe timp ploios.

E) organizarea de santier.

Urganizarea de santier se realizeaza la nceputul perioadei de executie si trebuie indeplinite urmatoarele:

o Amplasare panou de informare conform constructie;

o Imprejmuirea spatiului organizarii santierului cu banda de avertizare si depozitarea materialelor ;

o Inchirierea de toalete ecologice pentru muncitar;

e Inchirierea de containere tip vestiar, care va fi prevazut cu pichet P8I, si cu contor, deasemenea va avea
prevazut cablu pentru racord electric pentru S0m.

e Energia electrica necesard se va asigura cu ajutorul generatoarelor de curent electric prin sarcina
executantului,
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Il. Memarii tehnice pe specialitti A\

MEMORIL REZISTENTA

Suprafata construita existenta este de 2332.00 mp.
Suprafata construita propusi este de 42,00 mp.
Suprafata construita totals este de 2974,00 mp.

Suprafata desfasurati existents este de 4186,00mp.
Suprafata desfasurati propusa este de 42.00 mp.
Suprafata desfasurats totala este de 4278,00 mp.

Suprafata alei, terase si spatii pentru joaca este de 920,00 mp.
Suprafata spatii verzi existente este de 12 563,00 mp.

Procentul de ocupare al terenului (P.0.1.) care exprimé raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si
suprafata terenului considerat, in cazul de fata:

P.O.T. Existent= Sc/ Stx100 =17.82%
P.OT. Propus= Sc/ Stx 100 =0,26%
POT. Total= Sc/ Stx 100 =18,07%

Coeficientul de utilizare al terenului (C.LL.T.) care exprima rapartul dintre suma suprafetelor desfasurate ale
tuturor cladirilor si suprafata terenului

C.LT. Existent = Sd / St = 0.2044

C.LLT. Propus =8d / St = 0,0028

C.L.T. Total = 8d / St =0.2569

Seva realiza o platforma betonata avand dimensiunile 5,80xB.70 m pe care se vor aseza cele doua recipiente
de gaz. Platforma betonat# va avea grosimea de 20 cm.
Betonul utilizat in cazul platformei betonate va fi marca 020/25. Lucrarea cuprinde:
- transportul materialelor, sculelor si personalului la amplasament;
- pregétirea terenului in vederea decopertarii stratului de pamant vegetal (unde este cazul) si indepartarea
pamantului in exces;
- asternerea a unui strat filtrant de balast sub platforma cu grosimea de 20 cm;
- compactarea stratului de balast cu cilindru compactor, pané la atingerea gradului de compactare de 98%;
- dispunerea plaselor sudate ©8/100/100:
- turnarea betonului;
- repartizarea si compactarea betonului si nivelarea suprafetei stratului superior de beton;
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- asigurarea curteniei amplasamentului i transportului reziduurilor rezultate.

Platforma betonata va fi imprejmuita. Imprejmuirea va fi realizatd din panourile bordurate zincate.

Panourile bordurate vor avea dimensiunile 2000X2300 mm, cu inaltimea de H=2000 m, grosime sarmé 5
mm, prinsé pe teavd metalica avand dimensiunile de B0x40x3 mm. Tevile metalice vor avea fundatii izolate, acestea
fiind legate tntre ele cu grindi de fundatie cu dimensiunile de 25x30 cm. Fundatiile vor fi continue, var avea
dimensiunea de 90 cm iar inltimea de 70 cm, raportat la cota terenului natural. Fundatia va fi armaté cu 4 el4, otel
tip PLaZ, conform detaliilor din plansele atasate prezentei documentatii. Etrierii vor fi de tipul DB37, avand diametrul
o4, dispusi la distanta de 20 cm.

Betonul utilizat in fundatii va fi de marca C16/20.

MEMORIL INSTALATII

I INTRODUCERE

= Denumirea lucrarii
Prezenta documentatie s-a intocmit |a cererea beneficiarului PRIMARIA ORASULUI STREHAIA cu sediul in jud.

Mehedinti, oras Strehaia, in urma demarérii obiectului de proiectare AMPLASARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZ-
PROPAN LICHEFIAT PE AMPLASAMENT SPITAL ORASENESE STREHAIA.

e Destinatia lucrérii: statie gaz-propan lichefiat.

Z3ITUATIA EXISTENTA

» Regimul juridic - existent
Regimul juridic al terenului este specificat in extrasul de carte funciara C.F. nr. 52220, Terenul este intravilan
si are o suprafata masuraté de 16 457 mp.

= Regimul economic - existent

In prezent pe teren se afla Spitalului Orasenesc Strehaia si o serie de cladiri cu diferite destinatii. Niciuna
din aceste cladiri nu fac obiectul prezentei documentatii. Se va amplasa un system de distributie gaz-propan
lichefiat care este menit sa alimenteze centrala termica aflata in cladirea Casei de Cultura de pe strada
Eroilor nr. | precum si centrala termica aflata in cladirea Gradinitei nr.4 de pe strada Eroilor nr. 3. Acolo
unde distanta dintre statia de gaz si cladirile invecinate nu respecta reglementarile in vigoare, se var
dispune pereti din beton armat cu rol antifoc.

»  Regimul tehnic - existent

Regimul tehnic este stipulat in Certificatul de Urbanism nr. {71 din 03.07.2020.
» [irculatia si accesul la parcela
Accesul se face:

- accesul se poate realiza de pe toate cele 4 strazi care arondeaza terenul: Strada Republicii, Strada Eroilor, Strada
Al.Cuza, Strada Unirii,

= FEchiparea tehnico - edilitara

10
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ALIMENTAREA CLI ENERGIE ELECTRICA: se va realiza prin grija beneficiarului care are obligatia de a abtine aviz
favorabil din partea distribuitorului local de energie electrica.

3. SITUATIA PROPUSA

=  Regimul juridic - propus
Regimul juridic nu isi va schimba incadrarea o data cu executia obiectivului,

= Regimul economic - propus
Gonform PLG-ului aprobat, folosinta si destinatia: zon centrala - institutii publice si servicii

* Regimul tehnic - propus
Regimul tehnic este dat de caracteristicile de interventie stipulate in

LEGEA 5071941 - privind autorizarea Constructiilor, republicata
LEGEA 10/1985 - privind calitatea in constructii

(MS. 53671837 - normele de igiena muncii

CODUL GIVIL AL ROMANIEL

De asemenea, la elaborarea proiectului si in faza de executie se vor respecta toate normele, normativele si
|egislatia in vignare la momentul respectiv.

4. PREZENTAREA SOLUTIEI PROPUSE

Prezentul proiect trateaza la nivel de detalii amplasarea unui depozit g.p.l. cu doua rezervoare de SO000L si
executia unei retele de distributie gaz-propan la beneficiarul/utilizatorul PRIMARIA ORASULUI STREHAIA, loc.,
Strehaia, str. Republicii, nr. 124, jud. Mehedinti .

Recipientele de 5000 litri pentru stocare GPL-PROPAN respecta prevederile Normativului 13171993 “tabelul
3" privind distantele minime de siguranta dintre depozitele de g.p.. si obiectivele invecinate.

Instalatia de distributie a GPL-FROPAN cuprinde totalitatea conductelor de transport, armaturi, aparate de
masura si control, existente intre recipientii de stocare si consumatori si are rolul de a distribui si alimenta GPL-
PROPAN in stare gazoasa la o presiune redusa, a consumatorilor mentionat anterior.

Recipientele vor fi dispuse pe o platforma betonata avand dimensiunile in plan de 5,60 x 6,70 m. Pe latura
Nordica si pe cea Estica vor fi dispusi pereti din beton armat, cu ral antifoz.

In incinta curtii Spitalului Orasenesc Strehaia conducta de gaz va fi ingropata, in incinta curtii Biserici
conducta va fi supraterana, iar la trecerea spre Casa de Cultura si Gradinita nr. 4 conducta va subtraversa Strada
Erailor.

11
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Instalatia de distributie GAZ-PROPAN :

Proiectarea si executia instalatiei de distributie gaz-propan se face in -~ conformitate cu PRESCRIPTIILE
TEHNICE ISCIR CB-2010, respectiv NORMATIV [31/98; executia instalatiei se face de catre o unitate autorizata ISCIR
canform C8-2010; este interzisa modificarea instalatiei fara avizul proiectantului: este de asemenea interzisa
amplasarea de obiective in vecinatatea rezervorului de stocare, fara avizul proiectantului si a unitatii de deservire.

Instalatia de distributie a GPL-PROPAN [a consumator cuprinde recipientele de stocare a gpl, vaporizator
GPL. regulatoarele de presiune, totalitatea conductelor de transport, armaturi, aparate de masura si control,
existente intre recipientii de stocare si consumator si are rolul de a distribui si alimenta GPL-PROPAN in stare
gazoasa la o presiune maxima de alimentare a consumatorului de 30 mbar.

Recipientele de stocare GPL-PROPAN :

Recipientele au volum de S000L, presiunea maxima de lucru este 17,65 bari .

Recipientii vor fi transportati in camioane; vor fi manipulati cu grija cu macarale, legati astfel incat sa nu se
|nveasca de alte obiecte (se vor proteja mai ales reductoarele si supapele de la partea superioara); in timpul
transportului se va asigura impotriva deplasarii montajul la destinatie se va executa numai de firma autorizata
|SCIR, conform C8-2010 , in conformitate cu proiectul avizat de catre ISCIR.

Parametrii principali ;
Recipient de stocare GPL-PROPAN -

-temperatura maxima de lucru +a00C
-temperatura minima de lucru -400C
-presiunea maxima de lucru 7,63 bar
-presiunea de incercare hidraulica 20,25 bar
-volum a000 litri
-produsul stocat propan
Vaporizator GPL :

-putere electrica (EX) 4-Bkw;
-debit Z2akg/h;

-racordare ONIG , PN4D.

Instalatia de distributie GPL-PROPAN :

-temperatura maxima de lucru +a00C
-temperatura minima de lucru -Z2a0C
-presiune maxima de lucru (medie presiune) . bar
-presiunea maxima de alimentare la consumatar 30 mbar
-produsul vehiculat propan

12
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Regulatoarele de presiune :
- regulator inalta presiune :

-tip AR/40
-debit 40 kg/h
~temperatura maxima admisibila +a00C
-temperatura minima admisibila - 200C
-presiune de intrare max. [ bar
-presiune de iesire |, bar
-produsul vehiculat gp!

- regulator joasa presiune ;

-tip BR/30

-debit 30 kg/h
-temperatura maxima admisibila +000C
-temperatura minima admisibila - 200C
-presiune de intrare 0,a-1l bar
-presiune de iesire 0,02-0.05 bar
-produsul vehiculat gpl

Elemente constructive ale instalatiei de distributie GPL
Recipientii de stocare GPL-PROPAN -
Recipientii de stocare, sunt de tip cilindric orizontal, volumul unuia este de S000L si este dotat cu
urmatoarele racorduri (desenul FTG 34/03);
-racord pentru supapa de siquranta (1) ;
-racord pentru indicator de nivel cu semnalizare continua (2):
-racord prelevare gaz in faza lichida, prevazut cu supapa cu unic sens(3) ;
-racord de umplere prevazut cu supapa cu dubla inchidere (4) ;
-grupul de serviciu pentru alimentare in faza gazoasa (5);
-racord prelevare gaz in faza lichida/drenaj, prevazut cu supapa cu unic sens (B).

Racordurile functionale ale recipientilor de stocare a GPL sunt executate cu filet conic, tipul si
dimensiunile acestora sunt in concordanta cu filetul existent pe armaturile si dispozitivele mentionate mai sus astfel
incat sa se asigure etansarea metal pe metal,

Racordurile pentru umplerea recipientilor permit cuplarea numai cu racordul furtunului flexibil din
dotarea cisternelor. Acest racord este prevazut cu o valva de siguranta care se deschide numai la presiunea creata
in urma pornirii pompei din echiparea autocisternei de g.p..

Vaporizator GPL -

--putere electrica in constructie Ex . 4-Bkw;
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-debit__ 70kg/h;
-racordare DNIS, PN4[

Regulatoarele de presiune a GPL ;
Reducerea presiunii se realizeaza in doua trepte :

-requlator de inalta presiune (reduce presiunea de la max. I8 bar la 15 bar), este cu reglaj extern si
manometru de la 0-4 bari ;: Se monteaza pe grupul de serviciu pentru alimentare in faza gazoasa al recipientului si
are rolul de a reduce siregla presiunea gpl de la pmax =18 bar |a presiunea medie de 1,5 bar.

-regulatoare de joasa presiune (reduce presiunea de la 1.5 bar la 30 mbar) si este cu reglaj intern. Se
monteaza pe conductele de distributie a GPL |a limita de intrare in cladire si are rolul de a asigura consumatorului
o presiune joasa de 30,0 mbar.

DATE TEHNICE

Amplasare - Sistem de alimentare :

Sistemul de amplasare al rezervoarelor in raport cu obiectivele invecinate si alimentarea cu GPL este
prezentata in desenul FIG 34/01 respectiv FTG 34/04; alimentarea se va face dintr-o autocisterna, in conditiile
prevazute de P.T. CB/2010, de catre personal autorizat al unitatii detinatoare .

Recipientii corespund normelor in vigoare |.S.C.LR. sise invecineaza cu urmatoarele obiective:

- magazie dezafectata, ruina (pe directia N-NE): 510 m;

- punct termic, (pe directia N) : 237 m;
- policlinica (pe directia N - NV) : [76m;

- limita de proprietate (pe directia E) : (76 m;
- retea electrica LEA (pe directia E) ; 28,6 m;
- cladire neutilizata (pe directia SV) - 200 m;
- cladire spitalului (pe directia SE) : 36,0 m;

- autocisterna cu g.p.l. la alimentare (pe directia §) : 5,0 m.

Amplasarea rezervoarelor respecta prevederile Normativului | 31/89, privind distantele minime fata de
nbiectivele civile sau industriale, conform planului de situatie FTG 34/01, respectiv planului de zonare Ex -FTG 34/04.

Recipientele g.p.|. sunt amplasate pe o platforma betonata, ce are o grosime de 20 cm si este imprejmuite
pe doua laturi cu gard de sarma cu ochiuri de max. 30 mm si pe doua laturi, zid e caramida avand inaltimea de 2.0
m si grosimea de 0,30 m, in aceasta incinta este interzis sa fie iarba sau alte ohiecte combustibile. Imprejmuirea va
fi prevazuta cu poarta de acces de 0.9 m latime cu posibilitatea de incuiere.

Fixarea rezervoarelor de fundatie se realizeaza cu ajutorul a unui nr. de 4 suruburi conexpand de B10xI00mm
pentru fiecare rezervor. Sistemul de realizare al incintei si fundatiei este prevazut in desenul FTG 34/02.

Vaporizator GPL.
-este amplasat pe o platforma betonata, ce are o grosime de 20 cm
-putere electrica (Ex) 4-Bkw;
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-debit 25kq/h;
-racordare DNI5 , PN4[

Gonductele (Reteaua de distributie gpl) -

Instalatia de utilizxare exterioara si interioara pentru alimentarea consumatorilor este in constructie din
otel, fiind redata in schema izometrica FTG 34/03.

Imbinarea tevilor prin sudare se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare in functie de conditiile locale
si posibilitatile de executie. La sudarea conductelor se vor folosi procedee de sudare omologate si sudori autarizati
ISCIR.

Sudarea conductelor din otel se va efectua conform tehnologiei prezentate in continuare.

Executarea imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii omologate conform P.T. CR-7, colectia ISCIR

Imbinarea prin sudura cu arc cu electrozi inveliti se va aplica la conductele de presiune medie, montate
aerian.

Tipul de imbinari sudate admise sunt :

- imbinari cap la cap la tevi cu 0<100 mm

Verificarea sudurilor se va face pe faze de executie siin final , pentru asigurarea calitatii sudurilor.

Metode de control ale imbinarilor sudate se refera la:

Examinarea vizuala a sudurilor cap la cap si a sudurilor de calt ;

Verificarea vizuala se va face in toate fazele de executie si in scopul depistarii defectelor de suprafata si a
zonelor cu eventuale abateri geometrice.

Examinarea vizuala este obligatorie si eliminatorie.

Toate defectele constatate la controlul vizual vor fi remediate corespunzator dupa care imbinarea se va
Supune unui nou contral.

Sudorii care executa imhinari sudate vor fi autorizati conform prescriptiilor tehnice P.T. CR-8/(colectia
ISCIR).

Capetele tevilor ce urmeaza a fi asamblate prin sudare trebuie sa aiba suprafete curate si uscate. Se
interzice asamblarea tevilor umede, acoperite cu grasimi, vopsea, praf, noroi, etc. sau prezentand exfolieri. Capetele
tevilor care urmeaza sa se sudeze precum si zone invecinate (20-30 mm, de o parte si de alta a locului de sudare)
se vor puliza la aparitia luciului metalic, respectiv metalul este curat.

Sudarea electrica se utilizeaza la tevi de otel cu continut de carbon 0.20% folosind ca material de aport
electrozi corespunzatari otelului si felului curentului electric de sudat si grosimea minima de 0,25 mm. Astfel,
rezistenta |a tensiune si continutul de carbon al electrodului trebuie sa fie acelasi ca la tevi,

Pregatirea rosturilor pentru sudura se face cap la cap sau in V. Sanfrenarea capatului de teava care
urmeaza a fi imbinatr prin sudura se va face la un unghi de 30o . Deschiderea rostului va fi de I-8 mm, iar inaltimea
netesita a rostului va fi de Zmm.

Daca se observa pori, goluri, zgura sau alte defecte, pe o lungime de 20mm, pe fiecare parte a defectului
stratul depus se taie si se reface corect.
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Instalatia va fi executata din teava neagra trasa prescrisa in normativele in vigoare cu diametrul de DNSO,

DNZa, DN20 (medie si joasa presiune). conform breviarului de calcul si schemei izometrice: ansamblarea
conductelor supraterane se efecueaza prin sudura si filetare; etansarea ansamblarilor filetate se efectueaza cu
snur de teflon LOCTITE 55, respectiv etansant pentru filete LOGTITE 577.

Conducta instalatiei de distributie gpl la consumator se va monta suprateran si subteran conform "
Schemei izometrice” (desen FTG 34/03) .

Aceasta se va proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire, operatii care se vor executa dupa
efectuarea probelor de presiune.

Traseul instalatiei, imbinarile si armaturile utilizate sunt prezentate in "Schema izametrica” (desen FTG

a4/03).

Incercarea de presiune ;

Incercarile de rezistenta respectiv de etansgitate pentru recipientul de stocare- gpl au fost efectuate de
catre constructorul Antonio Merloni S.p.A.(ITALIA), dar se vor efectua si la punerea in functiune in conformitate cu
prevederile PRESCRIPTIEI TERNICE ISCIR C8-2010, acestea fiind evidentiate in cartea tehnica.

Incercarea de rezistenta respectiv de etanseitate a conductelor se face cu gaz si se verifica cu spuma,
astfel :

- pentru treapta de medie presiune (1,5 bar) conductele supraterane se verifica la presiunea de 4 bar (proba
de rezistenta), respectiv 2 bar (proba de etanseitate) timp de B0 minute;

- pentru treapta de joasa presiune (sub 0,03 bar) conductele supraterane se verifica la presiunea de | bar
(proba de rezistenta), respectiv 0,2 bar (proba de etanseitate) timp de B0 minute;

Proba de presiune se accepta daca :

-nu SE constata scaderea presiunii ;

-nu se constata defarmari plastice vizibile, fisuri ale elementelor de conducta :

Incercarea de etanseitate se efectueaza cu fluidul de lucru si consta in mentinerea presiunii de lucru pe
faza gazoasa timp de 30 de minute, se verifica toate imbinarile cu solutie de apa si sapun si se considera reusita
daca nu se constata o scadere a presiunii si/sau pierderi de fluid,

Londitiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces-verbal de receptie.

Legarea |a pamant :

Pentru descarcarea electricitatii statice rezervorul se leaga la pamant.

Legatura se realizeaza printr-un cablu de cupru multifilar cu @ 10 mm in lungime de | m si o bara metalica
cuprata de ¥ 16 mm si lungime de 1.3 m.

Legatura intre rezervor-cablu si bara metalica-cablu se realizeaza prin bride cuprate, care vor asiqura o
legatura perfecta.

Rezistenta electrica intre piciorul rezervorului si bara de impamintare nu trebuie sa fie mai mare de 15
Ohmi.
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Cartea tehnica:

Se va intocmi conform C8-2010; exploatarea, verificarea, intretinerea si repararea instalatiei se va face
conform GB-2010 si instructiunilor proprii.

Lonsumatarul (utilizatorul) va fi instiintat sub semnatura de modul de exploatare al instalatiei de alimentare

cu GPL, conform C8-2010.

TEHNGLGHA ST MODUL O EXECUTIE A INSTALATIEL DE ALIMENTARE S1 DISTRIBUTIE A BPL-PROPAN

GENERALITATI :
Pozitia recipientelor respecta NORMATIVUL 13171998, privind “distante minime obligatorii pentru instalarea
recipientelor”,
Instalatia de distributie a GPL-PROPAN |a consumator cuprinde ;

. doi recipienti de stocare a gpl, cilindric orizontal cu volumul de 5000 litri fiecare ;

. Vaporizatar GPL

. regulatoarele de inalta si jnasa presiung, ce au rolul de a reduce si regla presiunea gpl de la pmax
=I8 bar la p = 1.0 bar, respectiv de la p =15 bar la presiunea de lucru la consumator de p = 30 mbar

. totalitatea conductelor, armaturi, aparate de masura si control, existente intre recipientii de
stocare si consumator ;

. robineti de manevra la consumatori.

RECIFIENT! GPL se protejeazd impotriva supratensiunilor interne cu o supapa de siguranti cu arc, fiecare,
reglata sa se deschida in atmosfers la depagirea presiunii maxime admisibile de [7.65 bar. Supapa de sigurant va
fi verificatd o daté pe an, de catre firme autorizate ISCIR. Ea este prevézuta cu un element de inchidere: sub-supapa,
(mentinuta in pozitia deschis pe timpul functionarii), care asigur inchiderea circuitului in cazul demontarii supape;
pentru verificare sau inlocuire.

Recipientii sunt echipati de constructor cu urmétoarele aparate de indicare si masurs:
* manometru care indici permanent presiunea vaporilor de GPL in interiorul rezervorului:

* indicator de nivel, cu transmisie magnetic si indicare permanents.
Volumul de stocare GFL maxim admis in recipient este de 4000 litri (80% din 5000 litri-capacitatea
recipientului ).
Pe recipient este aplicats in loc vizibil, o placé de timbru cuprinzand datele, parametrii de lucru si de
incercare ai vasului, conform Prescriptiilor ISCIR,
Recipientii sunt pratejati impotriva radiatiilor solare cu vopsea alba avand
proprietti reflectorizante.
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in zona mediand, pe intreq perimetrul recipientului se traseazi o dung# de culoare portocalie cu latimea de
200 mm, pe care, cu culoare albé, se inscriptioneaza pe ambele parti <<GAZ PETROLIER LICHEFIAT>>.

Racordul pentru umplere se prevede cu un dispozitiv (supapa de Tncércare) care permite alimentarea
recipientului numai sub presiunea realizats prin pornirea pompei din echiparea autocisternei de GPL.

Recipientii vor functiona cu legare la pamant avand atestare de verificare in conformitate cu
reglementarile in vigoare.

VAPORIZATOR GPL
-putere electrica (EX) 4-8kw;
-debit 25kg/h;
-racordare DNIS , PN40

CONDLUCTELE DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GPL-PROPAN se compun din:

“instalatia exterioara, inainte de intrare in cladire;

*instalatia interioara, care este amplasata in interiorul cladirii unde sunt montati consumatarii

Conductele sunt executate din teava neagra trasa de DNGO, DN25,DN20, STAS 404/1-87 cu respectarea
conditiilor tehnice de calitate conform SR EN 10216-1:2003.

Asamblarea conductelor se efectueaza astfel:

- Imbinarea tevilor prin sudare se va face in tronsoane cu lungime cat mai mare in functie de conditiile
lncale si posibilitatile de executie. La sudarea conductelor se vor folosi procedee de sudare omologate si sudori
autorizati [SCIR.

Executarea imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii amologate conform P.T. GR-7. colectia ISCIR
Prin filetare utilizand ca piese de legatura fitinguri executate din otel forjat conform STAS 1302/2.
Etansarea asamblarilor se efectueaza cu snur de teflon LOGTITE 55, respectiv etansant pentru filete LOCTITE 577,

Instalatia de alimentare si distributie are traseul astfel ales incat sa respecte "PRESCRIPTIILE TEHNIGE ISCIR
[d-2010", respectiv Indicativul

| 31799, astfel :

-pentru conducta aparenta traseul este marcat prin vopsirea acesteia in culoare galbena. Conducta de
propan-gaz fiind realizata din teava neagra trasa este fixata pe suporti, respectiv pozata la interiorul cladirii prin
intermediul bridelor. Distanta dintre bride va fi de circa 3.0 m.

- pentru conducta subterana : prin sudura, executata de sudor autorizat. Imbinarile prin sudura trebuie sa
corespunda clasei de calitate || prevazuta in indicativul | 27.

-pentru conducta subterana, prezenta acesteia va fi semnalata pe constructii sau pe stilpii din vecinatate
prin inscriptii sau placute indicatoare. Pentru lungimi mai mari de 15m se monteaza o banda avertizoare de culoare
galbena, la adincimea de 0,3m.

Pe conducta subterana in dreptul fiecarei suduri se monteaza rasuflatori pentru detectia si eliberarea in
atmosfera a eventualelor emanatii de gaze (conform FTG 034/08), din teava de otel cu Dint = 40mm sau 50mm .
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Protectia anticoroziva a conductei subterane se va face prin grunduire si antifonare. Pe toata lungimea de
subtraversare a conductei, aceasta este introdusa in teava metalica de protectie de 2° (ONGD ),

Santul pentru pozarea conductei subterane- va avea adincimea de |,0m i latimea minima de 0.4m. Fundul
santului se va executa fara denivelari iar peretii fara asperitati, pentru asigurarea rezemarii continue a conducte
realizindu-se un pat de nisip pe fundul santului.

Umplerea santului se executa astfel :

- un strat de nisip care sa asigure o acoperire de I0cm deasupra generatoarei superioare a conductei
ingropate ;

- pamint maruntit, in straturi, pina la umplerea completa a santului .

Compactarea se face dupa fiecare strat cu grosimea maxima de 20em, in cazul compactarii manuale,
respectiv in conformitate cu prevederile din cartea utilajului, in cazul compactarii mecanice.

In dreptul rasuflatorilar pe o lungime de 0,5m de o parte si de alta a imbinarii, conducta se va inconjura cu
un strat de nisip in grosime de 5-10cm, peste care, in partea in care se aseaza rasuflatoarea se pune un strat de
piatra de riu cu granulatia de 3-Bom, gros de [Scm, peste care se aseaza calota rasuflatorii.

Pe toate armaturile de pe traseul instalatiei de alimentare si distribuire sunt amplasate tablite cu
urmatoarea inscriptie:

"PROPAN GAZ"

"ANU SE MANEVRA"

"PERICOL DE EXPLOZIE SI INCENDIL"

Pentru prevenirea aparitiei electricitatii statice, instalatia de alimentare si distributie GPL-GAZ PROPAN
are asigurata continuitatea electrica a traseului prin suntarea ventilelor, mufelor, asigurandu-se punerea la pamant
a rezervoarelor de stocare, si realizarea unei legaturi speciale la centura de punere la pamant a cladirii.

DATE PRIVIND FUNCTIONAREA INSTALATIE GPL

MASLIRI DE SIGLIRANTA IN EXPLOATARE

PREVEDER! GENERALE

Unitatea de deservire a recipientului de stocare si alimentare cu GPL-PROPAN este obligata sa ia toate
masurile pentru respectarea PRESCRIPTILOR TEHNICE-ISCIR CB-2010 in scopul functionarii recipientului in conditii
de siguranta.

Personalul unitatii de deservire, va fi autorizat si respectiv nominalizat in conformitate cu P.T. ISCIR G8-

2010.
INCARCAREA SI FUNCTIONAREA RECIPIENTILOR :
Functionarea recipientilor de stocare si alimentare cu GPL-PROPAN se face pe baza instructiunilor
furnizorului si a P.T.-[SCIR C8-2010 .
In timpul exploatarii recipientilor se va mentine in recipientii un volum de GPL lichid de minim 30% din
volunul total al recipientilor prin grija consumatorului. Consumatorul va urmar in permanenta nivelul GRL-PROPAN
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lichid din recipienti prin intermediul “indicator de nivel cu semnalizare continua” montat pe recipienti si va anunta
din timp unitatea de deservire , pentru incarcarea recipientilor.

Incarcarea recipientulilor de stocare si alimentare cu GPL-PROPAN se face prin transferul GPL lichid din
autocisterne care sunt echipate cu instalatii speciale acceptate de ISCIR pentru alimentarea cu GPL in faza lichida
a recipientelor de stocare GPL.

Inainte de a incepe incarcarea cu GPL-PROPAN a recipientelor, personalul de deservire va lua urmatoarele
masuri:

*se va asigura ca in zona de stationare a autocisternei si in zona unde este amplasat recipientul sunt conditii
ca transvazarea GPL-PROPAN in faza lichida sa se efectueze in siguranta si mai ales ca in vecinatatea acestora nu
exista surse ocazionale de aprindere;

“robinetii aferenti instalatiei de distributie a GPL in stare gazoasa pentru consumatori sunt inchisi ;

*sa se asigure ca accesul si manevrele autocisternei pot sa se desfasoare fara vreo dificultate:

*sa efectueze [egarea la pamant a autocisternei si respectiv sa verifice legarea la pamant a recipientului

*sa efectueze verificarea exterioara a recipientilor si respectiv a echipamentului montat pe acestia
controland daca exista pierderi de gaz, cat si starea fixarii pe fundatie a recipientilor:

*sa controleze nivelul GPL-PROPAN din recipienti cu ajutorul indicatorului de nivel cu semnalizare continua
si sa evalueze cantitatea maxima de GPL care se poate introduce in recipienti:

*sa verifice starea garniturilor de la legaturile de umplere a recipientilor, eventual inlocuindu-le in caz de
nesiguranta a etansarii;

*sa SE asigure ca in caz de necesitate, poate actiona sistemul de comanda de inchidere la distanta a
armaturilor autocisternei prin amplasarea |egaturii respective langa recipient si la indemana;

*sa verifice existenta echipamentelor si dispozitivelor de stingere a incendilor conform normativelor in
vigoare;

*sa respecte in totalitate normativele tehnice privind activitatea de incarcare cu GPL-PROPAN din
autocisterne pentru recipiente care fac obiectul P.TISCIR C8-Z010.

La incarcarea recipientelor cu GPL se vor utiliza autocisterne care au autorizarile ISCIR si ADR in
vigoare.

Incarcarea maxima a recipientelor pentru GPL-PROPAN, va fi calculata pe baza gradului de umplere
conform precizarilor din P.T.08-2010 colectia ISCIR, dar nu va depasi 80% procent volumetric,

Transferul de GPL-PROPAN faza lichida trebuie sa fie efectuata intr-un mod care sa nu permita pierderea
produsului in atmosfera. In timpul operatiei de descarcare-incarcare, in zona adiacenta elementelor flexibile (5 m
stanga-dreapta) nu va avea acces decat personalul de deservire autorizat.

Autocisterna din care se descarca GPL-PROPAN in recipientii pentru stocare si alimentare va fi parcata
la o distanta de 3,0 m de recipienti, avandu-se in vedere si masurile speciale prevazute in instructiunile tehnice ale
unitatii de deservire.

In timpul incarcarii cu GPL-PROPAN a recipientetelor de stocare si alimentare, functionarea
consumatarilor este oprita total si respectiv, orice sursa posibila de aprindere trebuie sa se afle in afara zonei de
pericol de explozie stabilita prin reglementarile legale in vigoare.
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In timpul operatiilor de incarcare nu este permisa evacuarea in atmosfera a GPL in faza lichida sau
gazoasa.
La terminarea incarcarii recipientelor cu GPL-PROPAN, personalul de deservire trebuie sa ia urmatoarele
masuri:
“sa verifice inchiderea racordului pentru umplerea de pe recipiente si etanseitatea lor dupa indepartarea
tubului flexibil;
*sa sigure aplicarea sigiliului pe dopul de protectie de pe racordul de umplere si sa incuie capacul care
protejeaza armaturile montate pe fiecare recipient.
La consumator se va intocmi si pastra un registru in care se vor consemna datele privind incarcarea
recipientului, precum si alte date notahile din timpul exploatarii acestuia.
La fiecare incarcare, in REGISTRU se va nota:
a)tipul de GPL-PROPAN cu care se incarca recipientul conform certificatului de calitate a cestuia:
b)temperatura GPL la umplere;
c)cantitatea de produs GPL incarcat (kg saul) ;
d)numarul certificatului de calitate al GPL (compozitia);
e)numarul de identificare al autocisternei, care a furnizat incarcatura;
F)data si semnatura persoanei care a efectuat incarcarea.

FUNCTIONAREA ST EXFLOATAREA INSTALATIEL DF ALIMENTARE S1 DISTRIBUTIE A BPL-PROPAN -

Instalatia de distributie a GPL-PROPAN cuprinde totalitatea conductelor, armaturi, aparate de masura
si contral, existente intre recipientul de stocare si consumator si are rolul de a distribui si alimenta GPL-PROPAN in
stare gazoasa la o presiune redusa consumatorul (max 30 mbar).

Instalatia de alimentare si distributie find legata organic si functional de recipientul de stocare si
alimentare cu GPL-PROPAN va determina aceleasi abligativitati, respectiv responsabilitati pentru respectarea PT
ISCIR C8-2010 pentru unitatea de deservire si anume:

*sa supuna instalatia de alimentare si distributie GPL-PROPAN la verificarea tehnica in vederea autarizarii
confarm PLT. C8-2010 colectia ISCIR;

*sa ia toate masurile de siguranta in timpul incarcarii si exploatarii si sa execute la timp reviziile curente,
reparatiile si intretinerea lor in permanenta conform P.T. CB-2010:

“sa sigure un serviciu permanent dotat cu telefon si cu o echipa de interventii, care sa actioneze prompt in
caz de avarie ;

*sa alcatuiasca un registru sigilat si numerotat in care sa fie inscrise toate evenimentele privind
exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiei de alimentare si distributie si care va fi prezentat la cererea
organelor ISCIR pentru verificare;

Gonsumatorul de GPL-PROPAN are dreptul sa intervina numai la robinetii de inchidere faza gazoasa |
montati in instalatia de alimentare si distributie GPL.
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Initatea de deservire a instalatiei de alimentare si distributie a GPL va intocmi o schema operativa de
functionare a instalatiei, care sa faciliteze interventia si manevrarea robinetelor acesteia pentru diferite situatii

(verificari, avarii).
Pe toate robinetele de pe traseu se vor amplasa tablite indicatoare cu urmatoarea inscriptie:

"PROPAN  GAZ"
‘A NI SE MANEVRA"
“PERICOL DE EXPLOZIE SI INCENDIL"

Fentru prevenirea aparitiei electricitatii statice se va asigura continuitatea electrica a traseului
instalatiei de alimentare si distributie GPl-stare gazoasa-prin suntarea (acolo unde este cazul) ventilelor,
armaturilor, asigurandu-se punerea la pamant a recipientului si realizarea unei legaturi speciale la centura de
punere la masa a cladirii, sau dupa caz la o priza de punere la pamant proprie.

Continuitatea electrica a instalatiei de alimentare si distributie va fi verificata prin masuratori periodice
si respectiv confirmata prin inscrierea in REGISTRUL special al instalatiei.

VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA :

Recipientele pentru stocare si alimentare GPL sunt supuse in exploatare, la verificari tehnice
perindice, care constau in revizii interioare, incercari la presiune si incercari la etanseitate in conformitate cu BT,
(B-2010 colectia ISCIR. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a recipientelor si a instalatiei aferente
acestora, in conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice amintite mai sus.

Verificarile tehnice periodice se efectueaza de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR [a
urmatoarele intervale de timp -

- revizia interinara : se efectueaza cel putin o data la 4 ani, si in urmatoarele cazuri ;
a) dupa lucrari de reparare;

b)dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a instalatiei
GPL;

c) atunci cand inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, au motive temeinice sa
considere necesara o astfel de verificare ;

d) atunci cand este ceruta, motivat, de catre detinatorul/utilizatorul instalatiei GPL.

- incercarea |a presiune : se efectueaza la recipientele sub presiune si la partea de conducte pentru
faza lichida, numai daca la revizia interioara s-au obtinut rezultate corespunzatoare. Se efectueaza cel putin o data
|a 8 ani, si in urmatoarele cazuri :

a) dupa lucrari de reparare;

b)dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 7 ani. inainte de repunerea in functiune a instalatiei
GPL:

c) atunci cand inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, au maotive temeinice sa
considere necesara o astfel de verificare ;

d) atunci cand este ceruta, motivat, de catre detinatorul/utilizatorul instalatiei GPL.
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- incercarea |a etanseitate : se efectueaza |a fiecare verificare tehnica programata, dar si anual de
catre RSL al persoanei juridice autorizate de catre ISCIR pentru activitatea de intretinere ; rezultatele se
mentioneaza in registrul de supraveghere a instalatiilor al persoanei juridice autorizate ISCIR pentru activitatea de
intretinere.

Verificarea tehnica perindica nu exclude verificarile curente ce trebuie efectuate conform documentatiei
tehnice sau instructiunilor de exploatare.
Verificarile curente ale instalatiei de alimentare si distributie constau in:
*verificarea vizuala a instalatiei de distributie din punctul de vedere al integritatii acesteia, a
protectiei anticorozive, existentei tablitelor de avertizare privind pericolul de explozie si incendic;
*verificarea permanenta a nivelului de GPL din recipient cu ajutorul indicatorului de nivel cu
semnalizare continua;
*verificarea cu ajutorul detectorului de gaze a instalatiei interioare de distributie GPL;
*etanseitatea instalatiei de alimentare si distributie va fi controlata zilnic pentru depistarea
eventualelor scapari de gaze.
Toate imbinarile vor fi verificate una cate una, iar controlul se va face folosind o solutie de apa si
sapun (sau similar aprobate de SCIR).

REGIMUL DE CONSERVAREA AL INSTALATIEI DE GPL
In cazul unor intreruperi indelungate a functionarii instalatiei de stocare si distributie a GPL se va
proceda la oprirea din functionare si conservarea acesteia.

Uprirea din functionare va fi precedata de o examinare a starii recipientelor si instalatiei de alimentare si
distributie a GPL de catre RSVTI al unitatii detinatoare, executdnd o verificare exterioara in conformitate cu
prevederile prescriptiei P.T. C8-2010.

Gonservarea recipientelor se va face cu/fara o curatare prealabila, functie de durata de functionare
anterioara opririi pentru conservare.

Lucrarile de curatare se vor face cu apa sau abur, dupa posibilitati si nu vor incepe inainte de a se executa
urmatoarele:

- degazarea completa a recipientului;

- izolarea sigura a recipientului de celalalte recipiente aflate in functiune, sau instalatia de distributie
GPL.

Produsele rezultate din curdtare (lichide sau gaze) trebuie sa fie facute inofensive daca sunt periculoase
(toxice, inflamabile).

Dupé terminarea cur&tarii se recomands uscarea peretilor cu un curent de aer, apoi evacuarea acestuia
cu un gaz inert (azot) astfel incat s fie exclusé posibilitatea ca mediul exterior s& actioneze asupra interiorului
rezervoarelor.

Conservarea recipientelor impotriva fenomenului de coroziune interinara se va face in stare uscata,
respectand si instructiunile elaborate de constructor in acest sens.
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Conservarea instalatiei de distributie a GPL se va face prin degazarea completa a acesteia si
introducerea unui gaz inert ce va proteja partile interioare ale sale de actiunea mediului exterior.
NOTA: Oprirea din functionare si conservarea recipientului sub presiune nu inseamna scoatere din uz.

PROTECTIA MUNCII, NORME DE TEHNICA SECURITATII MUNCHI, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Instalatiile de gpl se monteaza, se pun in fuctiune si se exploateaza in conformitate cu “Normativul pentru
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL)"- | 33/99, numai de catre persoanele
autorizate de societatea de distributie a gazului.

Loncentratia maxima de gaz, in aerul incaperii in care se afla consumatorul, in toate locurile este 0% din
volumul incaperilor, aceasta fiind limita de toxicitate admisa. Concentratia maxima admisa de oxid de carbon (CD),
ca limita maxima admisa de toxicitate, este de 30 mg/m.c.; dozele mortale sunt cuprinse intre 300 si 500 mg/m.c.
incaperile periculoase din punctul de vedere al acumularii de gaze sunt socotite acelea in care se pot forma
concentratii de gaze care depasest valorile admise aratate mai sus.

Gazul este incolor si fara miros; pentru a putea constata usor scaparile de gaze, i se da adesea un miros
artificial specific(mercaptan); in caz de scapari prin neetanseitatile conductelor de gaze asezate in incaperi, gazele
fiind mai grele decat aerul, se aduna in partile inferioare ale constructie;

Tinand seama de acestea, se vor lua probe obligatorii, determinandu-se concentratia gazului; locurile de
unde se iau probele se stabilesc de catre fiecare unitate in parte prin instructiuni tehnice interne.

Locurile periculoase din punct de vedere al acumularii de gaze vaor fi stabilite de catre fiecare unitate in
parte si vor fi marcate cu urmatorul indicator de securitate:

ATENTIE!

INTRAREA PERSOANELDR STRAINE STRICT
INTERZISA!

PERICOL DE EXPLOZIE SI DE INTOXICATIE!
INTERZISE FUMATUL SI FOLDSIREA FOCULLI
DESCHIS!

Pentru a inlatura pericolul exploziei gazelor sau al intoxicatiei cu ele, este necesar ca:

a)conductele de gaze sa fie intretinute in stare buna si sa nu admita scapari de gaze;

b)incaperile in care pot sa apara gazele sa fie prevazute cu instalatie mecanica de ventilatie, a carei
functionare sa fie sigura;

c)sa execluda posibilitatea aparitiei flacarii acolo unde se pot forma concentratii de gaze explozibile;

Inainte de predarea in exploatare, toate conductele de gaze trebuie probate; daca o conducta a ramas fara
gaze mai mult de 2 luni, inginte de a fi pusa in exploatare va fi probata din nou; orice modificare, completare inlocuire
si demontare a instalatiei e gaze se poate face numai pe baza unei aprobari a S.C.FONTEGAS ROCCADASFIDE ITALIA
SRL
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Pornirea instalatiei cu retele ce prezinta scapari de gaze este interzisal La repunerea unei conducte de
gaze intr-n incapere sau la aparitia unei neetanseitati, se va separa imediat sectiunea avariata a conductei, prin
inchiderea robinetelor dinspre partea de admisie a gazelor,

In zonele in care se constata scapari de gaze, toate lucrarile vor inceta, iar toate persoanele din incapere
vor fi evacuate; ca sursa mobila de lumina este permis sa se foloseasca numai lampa electrica de tip minier,
antideflagranta, cu acumulator si in stare buna. Este interzis sa se foloseasca alte surse mobile de lumina.

Etanseitatea conductelor de gaze se verifica perindic prin ungerea Iocurilor suspecte(imbinari, robineti) cu
o solutie de sapun, conform graficului de verificari profilactice. La verificarea etanseitatii conductei de gaze trebuie
sa se dea 0 atentie deosebita starii robinetilor; se interzice inlaturarea neetanseitatilor la conductele de gaze prin
aplicarea bratarilor sau prin stemuire.

Pentru dezghetarea condensatului din conductele de gaze se vor folosi numai aburul si apa calda se interzice
categoric incalzirea conductei de gaze cu lampa de lipit sau cu alte mijloace cu flacara deschisa; este interzis ca
Incurile periculoase din punct de vedere al acumularii de gaze sa fie parcurse cu o incaltaminte cu cuie pe talpa sau
Cu potcoave.

La reparatii, lucrul continuu cu masca de gaze in incaperi cu acumulare de gaze trebuie sa dureze cel mult
20 minute si se va alterna cu un repaus de 10 minute in aer curat; se vor folosi scule care nu provoaca scante;
sudarea conductelor de gaze (reparatii) aflate sub presiune este strict interzisa.

Punerea in functiune a instalatiei se va face numai in prezenta reprezentantului ISCIR care va supraveghea
eliminarea aerului din traseu si umplerea conductei cu gaz propan.

INTERVENTIA IN CAZ DE URGENTA SAU AVARIE:

Comportarea in caz de urgenta in cazul scaparilor de gaz:

In cazul in care din cauza unui accident tehnic la recipiente sau instalatie se produce o scurgere de GPL se
va proceda altfel:

a)se sting focurile si se opresc utilajele generatoare de scantei, din vecinatatea locului unde se produce
emanatia de gaze (pe o raza mai mare de |5 m). Se inchid robinetii de iesire a GPL din recipient;

b)se intrerupe accesul in zona al autovehiculelor si persoanelor neautorizate;

C)SE comunica urgent situatia unitatii de intretinere-interventie (S.C. FONTEGAS ROGCADASPIDE [TALIA
S.R.L), pentru a se interveni cu personal calificat;

d)daca este vorba de o pierdere importanta se va intrerupe imediat alimentarea, actionandu-se asupra
tuturor punctelor de interceptare a instalatiei, se va avea grija ca nimeni sa nu stea in preajma locului de scapare
a gazului si se va lasa ca gazul sa se scurga pana la epuizarea sa, fara a se incerca interventii empirice si evitandu-
se crearea unor conditii de aprindere. Se va solicita interventia urgenta a personalului calificat si la nevaie var fi
chemati pompierii.

Compartarea in caz de urgenta in cazul incendiilor:

Daca gazul care iese prin punctul de scurgere se aprinde, se va incerca blocarea rapida a scurgerii prin
inchiderea, daca este posibil, a supapei de interceptare aflata inaintea punctului de iesire respectiv. Pentru a face
acest lucru este bine sa se protejeze mana si bratul cu o panza inmuiata in apa. Apoi se va interveni cu mijloace de
extintie (extintor cu pulberi), care trebuie sa se afle in dotarea depozitului de stocare a GPL.
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In caz de imposibilitate se va evita supraincalzirea conductelor si in special a rezervorarelor. Racirea
rezervorelor se poate face cu jet de apa fractionat evitandu-se lovirea in plin cu jet direct a peretilor metalici
supraincalziti.

Uperatia se va continua chiar si dupa stingerea focului. Se vor chema pompierii.

(data stins incendiul se va cere interventia de urgenta a personalului calificat pentru eliminarea cauzei
accidentului, verificarea daunelor, controlul aparatelor instalate si repunerea in functie a instalatiilor,

ESTE INTERZISA FOLOSIREA SPUMELOR LA STINGEREA INCENDIILOR DE GPL.

Recipientele de stocare GPL se protejeaza impotriva electricitatii statice prin legarea lor la pamant.

Inainte de punerea in functiune a recipientelor si instalatiei de GPL se vor verifica daca aparatele
consumatoare (aragaze, cazane de incalzire, arzatoare, boilere, etc.) sunt in perfecta stare de functionare. Cele
defecte vor fi izolate pana la reducerea lor.

Este interzisa depozitarea de substante sau obiecte inflamabile in incinta unde sunt amplasati recipientii de
stocare.

Daca se observa o diminuare a debitului e gaz, care nu se datoreaza lipsei de gaz din recipiente se inchid
robinetii de iesire din recipienti, nu se intervine la regulatoare sau alte dispozitive si se solicita urgent persanalul
specializat autorizat.

Daca temperatura mediului ambiant este mai mare de 350C, se vor stropi rezervoarele cu apa rece.

Se vor utiliza numai stingatoare tip PB cu pulbere si B8 cu dioxid de carbaon.

DISPOZITII FINALE

Prezentele instructiuni privind exploatarea si intretinerea instalatiei de alimentare si distributie a GPL-
PROPAN a consumatarilor var fi completate cu instructiuni specifice de exploatare si intretinere a consumatarilor.,

Unitatea de deservire respectiv consumatorul, vor lua masuri pentru respectarea P.T.08-2010 colectia ISCIR
si a urmatoarelor:

*consumatorul e GPL-PROPAN si instalatia de alimentare si distributie a GPL-PROPAN vor fi supravegheate
in permanenta pentru a sesiza orice anomalie si pentru a interveni in mod corespunzator in sensul evitarii unor
avaril.

*personalul de deservire al consumatorului de GPL-PROPAN va fi nominalizat in functie de rezultatul testelor
de cunostinte si aptitudini la care a fost supus, conform PT-C8-2000 colectia ISCIR.

In cazul situatiilor de avarii care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii e nesiguranta
a instalatiilor, precum si in caz de accidente provocate de acestea, consumatorul de GPL-PROPAN si unitatea de
deservire, se vor confarma prevederilor cuprinse in P.T. C8-201D colectia ISCIR,
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5. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (STABILITE PRIN L. 10/1995)

= [erinta <A>
REZISTENTA s! STABILITATE

In conformitate cu Legea 1071895 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 325/1985 proiectul va fi
supus verificarii tehnice pentru exigenta Al
Prezenta documentatie. a fost elaboratd cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale
Legii nr. 1071385, republicata (M. OF. nr. 683/11.09.2015) privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor
tehnice in vigoare.
= [erinta <B>
SIGURANTA IN EXPLOATARE PENTRL CONSTRUCTII
B. Siguranta circulatiei pietonale;
Al Siguranta circulatiei pe cai pietonale
Nu este cazul.
AZ. Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare
Nu este cazul.
A.3 Siguranta cu privire la Tmprejmuiri:
Platforma betonata pe care se afla cele 2 rezervoare de 5000 | va fi imprejmuita. Aceasta imprejmuire va
fi realizata din panouri bordurate zincate 2000x2000 mm, grosimea firului 4,4 mm. Panourile bordurate var
fi prinse in fundatii continue.
A.a Siguranta cu privire la circulatia interioaré.
Nu este cazul.
A Siguranta cu privire la schimbare de nivel
Nu este cazul.
A7 Siguranta cu privire la deplasarea pe scari:
Nu este cazul.
A8 Siguranta cu privire la iluminarea artificialé;
Nu este cazul.
B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
Nu este cazul.

[. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii
Se vor respecta toate prevederile mentionate mai sus, in cadrul memoriului tehnic instalatii,

D. Siguranta n timpul lucrérilor de intrefinere;
Nu este cazul.
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= [erinta <0>
SIGURANTA LA FOC

Intregul ohiectiv constituie un singur compartiment de incendiu iar numarul maxim de utilizatori este - |,
Llasele de compatibilitate si de periculozitate :
a) Clasa de combustibilitate :
Flementele de constructie utilizate (0L, BA) sunt incombustibile, clasa CO(CAI).
Avand in veders tipul obiectivului , s-a efectuat zonarea mediilor cu pericol de explozie, conform
Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate ,

Indicativ | 31-1399 astfel :

* IONA D, care cuprinde :

- interiorul rezervoarelor de depozitare al g.p.).-ului ;

- interiorul gurilor de descarcare in autocisterne ;

- interiorul gurilor de vizitare al rezervoarelor subterane , care cuprind dispozitivele de cuplare a
furtunelor de incarcare ;

- interiorul autocisternei pentru transport pe timpul alimentarii recipientului de g.p..

In aceasta zona atmosfera exploziva este prezenta in mod permanent pe perioade lungi de timp
sau pe perioade scurte de timp dar care se repeta cu frecventa mare in conditii normale de functionare mai
mult de 1000 ore pe an.

* Z0ONA 2, care cuprinde :

- exteriorul caminului de vizitare al rezervoarelor ( numai in cazul deschiderii capacului pentru
efectuarea masurii manuale a nivelului de produs din rezervor ) ;

- exteriorul caminului gurilor de descarcare din autocisterne ;

- spatiul din jurul gurilor de aerisire ale rezervoarelor prevazute cu instalatii de recuperare vapari ;

- spatiul din jurul recipientelor, pe verticala 1,25 m deasupra terenului , extins orizontal 3m siin jos
la nivelul solului, cu o raza de 4,25 m fata de marginile recipientelor ;

- spatiul din jurul punctului de alimentare din autocisterna.

Pe inaltime, zona 2 se intinde pana la cota + 5,80 m de |a suprafata superioara a platformei
betonate.

* I0NA 2 extinsa - cu pericol de incendiu reprezinta spatiul din vecinatatea zonei 2 ,
masurata in toate directiile, arizontal, pe minimum 1,5 m de la orice punct al zonei 2.

Riscurile de izbucnire a incendiilor sunt reduse . prin limitarea surselor potentiale de aprindere a
materialelor subansamblelor combustibile Materialele de constructie folosite sunt in mare parte
incombustibile CO ( CA!.In exploatare, se va interzice folosirea sau depozitarea lichidelor sau a gazelor
combustibile in alte locuri decat cele special amenajate, in cantitati mai mari decat cele admise si fara
respectarea masurilor de prevenirea si stingerea incendiilor.

b) [lasa de periculozitate a substantei stocate -
Este P cu pericol deosebit de mare, subclasa H-art.5.2.19 din NPII8.

Limitarea propagarii incendilor fata de constructile invecinate se asigura prin amplasarea
rezervoarelor fata de obiectivele civile sau industriale |a distante de siguranta.
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Distantele de sigurante intre depozitul de g.p.l. si vecinatati respecta prevederile Indicativului 1-31/1999
si sunt urmatoarele :
- magazie dezafectata, ruina (pe directia N-NE) : 5,0 m < decat distanta minima de 10,0 m impusa
de I-31/1399, prin ridicarea unui zid antifoc distanta minima se reduce la 5,0m ;
- punct termic, (pe directia N) : 23.7m > decat distanta minima de 10,0 m impusa de I-31/1998;
- paliclinica (pe directia N - NV) : 175 m < decat distanta minima de 20,0 m impusa de I-31/1394,
prin ridicarea unui zid antifoc distanta minima se reduce la 10.0m ;
- limita de proprietate (pe directia E) : [7.6 m > decat distanta minima de 10.0 m impusa de |-
31/1999;
- retea electrica LEA (pe directia £) : 286 m > decat distanta minima de 20,0 m impusa de |-
31/1939;
- cladire neutilizata (pe directia SV) : 20.0 m > decat distanta minima de 20.0 m impusa de |-
3l/1989; ( se considera ca poate fi utilizata ca cladire publica)
- cladire spital (pe directia SE) : 36,0 m > decat distanta minima de 20,0 m impusa de 1-31/1994;
- autocisterna cu g.p.l. la alimentare (pe directia S) : 5,00 m > cu distanta minima de 3,0 impusa

de 13171359,

In caz de incendiu, prima interventie se realizeaza cu mijloacele din dotare, actionandu-se, dupa caz,
pentru stingerea flacarilor sau numai pentru racirea recipientelor pana la sosirea pompierilor militari care
vor |ua decizia impreuna cu conducerea statiei si echipa de interventie cu care este incheiat contract.

Interventia in caz de incendiu se realizeaza de catre pompierii militari,

In caz de incendiu se procedeaza conform planului de interventie si tipului de incident.

Sursa de alimentare cu apa este cea de |a reteaua de apa proprie existente in incinta punctului de
lucru.

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua CEZ 380/220V.

Interventiile la recipiente in care se stocheaza GPL presupun cunoasterea de catre fortele chemate

la stingere a:

-caracteristicilor fizico-chimice a GPL;

-pericolelor si consecintelor in caz de incendiu sau explozie atat pentru utilizatori cat si pentru
personalul de interventie ;

-modului de izolare si intrerupere a alimentarii cu GPL in cazul unor scapari in exterior ;

-modalitatile de interventie eficienta (transvazarea fazei lichide din recipient in autocisterna,
depresurizarea, arderea controlata simultan cu racirea recipientelor).

Pe timpul exploatarii recipientelor personalul de supraveghere este obligat sa verifice periodic ;

- parametrii (nivel, presiune) ;

- functionarea sistemelor de masura si control (manometre, indicator de nivel) ;

- starea fizica si integritatea recipientului, echipamentelor, pompei centrifuge, armaturilor, conductelor

- integritatea sistemului de impamantare ;
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- corectitudinea amplasarii, legarii si incercarii recipientului de la autocisterna ;

- starea fizica a mijloacelor de stingere a incendiilor, existenta accesariilor la hidrant.

Premergator incarcarii se verifica documentele detinute de soferul autocisternei privind calitatea
si tipul fluidului care urmeaza a fi incarcat, neadmitand descarcarea altui tip decat cel prevazut,

Nu se admite incarcarea recipientului daca autocisterna prezinta scurgeri sau scapari de vapori la
instalatii sau pe furtunele flexibile, nu a fost amplasata in locul amenajat sau racordarea nu s-a facut cu
respectarea instructiunilor,

In cazul formarii unui dop de gheata pe traseul conductelor din instalatie, dezghetarea utilajelor,
echipamentelor sau conductelor se face numai cu apa calda, find interzisa folosirea flacarii sau
indepartarea ghetii prin lovire.

In afara de cele mentionate mai sus. se vor respecta cu strictete toate prevederile mentionate in scenariul de
Securitate |a incendiu atasat prezentei documentatii,

= [erinta <Q>
IGIENA 5! SANATATEA DAMENILOR

Se vor respecta toate prevederile mantionate la subpunctele anterioare.

= [Lerinta <b>
|ZOLAREA TERMICA 5| ECONOMIA DE ENERGIE

Nu este cazul.
7. CONCLUZI
Se vor respecta toate masurile descrise in prezenta documentatie.
8. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Nu se prevede adapost de protectie civila.

J. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

» Regulamente si normative
Lucrérile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute si nu se va afecta domeniul public.

Pentru realizarea lucrarii este necesard amplasarea unei baraci pe terenul proprietate proprie. Alimentarea cu apa
si cu energie electrica sunt necesare numai pentru organizarea de santier.
Pe durata executarii lucrérilor de construire se vor respecta urmitoarele:

o [ F0/1956 privind protect ia muncif
Norme generale de protect ia muncii
Regulamentul MLPTL 8/N/15.05. 1993 privind protect ia s i igiena muncii n construct i - ed 1995
Ord MHES 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii fa indk ime:
Lrd MHFS 235/1995 - narmativ cadru privind acordsrea echipamentulli de protect ie individuala
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o Normativele generale de prevenirea si stingerea incendilor aprobate prin Ordimd Ml nr. 775/1998
o [rd MFTL ZON/154 - Normativ C300-1994:
o Alte acte normative n vigoare in domeniy [a data executsrii propriv-zise 8 lucrérior
In caz de neconcordanta a situatiei de pe teren fata de proiect se va solicita ohligatoriu prezenta proiectantului pe
teren.
Verificarea si receptionarea lucrarilor pe faze determinante se face conform Programului de Control al Calitati
Lucrarilor anexat in proiect.
Dup finalizarea diferitelor faze de lucrari, se vor intocmi procese verbale de receptie in conformitate cu programul
de control al calitatii lucrarilor, cuprins in prezenta documentatie.

Receptia fiecarei faze mentionate in susnumitul program, conditioneaza trecerea la realizarea fazei urmatoare.

|0.TEHNICA SECURITATII $I PROTECTIEI MUNCII

La executarea lucrérilor se vor respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte normative:

Regulamentul privind protectia si igiena muncii n constructii emis prin ordinul nr. 3/N din 15.03.1993;

Norme republicane de protectia muncii emis in 1975 si aprobate prin ordinul comun al Ministerului Muncii i
Ministerului Sanatatii nr. 34/7a respectiv 60/75 tmpreuns cu modificarile dispuse de ordinele 39/77 respectiv
1a/71.

De asemenea, executarea lucrarilor se va face cu respectarea tuturor normelor in vigoare la data predarii
prezentului proiect si a celor specifice unitatilor de executie.

. MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE INGENDII
INTERVENTIA IN CAZ DE LURGENTA SAU AVARIE:

Comportarea in caz de urgenta in cazul scaparilor de gaz:

In cazul in care din cauza unui accident tehnic la recipiente sau instalatie se produce o scurgere de GPL se
va proceda altfel:
a)se sting focurile si se opresc utilajele generatoare de scantei, din vecinatatea locului unde se produce emanatia
de gaze (pe o raza mai mare de 5 m). Se inchid robinetii de iesire a GPL din recipienti;
b)se intrerupe accesul in zona al autovehiculelor si persoanelor neautorizate:
C)SE comunica urgent situatia unitatii de intretinere-interventie (S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SR.L),
pEntru a se interveni cu personal calificat;
d)daca este vorba de o pierdere importanta se va intrerupe imediat alimentarea, actionandu-se asupra tuturor
punctelor de interceptare a instalatiei, se va avea grija ca nimeni sa nu stea in preajma locului de scapare a gazului
si Se va lasa ca gazul sa se scurga pana la epuizarea sa, fara a se incerca interventii empirice si evitandu-se crearea
unor conditii de aprindere. Se va sulicita interventia urgenta a personalului calificat si la neveie vor fi chemati
pompieril.
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Comportarea in caz de urgenta in cazul incendiilor:

Daca gazul care iese prin punctul de scurgere se aprinde. se va incerca blocarea rapida a scurgerii prin inchiderea,
daca este posibil, a supapei de interceptare aflata inaintea punctului de iesire respectiv. Pentru a face acest lucru
este bine sa se protejeze mana si bratul cu o panza inmuiata in apa. Apoi se va interveni cu mijloace de extintie
(extintor cu pulberi), care trebuie sa se afle in dotarea depozitului de stocare a GPL.

In caz de imposibilitate se va evita supraincalzirea conductelor si in special a rezervorarelor. Racirea rezervarelor
se poate face cu jet de apa fractionat evitandu-se lovirea in plin cu jet direct a peretilor metalici supraincalziti.
Uperatia se va continua chiar si dupa stingerea focului. Se vor chema pompigrii.

Udata stins incendiul se va cere interventia de urgenta a personalului calificat pentru eliminarea cauzei accidentulu,
verificarea daunelor, controlul aparatelor instalate si repunerea in functie a instalatiilor,

ESTE INTERZISA FOLOSIREA SPUMELOR LA STINGEREA INGENDIILOR DE GPL.

Recipientele de stocare GPL se protejeaza impotriva electricitatii statice prin legarea lor la pamant.

Inainte de punerea in functiune a recipientelor si instalatiei de GPL se vor verifica daca aparatele
consumatoare (aragaze, cazane de incalzire, arzatoare, boilere, etc.) sunt in perfecta stare de functionare. Cele
defecte vor fi izolate pana la reducerea lor.

Este interzisa depozitarea de substante sau obiecte inflamabile in incinta unde sunt amplasati recipientii de
stocare.

Daca se observa o diminuare a debitului de gaz, care nu se datoreaza lipsei de gaz din recipiente se inchid
robinetii de iesire din recipienti, nu se intervine la regulatoare sau alte dispozitive si se solicita urgent personalul
specializat autorizat.

Daca temperatura mediului ambiant este mai mare de 350C. se vor stropi rezervoarele cu apa rece.

Se vor utiliza numai stingatoare tip P cu pulbere si B8 cu dioxid de carbon.

DISPOZITII FINALE
Prezentele instructiuni privind exploatarea si intretinerea instalatiei de alimentare si distributie a GPL-
PROPAN a consumatorilor vor fi completate cu instructiuni specifice de exploatare si intretinere a consumatarilor.
Initatea de deservire respectiv consumatorul, var lua masuri pentru respectarea P.T.08-2010 colectia ISCIR
si a urmatoarelor:;
“consumatorul de GPL-PROPAN si instalatia de alimentare si distributie a GRL-PROPAN vor fi supravegheate in
permanenta pentru a sesiza orice anomalie si pentru a interveni in mod corespunzator in sensul evitarii unor avarii.
*personalul de deservire al consumatarului de GPL-PROPAN va fi nominalizat in functie de rezultatul testelor de
cunostinte si aptitudini |a care a fost supus, conform PT-C8-2010 colectia SCIR.
In cazul situatiilor de avarii care determina oprirea din functiune sau functionarea in conditii de nesiguranta a
instalatiilor, precum si in caz de accidente provocate de acestea, consumatorul de GPL-PROPAN si unitatea de
deservire, se vor conforma prevederilor cuprinse in P.T. C8-2010 colectia ISCIR.
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{2 INSTRUCTIUNI TEHNICE DE EXPLOATARE

In vederea unei exploatari normale a obiectivului executat, se vor avea in vedere urmitoarele acte |egislative, in
vigoare la data intocmirii proiectului

Ordonanta Guvernului nr. 2/14.01.1994; Hotararea Guvernului nr, 25/30 privind calitatea in constructii.

Se atrage atentia asupra faptului cé beneficiarul nu are competenta s# aduca modificari la documentatia tehnica
primité.

I3. Orice fel de modificare se poate face numai pe baza unui proiect special elaborat de proiectant si avizat de
verificatorul atestat.

Respectiva modificare va avea la bazé un document justificativ intocmit de beneficiar si agreat de proiectant.
Prezenta pe santier a proiectantului va face obiectul unui contract separat fata de cel realizat in prezent,
beneficiarul avand obligatia de a-| chema pe proiectant la toate fazele determinante.

» Dispozitii finale
Prezentele masuri se pot complecta de beneficiar sau executant cu masuri suplimentare care nu contravin
prevederilor prezentului memariu, cu norme si normative in vigoare si care constribuie la sporirea sigurantei
calitatii executie.

Intocmit:

8.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.RL.
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MEMORIL ORGANIZARE DE SANTIER /

-

) » . . . ‘v‘
Delimitarea incintei santierului
Lucrarile de executie se desfasoara pe terenul delimitat din cadrul incintei (fara afectarea zonelor publice),
ilustrat n planul de situatie. Delimitarea incintelor de lucru (pe obiecte) se realizeaza cu ajutorul imprejmuirilor
provizorii din panouri metalice.

Amplasarea ohiectelor de ogranizare de santier e
In zona stabilita conform planului de situatie se vor organiza si amenaja de cﬂﬁ&anﬁ‘e‘p@%ﬁdﬁp{ eral
urmatnarele utilitat: / v AN
- spatii pentru depozitarea materialelor care se vor transporta in proportie caf @ ’@BEE Cp ntaﬂfﬁgzaﬁ‘
- birpuri, vestiare si WC-uri. &\ / bb 3 )
Obiectele de organizare destinate asigurarii functiunilor mentionate, vor fi de tip co ingr.. i /o :;UZE
Solutiile tehnologice adoptate \ %/ }\/Q'é’-”

Proiectantul ohiectelor ce urmeaza a fi executate, a avut in vedere utilizared {ﬁ‘r/ﬂ%h(m@jjr féhlutn
tehnologice, care sunt prezentate in continuare. =
Tehnologiile de executie adoptate de executant se vor raporta la prevederile caietelor de sarcini din cadrul
proiectului tehnic.
- Realizarea lucrarilor de dezafectare si demolare a constructiilor existente se va face cu tehnologii de mare
productivitate pentru a reduce durata acestor operati.
SE va avea in vedere recuperarea materialelor pe care beneficiarul intentioneaza sa le refoloseascs sau si le
valorifice.
- Executarea sépaturii se face mecanizat, pimantul excavat mcércandu-se direct in mijloacele de transport i
evacuat.
- S&patura se executd in conformitate cu planurile de sapaturd intocmite de proiectant.
- Tipul excavatorului si a echipamentelor se alege in functie de volumul de lucrari si dimensiunile gropilor sau
santurilor ce trebuie executate.
- Realizarea sapéturii la cotele finite prevazute in proiect se va face manual cu putin timp inaintea turnarii betonului
in fundatii.
- Lucréarile de armare se realizeaz in principal cu carcase, executate in ateliere specializate manipulate mecanizat,
pentru a asigura un ritm de executie corespunzator.
- Lucrarile de cofrare se vor realiza cu cofraje a céror calitate trebuie sa corespunda tipului de lucrare respectiv:
-pentru fundatii se vor utiliza in mod curent panouri cu fata cofrants din teqo sau scandurs;
-pentru socluri sau ziduri de sprijin se recomandé cofrajele de tip COMET, sau similare:;
-pentru elementele de constructie cu beton aparent se vor utiliza cofraje cu o stare tehnica foarte buna
care sé asigure obtinerea unei suprafete corespunzatoare.
-|Itilizarea fiecarui tip de cofraj se va face in conformitate cu prevederile fisei tehnice a acestuia.
- Transportul betonului |a santier se va realiza cu automalaxoare tn ritmul impus de graficul de executie a lucrarilor.
- Turnarea betonului se va face in principal prin doua metode:

34
AMPLASARE SISTEM DISTRIBUTIE GAZ-PROPAN LICHEFIAT PE AMPLASAMENT SPITAL ORASENESC STREHAIA



PROJECT BUILDING
PSC
o turnare cu pompa de beton;
o turnare direct din automalaxor cu ajutorul unor jgheaburi metalice;
o la executarea tuturor operatiilor de armare, cofrare si turnare a betoanelor se vor respecta prevederile
normativelor care reglementeaza aceste cateqorii de lucréri si in special normativul C 140-8E.
- Pentru manipularea materialelor de armare si cofrare se va utiliza o automacara de capacitate mica, tip HT 125
sau similare.
- Pentru executarea lucrarilor de montaj a structurilor metalice se va utiliza o automacara tip HT 125 sau similare.
- Lucrérile de montaj [a invelitoare si tavanul suspendat se executa cu ajutorul unor tronsoane de esafodaj tip E75,
sau alte esafodaje similare.
- Lucrarile de executie a inchiderilor exterivare se realizeazd conform tehnologiilor furnizarilor, agrementate de
MLPAT.
- lucrérile de executie a compartimentérilor interivare din gips carton se executd conform tehnologilor
agrementate de MLPAT .
- Lucrérile de executie a tavanelor suspdendate de tip casetat se executa conform tehnologiilor agrementate de
MLPAT .
- lucrérile de instalatii sanitare, electrice, incélzire si climatizare se executd cu respectarea tehnologilor
furnizorilor de echipamente si materiale, precum si a normativelor in vigoare.
- Lucrarile de instalatii tehnologice se realizeaz conform tehnalogiilor impuse de furnizorii agrementati de MLPAT,
- Depozitarea materialelor se va face in principal in containerele cu care se realizeaza si transportul acestora,
- Se va asigura o corelare stricta a transportului materialelor cu ritmul de executie.
GAP.5. Racordarea santierului la reteaua de drumuri
Transportul materialelor, echipamentelor, utilajelor si a celorlalte mijloace necesare santierului se
realizeaza cu mijloace de transport auto pe drumurile ce asigurd accesul in incits, in confarmitate cu avizul
prganelor abilitate.
Alimentarea cu energie electrica
Pentru alimentarea cu energie electricé a santierului se realizeaza un racord provizoriu printr-un tablou
general dimensionat |a (00 KW/h si mai multe tablouri de distributie de santier, corespunzator fiecarui punct de
lucru.0e asemenea se va realiza o retea electrica de santier pentru alimentarea tuturor consumatarilor.
Alimentarea cu ap4 a santierului
Alimentarea cu apa necesara lucrérilor de executie, va fi asiguratd de la caminul cu apometru de Ia
intrare in incinta.
Durata de executie
Executarea abiectelor si lucrarilor se face conform graficelor de executie pe obiecte si a graficului general
prezentat in proiectul de tehnologie de executie.
Masuri de tehnica securitatii muncii si PSI
Muncitorii vor fi echipati corespunzator pentru prevenirea accidentelor, iar zonele de lucru trebuie sa fie
bine imprejmuite, luAndu-se toate masurile necesare.
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Se va acorda o atentie deosebita de protejare in timpul executérii sapaturilor pentru fundatii, pentru a nu
se produce accidente de muncé, mai ales in cazul existentei unei retele subterane neindentificate.

de vor interzice focurile libere nesupravegheate, amenajandu-se locuri speciale pentru fumat.

Asistenta medical va fi asiguraté prin grija antreprenorului general.

Se va respecta cu strictete Planul pentru Securitatea si Sanatatea Muncii care precizeaza toate ohiectivele
si masurile ce trebuie luate n scopul derularii lucrarii si activitatilor aferente conform reglementarilor legale in
vignare. prevede cerintele de securitate si sanétate aplicabile pe santier, specificé riscurile care pot aparea, indica
masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor, contine masuri specifice privind
luerarile care implic riscuri specifice pentru sénétatea si securitatea lucratorilor. De asemenea, acesta defineste
cerintele de dotare, calificare, instruire precum si verificare a lucratorilor ce deruleaza lucrarea.Se vor respecta
urméatoarele acte normative (lista nu este limitativa):

- Legea nr. 319/2006 -privind securitatea si sénatatea n munca;

- HG 30072008 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare si
maobhile;

- P 118-38 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului;

- [ 300-34 - Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrérilor de constructi
si instalatii aferente acestora.

Mésuri de protectia mediului

In cadrul Proectului s-au prevazut solutii tehnologice de realizare a lucrarilor de EXEcutie care au in vedere
reducerea impactului negativ asupra mediului,

Evaluarea impactului asupra mediului inconjurator trebuie analizata in acord cu regulile si normele impuse
i Romania, armanizate cu normele si recomandrile europene referitoare la protectia mediului atat pentru lucrarile
de mentenanta cat si pentru cele de retehnologizare.

In conformitate cu Nomenclatorul activitatilor din RET, masurile de protectie a mediului necesar a fi aplicate
se referd la:- protectia calitatii aerului si climei (cod 100)

- managementul apelor uzate (cod 200)

- managementul deseurilor (cod 300)

- protectia solului si a apelor subterane (cod 400)

- reducerea zgomatelor si a vibratiilor (cod 500)

- protectia resurselor naturale si conservarea bindiversitatii-reconstructie ecologica (cod 600)
- protectia impotriva radiatiilor (cod 700)

- cercetare si dezvoltare (cod 800)

- alte activitati de protectie a mediului (cod 300)

In urma executarii lucrérilor de realizarea a constructiei care face obiectul documentatiei nu rezults deseur;
sau substante periculoase cu impact semnificativ asupra mediului.

Protectia calitatii aerului i a climei

In timpul executizi lucrarilor se vor lua urmétoarele masuri pentru protectia calitatii aerului si a climei:
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- pe timpul lucrarilor de demontari/demolari se vor lua mésuri pentru prevenirea degajarii prafului, dupa
caz, prin stropirea cu apd a prafului rezultat, protejarea echipamentelor din zona de demolare - desfacere, prin
acoperire, instalare bariera de protectie, etc.

- Deseurile identificate si colectate selectiv, vor fi valorificate sau eliminate

- Restrictonarea lucrului la desfaceri/demolari cand bate vantul spre zonele invecinate locuite.

Managementul apelor uzate

In urma realizarii lucrarilor nu rezulta cantitati mari de ape uzate. Eventualele lucrari adiacente ce pot
produce poluarea apelor de suprafaté invecinate se vor efectua numai cu echipament adecvat, fara poluanti.

Managementul deseurilor

Deseurile rezultate in urma realizarii constructiei vor consta in principal din metal, beton, lemn si ambalaje.
Aceste deseuri se vor colecta si transporta in locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul, se va asigura
depozitarea deseurilor faré periclitarea sanatati umane si tara utilizarea unor procese sau metode care pot diuna
mediul siin particular fara:

- risc pentru apa, sol, plante sau animale; sau

- 52 cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri; sau

- efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public

Protectia solului si a apelor subterane

n timpul executiei lucrérilor se vor lua urmétoarele masuri in vederea diminugrii polugrii solului si @ apelor
subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili

- mentinerea caminanelor si utilajelor de lucru curate in timp ce lucreazé in afara localitatii

- curatarea (spalarea) camioanelor inainte de iesirea din zonele de incarcare/descércare:;

- reprimarea oricérei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire;

- curatirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru

Reducerea zgomotelor si a vibratiilor

In timpul executei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru reducerea zgomatelor si a vibratiilar in
vecinatatea zonelor sensibile la zgomot (locuinte, spatii publice):

- restrictionarea vitezei camionalear la 30km/h, sau mai putin, de comun acord cu comunitatea;

- suprimarea zgomotului la tevile de esapament.

Operarea |a nivelul santierului se va subordona legilor si reglementarilor specifice problemelor de mediu n
Roménia.

intocmit,
Dipl.ing. PANTIS Ciprian
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